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Задание на проектирование
Строительство пересечения углевозной автодороги с углевозной автодорогой ООО «Разрез Восточный».

	№
	Перечень основных данных 
	Содержание требований

	1
	Наименование заказчика, местоположение
	ООО «Разрез Восточный», Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, проспект Мира, д. 16, помещение 1, каб. 1.

	2
	Наименование объекта проектирования
	Автодорога необщего пользования

	3
	Наименование документа
	Строительство пересечения углевозной автодороги с углевозной автодорогой ООО «Разрез Восточный».

	4
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	5
	Проектная организация
	

	6
	Вид строительства
	Реконструкция

	7
	Источник финансирования
	Инвестиционная программа ООО «Разрез Восточный» на 2023 год

	8
	Район, пункт и площадка строительства
	Новосибирская область, Искитимский район, полоса поверхности вкрест западной границы лицензионного участка «Восточный»

	9
	Режим работы проектируемого объекта
	Круглогодичный, круглосуточный.

	10.1

	Назначение и основные показатели проектируемого пересечения.
	Углевозная автодорога необщего пользования ООО «Разрез Восточный» предназначена для перевозки угля с участка открытых горных работ  на станцию Колыванская.
Грузооборот 3 млн.т в год.
[bookmark: _GoBack] Углевозная автодорога предназначена для транспортировки угля с разреза «Колыванский», перевозки хозяйственных грузов, для проезда школьного автобуса.
Грузооборот – 3 млн.т в год.

	10.2
	Расчётный автотранспорт
	На углевозной автодороге ООО «Разрез Восточный» БелАЗ грузоподъёмностью 55т
На углевозной автодороге КамАЗ, Skania, Howo, грузоподъемность 25 – 40 т, автобусы марки ПАЗ.

	10.3
	Основные технические параметры
	Принять согласно СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт».

	10.4
	Расчетная скорость движения
	Расчетную скорость движения для определения параметров плана, продольного и поперечного профилей, а также других параметров, зависящих от скорости движения, принять согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

	10.5
	Требования к решениям по искусственным сооружениям (мостам и путепроводам)
	Разработать технические решения по выносу или пересечению всех попадающих в зону проектирования инженерных коммуникаций, согласовать с Заказчиком.
Проверить принятые решения на соответствие действующим нормативам, на выполнение требований технической безопасности, на возможность приобретения всех заложенных строительных материалов и изделий, и применить разработанные ранее решения после актуализации.
При разработке рабочей документации определить и получить необходимые технические условия от сторонних организаций, чьи коммуникации будут пересечены проектируемой автодорогой (при наличии таких коммуникаций).

	10.6
	Нормативные и расчетные нагрузки
	Расчет дорожной одежды на прочность осуществить с учётом нормативной осевой нагрузки для расчетной единицы транспорта.

	10.7
	Поперечный профиль
	Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильной дороги принять по параметрам существующих автодорог.

	10.8
	Тип дорожной одежды, вид покрытия и устройство земляного полотна
	Конструкцию дорожной одежды, вид покрытия и земляное полотно разработать в соответствии с действующими правилами и нормами (сослаться на ГОСТ, СП, т.с.). 


	11
	Основные требования по обустройству объекта
	Обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004* из условий обеспечения максимальной пропускной способности, безопасности и комфортности движения.

	


12
	Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения.
	В проекте предусмотреть:
- кольцевое пересечение автомобильных дорог;
 - установку дорожных знаков и указателей;
- установку светофоров;
- освещение кольцевого пересечения и на подходах к кольцу на породовозной и углевозной автодорогах по 100м в каждую сторону от кольца;
- главной дорогой принять углевозную автодорогу.

	13

	Основные требования к инженерным изысканиям
	Выполнить инженероно-геодезические изыскания на пересечении автодорог. 

	14
	Сведения о ранее выполненных изысканиях
	– Технические отчеты по инженерным изысканиям (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические), выполненные для разработки проектной документации П45СбА-4-2011/7575 «Корректировка горно-транспортной части проекта «Разрез Колыванский» с вовлечением в отработку запасов Восточного участка» (ОАО «Сибгипрошахт», 2012 год), на которые получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы.
– Технические отчеты по инженерным изысканиям (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические), выполненные для разработки проектной документации 42-970/2022-ТП «Технический проект разработки антрацита открытым способом участка «Восточный» Колыванского месторождения. Дополнение 5» (ООО «ПГПИ», 2022 год).

	15
	Сведения о ранее выполненных проектах
	Рабочую документацию разработать с учетом технических решений, предусмотренных в:
– проектной документации «Корректировка горно-транспортной части проекта «Разрез Колыванский» с вовлечением в отработку запасов Восточного участка» «ЗАО «Сибирский Антрацит», шифр П45СбА-4-2011/7575 (ОАО «Сибгипрошахт», 2012 год);
42-970/2022-ТП «Технический проект разработки антрацита открытым способом участка «Восточный» Колыванского месторождения. Дополнение 5» (ООО «ПГПИ», 2022 год).
Технические решения актуализировать согласно требованиям действующей нормативной документации, требований технической безопасности и доступности строительных материалов.

	16
	Сроки разработки
	Согласно условиям договора, но не позднее 30.06.2023г.

	17
	Основные требования к передаче ПСД
	На этапе определения границ полосы отвода предоставить Заказчику каталог координат полосы отвода автодороги в формате XLS, в системе координат МСК НСО 4 зона.
Инженерные изыскания, проектную документацию передать Заказчику по установленному в договоре графику работ в 2 экземплярах на бумажном носителе в книгах и на электронном носителе (в не редактируемом формате .pdf с печатями и подписями и в редактируемых форматах среды разработки .doc; .xls; .dwg и т.д.), включая все необходимые электронные библиотеки, шрифты, шейп-файлы и т.д., обеспечивающие однозначное соответствие электронной и бумажной версией проектной документации.

	18
	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию для рабочей стадии выполнить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр,  на основе Федеральных единичных расценок (ФЕР), внесенных в единый федеральный реестр сметных нормативов Минстроя РФ, действующих на момент составления сметной документации.
Пересчет в текущий уровень цен выполнить базисно-индексным методом с применением индексов Минстроя РФ на момент составления сметной документации.   

	19
	Исходные данные
	– Проектная документация «Корректировка горно-транспортной части проекта «Разрез Колыванский» с вовлечением в отработку запасов 
Восточного участка» «ЗАО «Сибирский Антрацит», шифр П45СбА-4-2011/7575 (ОАО «Сибгипрошахт», 2012 год);
– Рабочая документация «Технологические автодороги Восточного участка Колыванского месторождения «ЗАО «Сибирский Антрацит» шифр Р7777-451-АДЗ (ОАО «Сибгипрошахт», 2012 год).
– Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки проектной документации, шифр П45СбА-4-2011/7575 в электронном виде в формате .pdf;
[bookmark: _gjdgxs]– Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки проектной документации 42-970/2022-ТП «Технический проект разработки антрацита открытым способом участка «Восточный» Колыванского месторождения. Дополнение 5» (ООО «ПГПИ», 2022 год).
– Правоустанавливающие документы на земельные участки.




Разработал:
Главный геолог                                  ___________       А. В. Песяк

Согласовано:
Главный инженер                               ___________       С. А. Яценко


