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	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	ПАО «ГК «Космос»

	
	
	

	
	
	Член правления, Генеральный менеджер

	(должность)
	
	(должность)

	//
	
	/Юшкенас Д.А./

	(подпись)
	
	(фамилия инициалы)
	
	(подпись)
	
	(фамилия инициалы)

	                         
	
	М.П.                         

	«_____» ____________ 2023 г.
	
	«_____» ____________ 2023 г.











ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование систем противодымной вентиляции


на объекте:
ПАО «ГК «Космос»
расположенном по адресу:
г. Москва, Проспект Мира, дом 150




















	№
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	1.
	Наименование проектируемых систем

	· система вытяжной противодымной вентиляции
· система приточной противодымной вентиляции

	2.
	Основание выполнения работ

	Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ


	3.
	Адрес объекта

	129366, г. Москва, Проспект Мира, д.150

	4.
	Общая информация о заказчике

	ИНН 7717016198
Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»
(ПАО «ГК «Космос»)

	5.
	Сроки начала и окончания работ

	[bookmark: _GoBack]С даты заключения Договора в течении 3 дней и не позднее 60 календарных дней.

	6.
	Краткая характеристика объекта
	Назначение объекта: многофункциональное здание
Год ввода в эксплуатацию здания: 1979 г.
Общая площадь помещений: 110 417,9 м2
Высота здания: 99 м
Высота башни: 72,65 м
Высота стилобатной части: 19,5 м
Высота конгресс-зала: 24 м
Длина средней дуги башни: 190 м
Длина наружной дуги стилобата + конгресс-зал: 320 м
Длина внутренней дуги стилобата + конгресс-зал: 260 м
Класс функциональной пожарной опасности здания (основной): Ф 1.2 – гостиницы (согласно ст. 32 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.)
· здание 1-ой степени огнестойкости, отдельно стоящее, выполнено из монолитного и сборного железобетона;
· этажность: 27 надземных этажей, включая 2 технических этажа (3 бис и 26 эт.); 3-х этажная стилобатная часть; примыкающий к стилобату зал конгрессов (концертный зал) на 999 посадочных мест, фитнес-центр с бассейном, саунами, вспомогательными и подсобными помещениями; подземный этаж с техническими и складскими помещениями, гаражом на 56 машиномест;
· общее количество гостиничных номеров - 1770, номера расположены на 4-25 этажах здания, на 25 этаже также размещается ресторан на 45 посадочных мест;
· в стилобатной части размещены: входной холл (вестибюль), группа приёма, общественные, производственные, технические, складские помещения, а также предприятия питания;
· в коридорах и в отдельных помещениях здания установлены подвесные потолки на расстоянии от 0.3 до 2 м от перекрытий. Указанное пространство используется для прокладки инженерных сетей и коммуникаций (вентиляционных коробов, осветительных и слаботочных линий).

	7.
	Цель выполнения работ
	Результатом выполнения работ является проектная документация (рабочая документация) системы противодымной вентиляции (далее – СПДВ) здания гостиничного комплекса, соответствующая требованиям действующих нормативных документов по пожарной безопасности и прочим документам:
1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);
3. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
4. СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
6. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
7. СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности»;
8. ГОСТ Р 53300 - 2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»;
9. ПУЭ издание 7 Правила устройства электроустановок;
10. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
11. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».


	8.
	Содержание и объемы работ
	I этап работ

1. Проведение предпроектного обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика, сбор информации об объекте защиты для разработки задания на проектирование по ГОСТ Р 57839-2017 «Производственные услуги. Системы безопасности технические. Задание на проектирование. Общие требования».
2. Определение состава существующего оборудования СПДВ подлежащего дальнейшей эксплуатации или подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу.

II этап работ

1. Разработка рабочей документации (далее РД) СПДВ объекта.
Проектирование осуществить в соответствии:
- с заданием на проектирование;
- нормами и правилами проектирования, изложенными в нормативных правовых актах, нормативных документах, содержащих требования к проектированию СПДВ;
- технической документацией заводов - изготовителей технических средств, в части, не противоречащей нормативным документам по проектированию.
Проектирование СПДВ выполнить с учетом документации по инженерным системам, оказывающим влияние на работу СПДВ.
2. В состав РД и сметной документации при необходимости включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации.


	9.
	Требования к проектной документации
	1. Рабочая документация представляется в 3-х экземплярах (каждого документа) на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе (флэш-диск, содержащий отсканированные документы и файлы документов в редактируемых форматах: MS Word, Autocad и т.д.).
2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.
3. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.602-2016.
4. Подрядчик обязан согласовать разработанную документацию с Заказчиком в следующем порядке:
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документации направляет письмо Подрядчику о согласовании документации или замечания. В случае получения замечаний Подрядчик проводит доработку документации в соответствии с замечаниями и повторно направляет в адрес Заказчика. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения доработанной документации осуществляет согласование такой документации.


	10.
	Исходные данные для проектирования
	1. Проектирование осуществляется на основании технической документации на здание.
2. Проектирование раздела по демонтажу существующего оборудования СПДВ, подлежащего выводу из эксплуатации, осуществлять на основании результатов предпроектного обследования Исполнителем.
3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляет Заказчик. В случае необходимости Заказчик гарантирует предоставление недостающей (требуемой) информации или организует работу по сбору требуемой информации непосредственно на объекте совместно со специалистами Исполнителя.
4. Ответственность за полноту сбора исходных данных и правильность принятых проектных решений несет главный инженер проекта.


	11.
	Технические требования к проектируемой системе СПДВ
	1. Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-планировочные решения здания в совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей.
2. Использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах, лифтовых шахтах и на лестничных клетках без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
3. Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты здания в зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара.
4. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания должен осуществляться при срабатывании пожарной сигнализации.
5. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещении диспетчерской службы.
6. При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания при пожаре должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха.


	12.
	Требования по технике безопасности и охране труда
	Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий. Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.


	13.
	Требования по внедрению новой техники, материалов
	Все оборудование систем противодымной вентиляции, предназначенное для работы в указанных системах должно иметь сертификаты соответствия Федеральному закону № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


	14.
	Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения работ	
	1. Наличие свидетельства СРО, согласно перечню, утверждённого приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
2. Наличие лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 г. N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
3. Наличие квалификационного аттестата на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».
4. Наличие опыта проектных работ по оборудованию зданий и сооружений системами противодымной вентиляции.


	15.
	Перечень документации, представляемой по окончанию работ	
	Приёмка выполненных проектов по договору производится при условии, что проекты выполнены с надлежащим качеством в согласованные сроки.
Приёмка работ оформляется подписанием с двух сторон Акта сдачи-приемки работ установленной формы (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), оригинала счёта и счёта – фактуры.

	16.
	Особые условия	
	Исполнитель должен гарантировать высокое качество выполненных работ, оперативность их проведения.


	17.
	Уточнение и дополнение задания

	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон.






Главный специалист отдела пожарной безопасности
ПАО «ГК «Космос»                                                                                                      И.В. Кулик

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела пожарной безопасности
ПАО «ГК «Космос»                                                                                         Р.В. Курмангазиев
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