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164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Схема электрическая принципиальная щит АВР СППЗ

164-1210-2021-ЭО.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

11

Общие указания
1.  Рабочая документация выполнена на основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком.

2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям

действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные

требования.

Главный инженер проекта Рахматулин Г.А.

3. Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями следующих технических регламентов и нормативных

документов:

· Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521

"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года);

· Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 года N 365
"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 24 августа 2017 года)";

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 года N 474
"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 25 февраля 2016 года)";

· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и
правила проектирования;

· СП 256.1325800.2016 Проектирование  и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;
· СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
· СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.1. Электрооборудование жилых, общественных, административных и

бытовых зданий (Издание седьмое)

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и

спортивных сооружений (Издание седьмое)
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Условные графические обозначения оборудования

Поз. обозначение Наименование Примечание

Шкаф силовой

Светодиодный светильник эвакуационного освещения

Световой указатель "Выход"

Линия силовой цепи

Выключатель одноклавишный

Схема электрическая принципиальная ЩО-0 

Кабельная трасса. План сети складских помещений подвала. М 1:100

Схема электрическая принципиальная ЩО-1

Кабельная трасса. План сети 1-го этажа. М 1:100

Кабельная трасса. План сети 2-го этажа. М 1:100

Освещение. План сети складских помещений подвала. М 1:100

Освещение. План сети книгохранилища 1-го этажа. М 1:100

Схема электрическая принципиальная щит ПР-3

Схема электрическая принципиальная щит ПР-2

16

17

18 Кабельный журнал
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Общие указания.
Настоящим проектом предусматривается корректировка проектной и рабочей

документации 18-002-2019 для кНастоящим проектом предусматривается корректировка
проектной и рабочей документации 18-002-2019 для капитального ремонта системы

автоматического пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной сигнализации,

системы оповещения и управления эвакуацией) в отдельных помещениях главного учебного
корпуса, расположенного по адресу г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66.

Категория надежности электроснабжения - I, II. Источник электроснабжения - существущее

ВРУ здания, проектируемый щит АВР СППЗ (систем противопожарной защиты).

Электроприемники системы АУПТ относятся к I особой категории надежности и получают
питание от АВР СППЗ и через третий источник питания с аккумуляторной батареей.

Потребителями электроэнергии от щита АВР СППЗ являются:
- аварийное освещение;
- автоматическая установка пожаротушения;
- слаботочное оборудование.
Потребителями электроэнергии от шита ПР-3 являются:
- электроосвещение;
- вентиляционное оборудование.
Предусмотреть замену щита ПР-2 на новый.

Учет потребляемой электроэнергии существующий, данным раделом не рассматривается.
Расчетная нагрузка посчитана по СП 256.1325800-2016 и составляет:
- рабочее освещение - 2,8 кВт
- аварийное освещение - 0,72 кВт
- слаботочное оборудование - 2,99кВт

- противопожарные нагрузки (ШПС, СОУЭ, АУПТ) - 2,7кВт.

Групповые  сети  рабочего освещения, сети питания приточной вентиляции кабелями
ВВГнг-LS.

Сети  аварийного (эвакуационного) освещения, систем противопожарной защиты, СКУД и

видеонаблюдения, вентиляционных клапанов выполняются огнестойкими кабелями  ППГнг(А)-FRHF.

Кабели прокладываются в гофрированных в ПВХ трубах за подыесным потолком, в штрабах
стен  и  перегородок.

Сечение кабелей  выбрано по длительно  допустимому току, потере напряжения и току
срабатывания аппаратов защиты.

Рабочее и аварийное  освещение  помещений   предусмотрено энергоэкономичными
светодиодными светильниками. Питание аварийного и рабочего освещения должно выполняться от
разных вводов самостоятельными  линиями, начиная от ВРУ.

Проект электрического освещения разработан на основании технологических чертежей с
экспликацией  помещений, данным по средам помещений, а также конструктивных решений
здания. Выбор типа светильников  и освещенности помещений произведены в соответствии с
назначением помещений и окружающей средой.

Напряжение сети освещения 220В.
Нормируемые уровни освещенности, качественные параметры осветительных установок

приняты согласно  СП 52.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Управление освещением в
помещениях выполняется датчиками  движения или выключателями по месту. Обслуживание
светильников предусмотрено с лестниц-стремянок.

Эвакуационное освещение находится во включенном  состоянии в течение всего времени
пребывании  людей в помещении. Аварийное освещение предусматривается в помещениях:
складской зоны в подвале и книгохранилища на первом этаже.

Освещенность от резервного освещения составляет не менее 30% общего уровня
освещенности этих  помещений.

Светильники аварийного освещения входят в систему общего освещения и должны иметь
знак,  отличающий их от светильников рабочего освещения. Эти светильники подключаются к
отдельному от  рабочего освещения источнику питания.

В местах прокладки сетей через стены необходимо обеспечить возможность смены
электропроводки, для чего проход должен быть выполнен в гильзе с уплотнением,   все
отверстия после прокладки сетей необходимо заделать герметизирующим составом  в
соответствии  с  огнестойкостью  основного перекрытия.

Высота установки выключателей освещения -  900мм от пола, в аудитории -1800мм от
пола. Все   электроустановочные изделия должны станавливаться не ближе 500мм от
трубопроводов,   приборов отопления и раковин.

Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине

проводников по цветам, в соответствии с требованиями ПУЭ (п.2.1.31).

Все сети запроектированы 3-х (220В) и 5-и (380В) проводными:

L-фазный проводник (белый, красный, черный цвет изоляции);

N-нулевой рабочий проводник (голубой цвет изоляции);

PE-нулевой защитный проводник (желто-зеленый цвет изоляции).

Все соединения выполнять только в распределительных коробка скруткой с последующей
сваркой.

Система заземления типа «TN-С-S». Все металлические нормально нетоковедущие части
электрооборудования заземлить. Для заземления использовать защитные «РЕ» проводники
распределительных сетей силового электрооборудования.

Проект электрического освещения разработан на основании технологических чертежей с
экспликацией  помещений, данным по средам помещений, а также конструктивных решений
здания. Выбор типа светильников  и освещенности помещений произведены в соответствии с
назначением помещений и окружающей средой.
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в отдельных помещениях главного учебного корпуса
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Напряжение сети освещения 220В.
Проектом предусмотрена  установка защитных устройств класса III  в распределительных

щитах питания и непосредственно возле потребителя.
Распределительные кабели системы электрооборудования не создают импульсных

перенапряжений на цепи питания слаботочных сетей управления системой пожаротушения и
пожарной сигнализации.

Предусмотрено отключение питания щита вентиляции при пожаре.
Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция, входящие в

«Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации», должны иметь
сертификаты соответствия по  безопасности.

164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического

пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)

в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Общие данные (окончание)
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164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Схема электрическая 

принципиальная щит АВР СППЗ

Q1

SF KSV

SF1 KSV KМ1

HL1KМ1

KМ2

L1 L2 L3 N РЕ

Q2

L1 L2 L3

SF2
KМ1KSV

KМ2

KМ2HL2

КМ1

N

РЕ

L3

L2

L1

шина АВР СППЗ

к щиту ВРУ 0,4кВ по II

ввод №1 ППГнг(А)-FRHF 5x25 мм/кв

к щиту ВРУ 0,4кВ по II

ввод №2 ППГнг(А)-FRHF 5x25 мм/кв

Ру=50,0кВт
Рр=6,34кВт, Iр=28,9А

L=12 м

ППГнг(А)-FRHF 5x16 мм/кв ППГнг(А)-FRHF 5x16 мм/кв

L=12 м

L=5 м L=5 м

КМ2
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164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса
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да
рт
у

Д
ли
на
, 
м,

Обозначение, тип
Iном, А

Расцепитель
установка 

теплового реле

ап
па
ра
т

М
ар
ка
 и
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Об
оз
на
че
ни
е 
уч
ас
т
ка
 

це
пи

Д
ли
на
, 
м,

Об
оз
на
че
ни
е 
т
ру
бы
 н
а

пл
ан
е 
по
 с
т
ан
да
рт
у

Д
ли
на
, 
м,

Iном
Iпуск

Механизма

L1 L1

QF QF
10А 10А
"С" "С"

L1,L2,L3,N,PE

1,190 1,440
5,46 6,55

ПП
Гн
г(
А
)-
FR
HF
 3
x1
,5
 м
м/
кв

ПП
Гн
г(
А
)-
FR
HF
 3
x1
,5
 м
м/
кв

А
вт
ом
ат
ич
ес
ка
я

ус
т
ан
ов
ка

1 
эт
аж
, 
по
м.
67
 (
Б1
-4
0)

шина АВР СППЗ

по
ж
ар
от
уш
ен
ия

Ст
ой
ка
 I
nt
er
-M
 С
ОУ
Э

5 
эт
аж
,

по
м.
8 
(Б
4-
58
)

L1 L1 L1 L1 L1

QF QF QF QF QF
6А 10А 16А 16А 25А
"С" "С" "С" "С" "С"

ШПС СОУЭ
Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 6 Гр. 7 Гр. 8 Гр. 9

L2

QF
10А
"С"

L2

QF
4А
"С"

Гр. 10 Гр. 11 Гр. 12

Ре
зе
рв

L2

QF
6А
"С"

Гр. 13

Ре
зе
рв

L2

QF
10А
"С"

Гр. 14

Ре
зе
рв

L2

QF
25А
"С"

Гр. 15

L3

QF
4А
"С"

Гр. 16

L3

QF
4А
"С"

Гр. 17

L3

QF
4А
"С"

Гр. 18 Гр. 19

Ре
зе
рв

L3

QF
10А
"С"

Гр. 20

Ре
зе
рв

L3

QF
16А
"С"

Гр. 21

Ре
зе
рв

L3

QF
25А
"С"

0,980 0,410
4,46 1,87

Се
рв
ер
 В
Н

1 
эт
аж
,

по
м.
67
 (
Б1
-4
0)

Ш
ка
ф
 В
Н

цо
ко
ль
ны
й 
эт
аж

по
м.
76

~ ~
ВН-1 ВН-2

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

0,480 0,480 0,640
2,19 2,19 2,91

Ко
нт
ро
лл
ер
 С
КУ
Д

цо
ко
ль
ны
й 
эт
аж

по
м.
76

Ко
нт
ро
лл
ер
 С
КУ
Д

1 
эт
аж

по
м.
53
 (
Б1
-4
6)

Ко
нт
ро
лл
ер
 С
КУ
Д

по
дв
ал

по
м.
17

СКУД-1 СКУД-2 СКУД-3

начало см. на л. 4

Схема электрическая 

принципиальная щит АВР СППЗ

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

Ру=50,0кВт
Рр=6,34кВт, Iр=28,9А

L2

КМ
16 A

L2

АРМ

0,2

1

0,2

1

А
ВА
РИ
ЙН
ОЕ

ОС
ВЕ
Щ
ЕН
ИЕ

ко
ри
до
ро
в 
по
дв
ал
а

А
ВА
РИ
ЙН
ОЕ

ОС
ВЕ
Щ
ЕН
ИЕ

по
ме
щ
ен
ий
 п
од
ва
ла

N1
А.
ПП

Гн
г(
А)

-F
RH

F 
3x

1,5
 м

м/
кв

KВ
ВГ

нг
-L

S 
5х

1,5
к 

АР
М 

на
 п

ос
т 

ох
ра

ны
N2

А.
ПП

Гн
г(
А)

-F
RH

F 
3x

1,5
 м

м/
кв

L3

А
ВА
РИ
ЙН
ОЕ

ОС
ВЕ
Щ
ЕН
ИЕ

по
м.
 5
4,
 5
4.
1

N1
А.
ПП

Гн
г(
А)

-F
RH

F 
3x

1,5
 м

м/
кв

0,32 
1,46,

0,4 кВ

N=
71
 м
 

N=
94
 м
 N=
27
 м
 

N=
69
 м
 

N=
78
 м
 

N=
11
8 
м 

ПП
Гн
г(
А
)-
FR
HF
 3
x2
,5
 м
м/
кв

N=
27
1 
м 

ПП
Гн
г(
А
)-
FR
HF
 3
x2
,5
 м
м/
кв

N=
83
 м
 

ПП
Гн
г(
А
)-
FR
HF
 3
x2
,5
 м
м/
кв

N=
34
 м
 

ПП
Гн
г(
А
)-
FR
HF
 3
x2
,5
 м
м/
кв

N=
73
 м
 

ПП
Гн
г(
А
)-
FR
HF
 3
x2
,5
 м
м/
кв

N=
27
1 
м 

QF
10А
"С"

QF
10А
"С"

QF
10А
"С"
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164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Схема электрическая 

Наименование

Тип

плавкая вставка, А

Аппарат на вводе
тип

Данные питающей
   сети

Ш
ин
оп
ро
во
д,
 р
ас
пр
е-

Эл
ек
т
ро
пр
ие
мн
ик

Условное 

Пу
ск
ов
ой
 

обозначение

Обозначение, тип

Руст, кВт
напряжение

Iрасч, А

Рном, кВт

Ток, А

Тип

Номер группы

Iном, А
Расцепитель, А

Iном, А
Расцепитель или

де
ли
т
ел
ьн
ый
 п
ун
кт

А
пп
ар
ат

от
х.
ли
ни
и

М
ар
ка
 и
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Об
оз
на
че
ни
е 
уч
ас
т
ка
 

це
пи

Д
ли
на
, 
м,

Об
оз
на
че
ни
е 
т
ру
бы

на
 п
ла
не
 п
о 
ст
ан
да
рт
у

Д
ли
на
, 
м,

Обозначение, тип
Iном, А

Расцепитель
установка 

теплового реле

ап
па
ра
т

М
ар
ка
 и
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Об
оз
на
че
ни
е 
уч
ас
т
ка
 

це
пи

Д
ли
на
, 
м,

Об
оз
на
че
ни
е 
т
ру
бы
 н
а

пл
ан
е 
по
 с
т
ан
да
рт
у

Д
ли
на
, 
м,

Iном
Iпуск

Механизма

L1,2,3

QF QF
6А 6А
"С" "С"

L1,L2,L3,N,PE

шина АВР СППЗ

QF QF QF QF QF
6А 10А 10А 10А 16А
"С" "С" "С" "С" "С"

Гр. 22 Гр. 23 Гр. 24 Гр. 25 Гр. 26 Гр. 27 Гр. 28 Гр. 29 Гр. 30

QF
16А
"С"

QF
16А
"С"

Гр. 31

Ре
зе
рв

QF
25А
"С"

Гр. 32

Ре
зе
рв

QF
25А
"С"

Гр. 33

Ре
зе
рв

QF
25А
"С"

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

начало см. на л. 4

принципиальная щит АВР СППЗ

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

Ре
зе
рв

L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3 L1,2,3

Ру=50,0кВт
Рр=6,34кВт, Iр=28,9А

0,4 кВ
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164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического

пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)

в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Схема электрическая 

Наименование

Тип

плавкая вставка, А

Аппарат на вводе
тип

Данные питающей
   сети

Ш
ин

оп
ро

во
д,
 р

ас
пр

е-
Эл

ек
т
ро

пр
ие

мн
ик

Условное 

Пу
ск

ов
ой

 

обозначение

Обозначение, тип

Руст, кВт
напряжение

Iрасч, А

Рном, кВт

Ток, А

Тип

Номер группы

Iном, А
Расцепитель, А

Iном, А
Расцепитель или

де
ли

т
ел

ьн
ый

 п
ун

кт
А
пп

ар
ат

от
х.
ли

ни
и

М
ар

ка
 и

 с
еч

ен
ие

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

уч
ас

т
ка

 
це

пи

Д
ли

на
, 
м,

Об
оз

на
че

ни
е 

т
ру

бы

на
 п

ла
не

 п
о 

ст
ан

да
рт

у
Д
ли

на
, 
м,

Обозначение, тип
Iном, А

Расцепитель
установка 

теплового реле

ап
па

ра
т

М
ар

ка
 и

 с
еч

ен
ие

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

уч
ас

т
ка

 
це

пи

Д
ли

на
, 
м,

Об
оз

на
че

ни
е 

т
ру

бы
 н

а

пл
ан

е 
по

 с
т
ан

да
рт

у
Д
ли

на
, 
м,

Iном
Iпуск

Механизма

принципиальная щит ПР-2

ВА88-35 3P (QF1)
250А
250А

Iотс=10In
хар.В

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"

L1,L2,L3,N,PE0,4 кВ

к щиту ВРУ 0,4кВ по II

ввод №1 ППГнг(А)-FRHF 5x25 мм/кв

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 5 Гр. 5 Гр. 6 Гр. 7 Гр. 8 Гр. 9 Гр. 10 Гр. 11 Гр. 12 Гр. 13 Гр. 14 Гр. 15 Гр. 16

"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"100А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"100А"
"В"

Гр. 17

L1,2,3

QF
ВА88-32
"100А"
"В"

Гр. 18

L1,2,3

QF
ВА88-32
"100А"
"В"

Гр. 19

L1,2,3

QF
ВА88-32
"125А"
"В"

Гр. 20

L1,2,3

QF
ВА88-32
"125А"
"В"

L=9 м

1. Сборка шкафа выполняется кабелем ППГнг(А)-FRHF 5x16 мм/кв
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г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического

пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)

в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Схема электрическая 

Наименование

Тип

плавкая вставка, А

Аппарат на вводе
тип

Данные питающей
   сети

Ш
ин

оп
ро

во
д,
 р

ас
пр

е-
Эл

ек
т
ро

пр
ие

мн
ик

Условное 

Пу
ск

ов
ой

 

обозначение

Обозначение, тип

Руст, кВт
напряжение

Iрасч, А

Рном, кВт

Ток, А

Тип

Номер группы

Iном, А
Расцепитель, А

Iном, А
Расцепитель или

де
ли

т
ел

ьн
ый

 п
ун

кт
А
пп

ар
ат

от
х.
ли

ни
и

М
ар

ка
 и

 с
еч

ен
ие

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

уч
ас

т
ка

 
це

пи

Д
ли

на
, 
м,

Об
оз

на
че

ни
е 

т
ру

бы

на
 п

ла
не

 п
о 

ст
ан

да
рт

у
Д
ли

на
, 
м,

Обозначение, тип
Iном, А

Расцепитель
установка 

теплового реле

ап
па

ра
т

М
ар

ка
 и

 с
еч

ен
ие

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е 

уч
ас

т
ка

 
це

пи

Д
ли

на
, 
м,

Об
оз

на
че

ни
е 

т
ру

бы
 н

а

пл
ан

е 
по

 с
т
ан

да
рт

у
Д
ли

на
, 
м,

Iном
Iпуск

Механизма

принципиальная щит ПР-2

L1,2,3

QF
ВА88-32
"125А"

L1,L2,L3,N,PE0,4 кВ

Гр. 21 Гр. 22

"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"125А"
"В"

шина ПР-2

начало см. на л. 7
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г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Схема электрическая 

Наименование

Тип

плавкая вставка, А

Аппарат на вводе
тип

Данные питающей
   сети

Ш
ин
оп
ро
во
д,
 р
ас
пр
е-

Эл
ек
т
ро
пр
ие
мн
ик

Условное 

Пу
ск
ов
ой
 

обозначение

Обозначение, тип

Руст, кВт
напряжение

Iрасч, А

Рном, кВт

Ток, А

Тип

Номер группы

Iном, А
Расцепитель, А

Iном, А
Расцепитель или

де
ли
т
ел
ьн
ый
 п
ун
кт

А
пп
ар
ат

от
х.
ли
ни
и

М
ар
ка
 и
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Об
оз
на
че
ни
е 
уч
ас
т
ка
 

це
пи

Д
ли
на
, 
м,

Об
оз
на
че
ни
е 
т
ру
бы

на
 п
ла
не
 п
о 
ст
ан
да
рт
у

Д
ли
на
, 
м,

Обозначение, тип
Iном, А

Расцепитель
установка 

теплового реле

ап
па
ра
т

М
ар
ка
 и
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Об
оз
на
че
ни
е 
уч
ас
т
ка
 

це
пи

Д
ли
на
, 
м,

Об
оз
на
че
ни
е 
т
ру
бы
 н
а

пл
ан
е 
по
 с
т
ан
да
рт
у

Д
ли
на
, 
м,

Iном
Iпуск

Механизма

принципиальная щит ПР-3

ВА88-35 3P (QF1)
250А
250А

Iотс=10In
хар.В

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"

L1,L2,L3,N,PE0,4 кВ

к щиту ВРУ 0,4кВ по II

ввод №1 ППГнг(А)-FRHF 5x25 мм/кв

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 5 Гр. 5 Гр. 6 Гр. 7 Гр. 8 Гр. 9 Гр. 10 Гр. 11 Гр. 12 Гр. 13 Гр. 14 Гр. 15 Гр. 16

"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"80А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"100А"
"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"100А"
"В"

Гр. 17

L1,2,3

QF
ВА88-32
"100А"
"В"

Гр. 18

L1,2,3

QF
ВА88-32
"100А"
"В"

Гр. 19

L1,2,3

QF
ВА88-32
"125А"
"В"

Гр. 20

L1,2,3

QF
ВА88-32
"125А"
"В"

L=9 м

1. Сборка шкафа выполняется кабелем ППГнг(А)-FRHF 5x16 мм/кв

Щ
ит
 о
св
ещ
ен
ия
 п
ов
ал
а

Щ
О-
0

ЩО-0
4,200
11,06

ВВ
Гн
г-
LS
-5
х4
,0

L=
11
 м
 

Ру=95кВт
Рр=20,63кВт, Iр=54,29А
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ООО "Аскон"

2

164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Схема электрическая 

Наименование

Тип

плавкая вставка, А

Аппарат на вводе
тип

Данные питающей
   сети

Ш
ин
оп
ро
во
д,
 р
ас
пр
е-

Эл
ек
т
ро
пр
ие
мн
ик

Условное 

Пу
ск
ов
ой
 

обозначение

Обозначение, тип

Руст, кВт
напряжение

Iрасч, А

Рном, кВт

Ток, А

Тип

Номер группы

Iном, А
Расцепитель, А

Iном, А
Расцепитель или

де
ли
т
ел
ьн
ый
 п
ун
кт

А
пп
ар
ат

от
х.
ли
ни
и

М
ар
ка
 и
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Об
оз
на
че
ни
е 
уч
ас
т
ка
 

це
пи

Д
ли
на
, 
м,

Об
оз
на
че
ни
е 
т
ру
бы

на
 п
ла
не
 п
о 
ст
ан
да
рт
у

Д
ли
на
, 
м,

Обозначение, тип
Iном, А

Расцепитель
установка 

теплового реле

ап
па
ра
т

М
ар
ка
 и
 с
еч
ен
ие

пр
ов
од
ни
ка

Об
оз
на
че
ни
е 
уч
ас
т
ка
 

це
пи

Д
ли
на
, 
м,

Об
оз
на
че
ни
е 
т
ру
бы
 н
а

пл
ан
е 
по
 с
т
ан
да
рт
у

Д
ли
на
, 
м,

Iном
Iпуск

Механизма

принципиальная щит ПР-3

L1,2,3

QF
ВА88-32
"125А"

L1,L2,L3,N,PE0,4 кВ

Гр. 21 Гр. 22

"В"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"125А"
"В"

шина ПР-3

начало см. на л. 9

Пр
ит
оч
на
я 
ве
нт
ил
яц
ия

по
дв
ал
,

по
м.
13

КЛ
А
ПА
НЫ

ВЕ
НТ
ИЛ
ЯЦ
ИИ

по
дв
ал

Гр. 23 Гр. 24

L1

QF
ВА88-32
"63А"
"С"

L1,2,3

QF
ВА88-32
"63А"
"В"

ОЗК ОВ (П1)
0,060 4,570
0,28 12,03

ПП
Гн
г(
А
)-
FR
HF
 3
x1
,5
 м
м/
кв

ПП
Гн
г(
А
)-
FR
HF
 5
x4
,0
 м
м/
кв

L=
58
 м
 

L=
52
 м
 

Ру=95кВт
Рр=20,63кВт, Iр=54,29А

Щ
ит
 о
св
ещ
ен
ия
 1
-г
о 
эт
аж
а

Щ
О-
1

ЩО-1
11,800
31,05

ВВ
Гн
г-
LS
-5
х6
,0

L=
64
 м
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ООО "Аскон"

1

164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Схема электрическая 

принципиальная ЩО-0 

Аппарат на вводе
Данные питающей сети

тип
Iном, А

Расцепитель, А

Руст, кВт
напряжение

Iрасч, А

Тип

плавкая вставка, А
Расцепитель или

Iном, А

Обозначение, тип

10А

L3

"С"

QF
10А

L1

"С"

QF
10А

L2

"С"

QF

КМ
16 A

ЩО-0
QS1
50 Ру=4,2кВт

Рр=1,68кВт, Iр=7,64А L1,L2,L3,N,РЕ

(24мод)

Обозначение, тип
Iном, А

уставка теплового реле, А
Расцепитель

АРМ

Условное обозначение

Номер по плану

Тип

Рном, кВт
Iном

Ток, А
Iпуск

0,8

4

0,56

3

0,32

5

Наименование механизма

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а 
и

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е

уч
ас

тк
а 

це
пи

дл
ин

а,
 м

.

на
 п

ла
не

 п
о 

ст
ан

-
Об

оз
на

че
ни

е 
тр

уб
ы

да
рт

у,
 д

ли
на

,м

ап
па

ра
т

Пу
ск

ов
ой

Ма
рк

а 
и

пр
ов

од
ни

ка
се

че
ни

е

Об
оз

на
че

ни
е

уч
ас

тк
а 

це
пи

дл
ин

а,
 м

.

на
 п

ла
не

 п
о 

ст
ан

-
Об

оз
на

че
ни

е 
тр

уб
ы

да
рт

у,
 д

ли
на

,м

Ап
па

ра
т 

Ш
ин

оп
ро

во
д,
 р

ас
пр

ед
е-

от
х.
ли

ни
и 

ли
те

ль
ны

й 
пу

нк
т

РА
БО

ЧЕ
Е 

ОС
ВЕ

Щ
ЕН

ИЕ
по

ме
щ
ен

ий
 п

од
ва

ла
N1

.В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5

РА
БО

ЧЕ
Е 

ОС
ВЕ

Щ
ЕН

ИЕ
по

ме
щ
ен

ий
 п

од
ва

ла

РА
БО

ЧЕ
Е 

ОС
ВЕ

Щ
ЕН

ИЕ
ко

ри
до

ро
в 

по
дв

ал
а

N2
.В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5

N3
.В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5

KВ
ВГ

нг
-L

S 
5х

1,5
к 

АР
М 

на
 п

ос
т 

ох
ра

ны

к щиту ПР-3 0,4кВ гр.1

N=
16
7 
м 

N=
12
8 
м 

N=
64
 м
 

N=
78
 м
 

ВВГнг-NS-7х4,0

N=11 м

10А

L2

"С"

QF

0,75

6

ЯТ
П-

25
0-

36
У3

по
ме

щ
ен

ий
 п

од
ва

ла
N2

.В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5

N=
49
 м
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ООО "Аскон"

1

164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Схема электрическая 

принципиальная ЩО-1 

к щиту ПР-3 0,4кВ гр.22

Аппарат на вводе
Данные питающей сети

тип
Iном, А

Расцепитель, А

Руст, кВт
напряжение

Iрасч, А

Тип

плавкая вставка, А
Расцепитель или

Iном, А

Обозначение, тип

10А

L3

"С"

QF
10А

L1

"С"

QF

ЩО-1
QS1
100 Ру=11,8кВт

Рр=1,1кВт, Iр=5,1А L1,L2,L3,N,РЕ

(48мод)

Обозначение, тип
Iном, А

уставка теплового реле, А
Расцепитель

Условное обозначение

Номер по плану

Тип

Рном, кВт
Iном

Ток, А
Iпуск

0,6

3

0,4

2

Наименование механизма

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ма
рк

а 
и

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Об
оз

на
че

ни
е

уч
ас

тк
а 

це
пи

дл
ин

а,
 м

.

на
 п

ла
не

 п
о 

ст
ан

-
Об

оз
на

че
ни

е 
тр

уб
ы

да
рт

у,
 д

ли
на

,м

ап
па

ра
т

Пу
ск

ов
ой

Ма
рк

а 
и

пр
ов

од
ни

ка
се

че
ни

е

Об
оз

на
че

ни
е

уч
ас

тк
а 

це
пи

дл
ин

а,
 м

.

на
 п

ла
не

 п
о 

ст
ан

-
Об

оз
на

че
ни

е 
тр

уб
ы

да
рт

у,
 д

ли
на

,м

Ап
па

ра
т 

Ш
ин

оп
ро

во
д,
 р

ас
пр

ед
е-

от
х.
ли

ни
и 

ли
те

ль
ны

й 
пу

нк
т

РА
БО

ЧЕ
Е 

ОС
ВЕ

Щ
ЕН

ИЕ
по

м.
 5

4
N1

.В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5

РА
БО

ЧЕ
Е 

ОС
ВЕ

Щ
ЕН

ИЕ
по

м.
 5

4,
 5

7
N2

.В
ВГ

нг
-L

S-
3х

1,5

N=
34
 м
 

N=
69
 м
 

ВВГнг-NS-7х6,0

N=64 м
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164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019

1
для капитального ремонта системы автоматического

пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)

в отдельных помещениях главного учебного корпуса

складских помещений подвала. М 1:100
Кабельная трасса. План сети

Экспликация помещений

Наименование
щения
поме-
Номер

1

2

3

4

2

Площадь,

м щения
поме-
Кат.

5

44,1

2,0

1,6

38,3

73,4

Склад

Венткамера

Венткамера

Вентиляционная

Склад

42200

19
26

0

1

4

5 6 7 8

10

11 12

13

14

15

19 20 21 23

22

9

16

17

2 3

18

6 43,6Склад

7 21,9Склад

8 20,7Узел управления

9 6,5Склад

10 26,2Склад

11 1,9Кладовая

12 1,4Тамбур

13 66,8Склад

14 11,8Склад

15 8,1Склад

16 61,9Коридор

17 117,2Коридор

18 12,4Лестница

19 11,9Склад

20 43,4Склад

21 21,3Электрощитовая

22 10,3Склад

23 10,1Склад

Силовая линия 220В
питание клапанов

Силовая линия 380В
питание ОВ

Силовая линия 220В
питание СКУД

Межэтажная трасса
подъем на 1-ый этаж
в жесткой трубе ПВХ

Межэтажная трасса
подъем на 1-ый этаж
в жесткой трубе ПВХ

Силовой шкаф
ПР-3

Силовой шкаф
ВРУ

Силовой шкаф
АВР (СППЗ)

Кабельный лоток
существующий

в гофротуре
Гр. 17 (АВР)

в гофротуре
Гр. 23 (ПР-3)

в гофротуре
Гр. 24 (ПР-3)

Адресный блок реле
"С2000-СП4/220" 1шт. №2.2/96-100

Адресный блок реле
"С2000-СП4/220" 1шт. №2.2/86-90

Адресный блок реле
"С2000-СП4/220" 1шт. №2.2/101-105

Адресный блок реле
"С2000-СП4/220" 1шт. №2.2/91-95

Силовая линия 380В
питание ОВ
в гофротуре
Гр. 24 (ПР-3)

Силовые линии 220В
питание СКУД
в гофротуре
Гр. 16 (АВР)
питание СОУЭ
в гофротуре
Гр. 2 (АВР)
питание авр. освещение
в гофротуре
Гр. 18 (АВР)

Силовые линии 380В
питание ЩО-1
в гофротуре
Гр. 3 (ПР-3)

Силовые линии 220В
питание ПС
в гофротуре
Гр. 1 (АВР)
питание ВН-1
в гофротуре
Гр. 8 (АВР)
питание ВН-2
в гофротуре
Гр. 9 (АВР)
питание СКУД
в гофротуре
Гр. 15 (АВР)

Силовой шкаф
ПР-2 (замена)

Компактная приточно-вытяжная

установка с рекуперацией тепла

RWC-500HE
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ООО "Аскон"

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического

пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)

в отдельных помещениях главного учебного корпуса

План сети 1-го этажа. М 1:100
Кабельная трасса.

64
41

0

106190

67

62

66

61

60

54

59

58 57 56

55

53

52 51

65

64

63

80

69

68

707174767779102

103

107

109

75

78

104

112 113 114 115 116

1 4

Б1-40

Б1-38

Б1-36Б1-34Б1-32

Б1-30

Б1-28

Б1-37

Б1-39

Б1-41 Б1-43 Б1-45 Б1-47 Б1-49

Б1-51 Б1-53

Б1-55

8

9

10Б1-59

Б1-57

Б1-59

50 49 Б1-52

Б1-44

Б1-46

Б1-46

Б1-46

Б1-48

Экспликация помещений

Наименование
щения
поме-
Номер

51 (Б1-44)

52

53 (Б1-46)

54 (Б1-46)

2

Площадь,

м щения
поме-
Кат.

55

11,9

40,2

50,1

386,8

2,8

Кабинет

Коридор

Выдача литературы

Книгохранилище

Тамбур

56 16,5Подсобное помещение

57 (Б1-46) 62,3Книгохранилище

58 15,5Лестничная клетка

59 4,2Кладовая

60 (Б1-48) 46,6Кабинет

61 15,4Подсобное помещение

62 5,1Тамбур

63 5,3Выход из подвала

64 19,4Лестница

65 388,3Вестибюль

66 66,2Гардероб

67 (Б1-40) 19,5Слаботочная аппаратура

149 Б1-19 119 Б1-14

147

146 Б1-15

145 Б1-15

144 Б1-15

143 Б1-15 142 Б1-15 141 Б1-15 140 Б1-15 138 Б1-11

139 Б1-15

148

74

75 77 78

76

БО-19

БО-17 БО-15 БО-13

69 Б0-21

70

71

Цокольный этаж

фрагмент этажа

72

Б0-12

73 Б0-14

92

Межэтажная трасса
опуск со 2-го этажа
в жесткой трубе ПВХ

Межэтажная трасса
опуск с 1-го этажа
в жесткой трубе ПВХ

Межэтажная трасса
подъем на 2-ой этаж
в жесткой трубе ПВХ

ППКУП

"Сириус"

Межэтажная трасса силовая линия
подъем в помещение
слаботочной аппаратуры (67 Б1-40)

Межэтажная трасса
подъем на 5-ый этаж

Р 14

164-1210-2021-ЭО

1

БП 

"РИП-24 исп.56"

~

Межэтажная трасса
подъем на 1-ый этаж
в жесткой трубе ПВХ

~

Силовые линии 220В
питание ВН-2

Силовая линия 220В
питание СКУД

Силовая линия 220В
питание СОУЭ

Сервер видеонаблюдения

Контроллер СКУД

Контроллер СКУД

Шкаф видеонаблюдения

Силовая линия 220В

в гофротуре
Гр. 2 (АВР)

в гофротуре
Гр. 16 (АВР)

питание авр. освещение
в гофротуре
Гр. 18 (АВР)

в гофротуре
Гр. 9 (АВР)
питание СКУД
в гофротуре
Гр. 15 (АВР)

Силовые линии 220В
питание ВН-2
в гофротуре
Гр. 9 (АВР)

питание СКУД
в гофротуре
Гр. 15 (АВР)
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ООО "Аскон"

164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019

1
для капитального ремонта системы автоматического

пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)

в отдельных помещениях главного учебного корпуса

План сети 2-го этажа. М 1:100
Кабельная трасса.

22
85

0
121700

1. Сети пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5мм/кв в гофротрубе.

2. Сети питания 24В выполнить кабелем КПСнг(А)-FRHF 1x2x2,5мм/кв в гофротрубе.

3. Центральное устанавлино в помещении слаботочной аппаратуры на первом этаже.

Межэтажная трасса
подъем с 1-го этажа
в жесткой трубе ПВХ

Межэтажная трасса
опуск на 1-ый этаж
в жесткой трубе ПВХ

Силовые линии 220В
питание ВН-2
в гофротуре
Гр. 9 (АВР)
питание СКУД
в гофротуре
Гр. 15 (АВР)
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г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019

1
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса

складских помещений подвала. М 1:100
Освещение. План сети

42200

19
26

0

1

4

5 6 7 8

10

11 12 13 14

15

19 20 21 23

22

9

16

17

2 3

18

N1

N1

75Лк
3тип3

75Лк
1тип3

N1

N1

N3 20Лк по
проходам
4тип3

75Лк
2тип3

N2

N1А

N2

75Лк
4тип3

N2

75Лк
1тип3

N1А 50Лк
2тип3

N3

75Лк
1тип3

N2

N2

N3

N1А N3

N1А
N2

75Лк
1тип3

N1А

N2
75Лк
3тип3

N2А

200Лк
3тип3

75Лк
1тип3

N2 75Лк
1тип3

N2

N2

N3

20Лк по
проходам
7тип3

N3

N1А N3

ЯТП-0,25

ЯТП-0,25

N3

200Лк
5тип3

N1 N2А
N1 75Лк

4тип3
N1 N1 75Лк

3тип3
N1

N2А 75Лк
2тип3

ТАБЛИЦА ВАБОРА СВЕТИЛЬНИКОВ

на плане
Обозн.

Тип 1

Тип 2

Краткая характеристика

Светильник светодиодный для подсветки доски 25Вт

Светильник светодиодный встраиваемый1накладной

с рассеивателем из темперированного стекла 52Вт

Тип 5       Светильник светодиодный накладной 40Вт кл.II

Марка защиты
Степень

OWP OPTIMA

LED 595 4000K

ASM/S LED 1500

SCHOOL 4000K

ARCTIC.OPL ECO
LED 1200 4000K

IP54

IP20

IP65

N2А

N2А
N1

200Лк
4тип3

N1

N1

200Лк
4тип3

N1

ЯТП-0,25
ЩО-0

Экспликация помещений

Наименование
щения
поме-
Номер

1

2

3

4

2

Площадь,

м щения
поме-
Кат.

5

44,1

2,0

1,6

38,3

73,4

Склад

Венткамера

Венткамера

Вентиляционная

Склад

6 43,6Склад

7 21,9Склад

8 20,7Узел управления

9 6,5Склад

10 26,2Склад

11 1,9Кладовая

12 1,4Тамбур

13 66,8Склад

14 11,8Склад

15 8,1Склад

16 61,9Коридор

17 117,2Коридор

18 12,4Лестница

19 11,9Склад

20 43,4Склад

21 21,3Электрощитовая

22 10,3Склад

23 10,1Склад

Условные граЩические обозначения оборудования

Поз. обозначение Наименование Примечание

Щит освещения

Светодиодный светильник эвакуационного освещения

Линия силовой цепи

Выключатель одноклавишный
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164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019

1
для капитального ремонта системы автоматического
пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)
в отдельных помещениях главного учебного корпуса

5,1

62

H = 2,34

Номер
пом.

15,4

61

H = 2,49

H = 2,34 40,2

52

52

53

54

54.1

46,6

60

H = 2,50

ЩО-1

6,1

54.1

N1А

N1А

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N2

от
силового шкафа
АВР (СППЗ)

H = 2,56

50,1

53

55

56

57

58

59

60

61

62

64

Коридор

Выдача литературы

Книгохранилище

Тамбур

Тамбур

Подсобное помещение

Книгохранилище

Лестничная клетка

Кладовая

Кабинет

Подсобное помещение

Тамбур

Лестница

Наименование Площадь, м²

40,2

50,1

385,6

6,1

2,8

16,5

62,3

15,5

4,2

46,6

15,4

5,1

19,4

В1

Кат.
пом.

В1

N1А N2

N1А N2

75Лк
29тип3

N1А

385,6

54

H = 2,61

N2

N1А N2

N1А N2

N1А N2

4,2

59

2,8

55

75Лк
3тип3

N2 N2 N2

16,5

56

15,5

58

62,3

57

3700 5700 8900

Светильники по оси 11 расставить в соответствии с расположением стеллажей

Тип 1

Тип 2

ТАБЛИЦА ВЫБОРА СВЕТИЛЬНИКОВ
Краткая характеристика

Светильник светодиодный для подсветки доски 23Вт

Светильник светодиодный встраиваемый/накладной
с рассеивателем из темперированного стекла 32Вт

Тип 3    Светильник светодиодный накладной 40Вт кл.II

Марка
OWP OPTIMA
LED 595 4000K
ASM/S LED 1500
SCHOOL 4000K
ARCTIC.OPL ECO
LED 1200 4000K

IP54
IP20
IP65

37
50

73
50

10
80

0
23

25
64

20
65

00
65

00

17
09

11
50

11
50

11
90

12
30

13
76

14
66

11
50

11
90

12
30

11
96

11
50

11
50

11
54

Освещение. План сети
книгохранилища 1-го этажа. М 1:100

защиты
Степень

на плане
Обозн.

Условные граЩические обозначения оборудования

Поз. обозначение Наименование Примечание

Щит освещения

Светодиодный светильник эвакуационного освещения

Линия силовой цепи

Выклгчатель одноклавишный



Р

ДатаЛистИзм. Кол. уч. N док. Подпись

Формат А3

ЛистСтадия Листов

18.1

Кабельный журнал

№ п.п. Тип кабеля Способ прокладки
Кабельная трасса

Длина трассы, м
начало конец

1

Наименование
линии

2

3

164-1210-2021-ЭО

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического

пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)

в отдельных помещениях главного учебного корпуса

ООО "Аскон"Проверил:

Разработал:

Н.контроль:

Кугель Е.В.

Жилова Д.А.

Фирсов А.Н.

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ВРУ ввод1 АВР СППЗ ввод1 12ППГнг(А)-FRHF 5x25 мм/кв По стена и потолку

Шкаф АВР СППЗ Шкаф АВР СППЗ 10ППГнг(А)-FRHF 5x16 мм/кв По шкафу АВР СППЗ

ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ Стойка Inter-M 94По стена и потолку

Шкаф АВР СППЗ Шкаф ШПС 71ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 мм/кв По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ Шкаф ВН-1 73По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ Шкаф ВН-2 271По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ Контроллер СКУД цок. этаж пом.76 271По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ Контроллер СКУД 1 этаж пом.53 83По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ Контроллер СКУД подвал пом.17 34По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ АО коридоров подвала 69По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ АО помещений подвала 27По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ АО 1-го этажа пом. 54, 54.1 118По стена и потолку

KВВГнг-LS 5х1,5 мм/кв Шкаф АВР СППЗ Пост охраны (управление АО) 78По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 2x1,5 мм/кв Линия питания АО Выключатели одноклавишные 45По стена и потолку

ВРУ ввод2 АВР СППЗ ввод2 12ППГнг(А)-FRHF 5x25 мм/кв По стена и потолку

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Шкаф ПР-2 Шкаф ПР-2 10ППГнг(А)-FRHF 5x16 мм/кв По шкафу ПР-2

ВРУ ввод1 Шкаф ПР-2 9ППГнг(А)-FRHF 5x25 мм/кв По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 5x4 мм/кв Шкаф ПР-3 Шкаф ОВ RWC-500HE 52По стена и потолку

ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 мм/кв Шкаф ПР-3 Клапаны ОЗК 58По стена и потолку

Шкаф ПР-3 Шкаф ЩО-0 11ВВГнг-LS-5х4,0 мм/кв По стена и потолку

Шкаф ПР-3 Шкаф ЩО-1 64ВВГнг-LS-5х6,0 мм/кв По стена и потолку

Шкаф ЩО-0 Линия N2 128ВВГнг-LS-3х1,5 мм/кв По стена и потолку

Шкаф ЩО-0 Линия N1 167ВВГнг-LS-3х1,5 мм/кв По стена и потолку

Шкаф ЩО-0 Псот охраны 78ВВГнг-LS-3х1,5 мм/кв По стена и потолку

Шкаф ЩО-0 Линия N3 64ВВГнг-LS-3х1,5 мм/кв По стена и потолку

Линии освещения подвала Выключатели одноклавишные 40ВВГнг-LS-2х1,5 мм/кв По стена и потолку
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№ п.п. Тип кабеля Способ прокладки
Кабельная трасса

Длина трассы, м
начало конец

Наименование
линии

28

27

29

30

31

32

№док.Кол.учИзм. Лист Подпись Дата

Лист

18.2164-1210-2021-ЭО

Шкаф ЩО-0 Шкаф ЩО-0 5ВВГнг-LS-5х2,5 мм/кв По шкафу ЩО-0

Шкаф ЩО-1 Линия N2 69ВВГнг-LS-3х1,5 мм/кв По стена и потолку

Шкаф ЩО-1 Линия N1 34ВВГнг-LS-3х1,5 мм/кв По стена и потолку

Линии освещения 1-го этажа Выключатели одноклавишные 20ВВГнг-LS-2х1,5 мм/кв По стена и потолку

Шкаф ЩО-1 Шкаф ЩО-1 5ВВГнг-LS-5х2,5 мм/кв По шкафу ЩО-1

Контур заземления Шкаф ЩО-1 60ВВГнг-LS-1х16 мм/кв По стена и потолку
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164-1210-2021-ЭО.С

г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. Колмогорова, д. 66

корректировка проектной и рабочей документации 18-002-2019
для капитального ремонта системы автоматического

пожаротушения, а так же систем безопасности (пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)

в отдельных помещениях главного учебного корпуса

Электрооборудование подвала:

АВР СППЗ Корпус металлический напольный

состав:

Реле контроля фаз ORF 08 3 фазы 220-460В AC

Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 80А 35кА

Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5кА D

Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5кА D

Контактор КМИ-48012 80А 400В/АС3 1НО;1НЗ

Комплект силовых шин (медь, габ.7)

MVA20-1-004-D

ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК компл. 1

ИЭК

ИЭК

ИЭК

ИЭК

ORF-08-220-460VAC

MVA20-3-004-D

SVA30-3-0080

ИЭК

ИЭК шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

2

1

2

2

1

KKM41-080-400-11

Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В ИЭК 1шт.

компл.YKM10-SS-07

BLS10-ADDS-230-K06

изделий и материалов

Спецификация оборудования,

Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4,5кА:

MVA20-1-004-B ИЭК 5шт.

MVA20-1-006-B ИЭК 2шт.

MVA20-1-010-B ИЭК 5шт.

MVA20-1-016-B ИЭК 3шт.

MVA20-1-025-B ИЭК 3шт.

Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4,5кА:

MVA20-3-006-B ИЭК 3шт.

MVA20-3-010-B ИЭК 3шт.

MVA20-3-016-B ИЭК 3шт.

MVA20-3-025-B ИЭК 3шт.

DIN-рейка оцинкованная 100см ИЭК 2шт.YDN10-0100

Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В ИЭК 1шт.BLS10-ADDS-230-K06
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Лист

2164-1210-2021-ЭО.С

Шина соединительная типа FORK (вилка) 1Р 63А (1м) ИЭК 1шт.YNS11-1-063 шт.

Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100А (1м) ИЭК 1шт.YNS11-3-100

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий

галогенов, напряжением 0,66кВ

галогенов, сечением:

5х25мм²

5х16мм²

3х2,5мм²

ППГнг(А)-FRHF

ГОСТ 31996-2012

км

км

км

0,024

0,010

0,732

3х1,5мм² км 0,379

2х1,5мм² км 0,045

CTG20-16-K41-100I ИЭКТруба гофрированная ПВХ с зондом серая                        d=16мм км 0,600

CTG20-25-K41-050I ИЭК км 0,400d=25мм

CTG20-50-K41-015I ИЭК км 0,030d=50мм

Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией, не

распространяющий горение, с пониженным газодымовыделением

KВВГнг-LS-5х1,5-1 км 0,078
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ПР-2 Корпус металлический напольный

состав:

Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 80А 35к

Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А 25кА

ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК компл. 1

ИЭК

SVA30-3-0250

SVA10-3-0125

ИЭК шт.

шт.

1

4

Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА ИЭКSVA10-3-0100 шт. 4

Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А 25кА ИЭКSVA10-3-0080 шт. 6

Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А 25кА ИЭКSVA10-3-0063 шт. 8

Комплект силовых шин (медь, габ.7) ИЭК 1компл.YKM10-SS-07

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий

галогенов, напряжением 0,66кВ

галогенов, сечением:

5х25мм²

5х16мм²

ППГнг(А)-FRHF

ГОСТ 31996-2012

км

км

0,009

0,010

CTG20-50-K41-015I ИЭКТруба гофрированная ПВХ с зондом серая                        d=50мм км 0, 015



ПримечаниеНаименование и техническая характеристикаПозиция
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4164-1210-2021-ЭО.С

ПР-3 Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА ИЭКSVA10-3-0063 шт. 1

Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4,5кА: MVA20-1-004-B ИЭК 1шт.

DIN-рейка оцинкованная 10см ИЭК 1шт.YDN10-00100

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий

галогенов, напряжением 0,66кВ

галогенов, сечением:

ППГнг(А)-FRHF

ГОСТ 31996-2012

5х4мм² км 0,052

3х1,5мм² км 0,058

Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией, не

распространяющий горение, с пониженным газодымовыделением

ВВГнг-LS

5х6мм²

5х4мм²

ГОСТ 31996-2012

км 0,064

км 0,011
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5164-1210-2021-ЭО.С

ЩО-0 Щиток распределительный навесной (IР31)

в комплект входят: DIN-рейки. сжимы

ответвительные и др. монтажные материалы,

Выключатель-разъединитель вводной 380В, 50А - 1шт;

220В, 10А, тип С - 5 шт;

выключатели автоматические:

выключатель автоматический дифференциального тока:

220В, 16А, 30мА - 1 шт;

контактор модульный

220В, 16А - 1 шт

Уcтройства защиты от импульсных перенапряжений и помех

до 1000 В класса III - 2 шт

ВА47-29

АВДТ 32, тип АС

iCT25A

ГСК3 1+1 C

ЩРн-24з IP31 ИЭК компл. 1

ИЭК

ИЭК

ИЭК

ИЭК

Sneider Electric

www.hakel.ru

220В, 16А - 1 шт iCT25A Sneider Electric установить в АВР СППЗ

Уcтройства защиты от импульсных перенапряжений и помех

до 1000 В класса III ГСК3 1+1 C www.hakel.ru шт. 1
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6164-1210-2021-ЭО.С

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тип3 Светильник светодиодный 40 Вт, степень защиты IP65 ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K Световые технологии шт. 52

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Выключатель 1 клавишный для открытой установки, IP44,10А,220В выбор заказчика шт. 19

Коробка

Ящик силовой с понижающим трансформатором 220/36В

У994

ЯТП-250-36У3

ТУ36-631-84

Жесткая гладкая труба из самозатухающего ПВХ-пластика,

цвет серый, легкая, с протяжкой d=25мм

шт

шт

10

3

м 20

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией,

пониженной пожароопасности, напряжением 0,66кВ

галогенов, сечением:

2х1,5мм²

3х1,5мм²

5х2,5мм²

ВВГнг-LS

ГОСТ 31996-2012

км

км

км

0,040

0,486

0,005
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7164-1210-2021-ЭО.С

Электрооборудование 1 этажа:

ЩО-1 Щиток распределительный навесной (IР31)

в комплект входят: DIN-рейки. сжимы

ответвительные и др. монтажные материалы,

Выключатель-разъединитель вводной 380В, 100А - 1шт;

220В, 10А, тип С - 3 шт; 220В, 16А, тип С - 5 шт;

выключатели автоматические:

выключатель автоматический дифференциального тока:

220В, 16А, 30мА - 4 шт;

Уcтройства защиты от импульсных перенапряжений и помех

до 1000 В класса III - 9 шт

ВА47-29

АВДТ 32, тип АС

ГСК3 1+1 C

ЩРн-48з IP31 ИЭК компл. 1

ИЭК

ИЭК

ИЭК

ИЭК

www.hakel.ru

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тип1

Тип3

Светильник светодиодный 600х600мм 32 Вт, степень защиты IP54

Светильник светодиодный 40 Вт, степень защиты IP65

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Выключатель 1 клавишный для скрытой установки, IP20,10А,220В выбор заказчика шт. 4

OWP OPTIMA LED 595 4000K

ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K

Световые технологии

Световые технологии

шт.

шт.

1

32

Коробка ответвительная для скрытой проводки

Коробка для встраивания выключателей

Жесткая гладкая труба из самозатухающего ПВХ-пластика,

цвет серый, легкая, с протяжкой d=25мм

У197У3

КУВ-1М

шт

шт

50

4

DKC м 850
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8164-1210-2021-ЭО.С

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией,

пониженной пожароопасности, напряжением 0,66кВ

галогенов, сечением:

2х1,5мм²

3х1,5мм²

3х2,5мм²

ВВГнг-LS

ГОСТ 31996-2012

км

км

км

0,020

0,103

0,005

1х16мм² км 0,060
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9164-1210-2021-ЭО.С

UZMA-BIK-Y134-SБирка кабельная маркировочная У-134 уп. 4

G 3/4"Труба металлическая м. 12

ТЕХНОНИКОЛЬ 240Пена монтажная огнестойкая шт. 2ТЕХНОНИКОЛЬ 240

г. Москва
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