	Проектная документация   по объекту: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по проведению  капитального ремонта на объекте «Спортивно-оздоровительный комплекс «Салют» по адресу:Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Институтская, д.15»

Договор 659/ЭЦ-23 от 27.03.2023

сроком до 30.05.2023


	Главный специалист отдела государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации объектов инженерного обеспечения, производственного и непроизводственного назначения – Шкуропат Валентина Петровна
Контактный телефон: +7(495)335-56-55  доб.224 
e-mail: Shkuropat VP@moexp.ru

	Раздел (подраздел, часть раздела, книга, том, лист) проектной документации, в отношении которых сделан вывод о несоответствии нормативным требованиям
	Пункт (подпункт, абзац) задания на проектирование, технического регламента, нормативного документа, несоответствие которым выявлено в ходе экспертизы
	Выводы и пояснения замечания эксперта (при необходимости)
	Сведения об устранении замечания с указанием раздела (подраздела, части раздела, книги, тома, листа) проектной (отчетной) документации в которые внесены изменения
 Обоснование принятого решения с указанием пункт (подпункта, абзаца) задания на проектирование, технического регламента, нормативного документа
(заполняется заявителем)

	Раздел5.

Подраздел 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование  
Части 1, 2,3, 4

IDS02-02-08/22-ИОС3.1, ИОС3.2,  ИОС3.3, ИОС3.4
	ГОСТ 31937-2011 п.5.1.6

ПП РФ №87
п.19  в), ,з), о)
ГОСТ Р 21.101-2020 п.4.1.1.
СП 124.13330.2012 п. 14.6

ПП РФ №87 о (б)

	 1.Согласно материалам  технического обследования здания

  (техническое заключение № 9615/02-09-22)  - обследование  инженерных систем не проводилось)- дополнить заключение  Актами технического  состояния инженерных систем  отопления, вентиляции , ИТП здания комплекса. 
2. Согласно договору  на теплоснабжение № 35/22т/2022/2 от 01.07.2022 (приложение3)  суммарная договорная  тепловая нагрузка составляет 0,472 Гкал/ч или 0,579 МВт
3. По принципиальной схеме ИТП:

 Необходимо правильно указать на вводе трубопроводов в ИТП исходные данные, а именно: разрешенный максимум теплопотребления 0,579 МВт, расход сетевой воды G=12,45 м3/ч (в проекте указано неверно);

-дополнить спецификацию ИТП техническими характеристиками циркуляционных насосов (G, Н,N), а также откорректировать  и указать параметры выхода теплоносителей системы отопления и вентиляции (G,расход, давление Р1, Р2 и Q) – желательно тепловые нагрузки отражать в Гкал/ч.
4. Уточнить тепловую нагрузку на отопление (занижена):

В проекте имеются разночтения по строительному объему: 

в задании на проектирование указан V=18667 м3, в текстовой части  стр.14 Основные показатели по теплопотреблению – указан V=24300 м3 – уточнить и указать правильный
5. Узел учета тепловой энергии: выбор теплосчетчика необходимо откорректировать, т.к. неправильно взяты тепловые нагрузки на отопление + добавить вентиляцияю
По проекту тепловая нагрузка на вентиляцию составляет 347,6 кВт (0.298 Гкал/ч).
6. По вентиляции: наружные решетки воздухозабора приточных установок П1-П5 на схемах не показаны  и в спецификацию не внесены - доработать

.

	


Изменения в тексте выделить  цветом и заполнить таблицу разрешения на внесение изменений.

Ответы представить в табличной форме с указанием самого ответа, а также вносимых изменений в текстовую и графическую часть – раздел или том, стр. и т.д.
Откорректированную проектную документацию представлять в электронной форме (все изменения выделять цветом), загружая её через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области.
  Указать контактные телефоны.
