Техническое задание 
	№

п/п
	Наименование
	Основные данные

	9
	Общие требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха
	При проектировании руководствоваться действующими требованиями нормативной документации:

ГОСТ 21.602-2016 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»,

ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, 

ГОСТ 21.501-2018 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений,                                                                               

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование,

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

ВСН 601-92 Допустимые уровни шума на предприятиях связи.

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

СП 7.13130.2013 Противопожарные требования. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий (с Изменением N 1), 
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

В случае если один из перечисленных документов настоящего технического задания утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, ГОСТ, СП и т.п.

Требования к документации.

Предпроектные решения должны быть согласованы в группе эксплуатации зданий ОСиЭЗ Административного департамента.

9.1. Общие требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
9.1.1. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.1.2. Расчет систем выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.

9.1.3. Расчетные условия:

Расчетные параметры наружного воздуха принять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020.

Расчетные параметры внутреннего воздуха в проектируемых помещениях, где планируется установить системы кондиционирования воздуха, принять в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 для категории работ 1а: температура – по оптимальным нормам, относительная влажность и скорость движения воздуха - по допустимым нормам. В остальных помещениях - по допустимым нормам. 

9.1.4. Уровень шума при работе систем не должен превышать допустимый в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011.
9.1.12. Паспортные (каталожные) данные основного оборудования должны входить в состав рабочей документации.
9.4. Отопление водяное.
Теплоноситель – вода.

Разработать рабочую документацию (рабочий проект) и выполнить монтажные работы по устройству водяной системы отопления: в приспосабливаемых помещениях 1-го, 3-го, 4-го этажей, лестничные клетки здания. Таблица расчета теплопотерь, гидравлический расчёт должны входить в состав проекта.

Представить на согласование в  эскизные проектные решения.
Во всех приспосабливаемых помещениях (1, 3, 4 этажей включая лестничные клетки А и Б) заменить горизонтальные участки трубопроводов и приборы отопления. Системы отопления на 1, 3, 4 эт выполнить по двухтрубной схеме. Приборы отопления и разводка 2-го этажа остаётся сущ., схема отопления – однотрубная. Схема отопления лестничных клеток остаются сущ. (однотрубная), приборы меняются на новые, с врезкой перемычек (байпаса). Магистральные лежаки и стояки системы отопления здания во всех помещения остаются существующие (добавляются участки на этажах, где ранее был разрыв стояка).
 В проектируемых пом.№404-406 4-го этажа предусмотреть устройство новых трубопроводов (с подключением/врезкой к стоякам 3 этажа) с установкой отопительных приборов.  
В качестве отопительных приборов применить биметаллические радиаторы типа RIFAR BASE. На отопительные приборы установить запорную арматуру Valtec и регулирующую арматуру Данфосс (терморегулятор RAS-C2) с устройством перемычки.
Допускается по согласованию с  замена оборудования на аналогичное.

Разводящие трубопроводы и подводки выполнить из стальных труб. 
Предусмотреть установку балансировочного крана Valtec на каждое ответвление магистралей теплоснабжения (стояков) согласно гидравлическому расчёту.
Предусмотреть перенос приборов отопления в соответствии с принятой планировкой или при несоответствии их нормам.
Предусмотреть окраску сущ и новых трубопроводов отопления.
.


