Техническое задание 
	№

п/п
	Наименование
	Основные данные

	10
	Требования к системам внутреннего водоснабжения и канализации
	Внутреннее водоснабжение и канализация.

Нормативные ссылки.
ГОСТ 21.601-2011 «Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации».

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»,

СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»,  

СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».
СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
Требования к системам.

10.1. Выполнить проект новых систем водоснабжения и канализации (в помещениях проектируемых санузлов, душевых, комнатах приема пищи, моечной), внутреннего пожарного водопровода (кроме 2 этажа), внутреннего водостока всего здания стр.1. Представить на согласование эскизные проектные решения.

10.2. Расчет сетей водопровода, канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения выполнить в соответствии с СП 30.13330.2020.
Заменить стояки и разводку ГВС, ХВС и канализации на этажах (кроме 2-го этажа). 

10.3. Установить новые санитарно-технические приборы (принять отечественного или импортного производства). Установить новую водоразборную и запорную арматуру.
Установить смесители для умывальников/моек c одной ручкой (однорычажные) и двухрежимную запорную арматуру для бачков унитазов.
10.4. Магистральные трубопроводы, стояки водопровода и разводку выполнить из полимерных труб. 

Разводку по санузлу/душевой, КОиПП, моечной выполнить из труб полимерных. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение трубопроводов. 

10.5. Подключение водоразборной арматуры выполнить гибкими подводками в оплетке нержавеющей сталью. В случае укрытия трубопроводов, предусмотреть лючки для обслуживания запорной арматуры.

10.6. Проектируемые трубопроводы холодной, горячей воды и канализации подключить к проектируемым стоякам на этаже. 

10.7. Сети канализации выполнить из труб ПВХ.

10.8. Предусмотреть установку нового сантехнического оборудования в помещениях санузлов и душевых на 1,3,4 этажах (в здании стр.1).

         В комнате приема пищи предусмотреть установку мойки: №6 на 3-ем этаже – 2 шт., №4 на 4-ом этаже – 1 шт. (в здании стр.1).

         В пом. моечной №3 на 3-ем этаже подвести трубопроводы хвс и канализации для 5-ти стиральных машин и 2-х моек для обуви. 

10.9. Для резервного обеспечения горячей водой потребителей здания предусмотреть установку двух (основного и резервного) электрического накопительного водонагревателя (бойлера) типа Stiebel Eltron, Elsotherm Flat или согласованный аналог. Мощность (объем) водонагревателя определить проектом. Бойлер установить в помещении теплового пункта №7 по БТИ (пом.№0-03, подвал) точно определить при проектировании и согласовать с Заказчиком.
10.10. Предусмотреть устройство трапов в полу в проектируемых санузлах и душевых в соответствии с нормами. Линейный трап с комбинированным затвором.
10.11. Предусмотреть на общих трубопроводах холодной и горячей воды в помещения отключающую арматуру, фильтры.
Внутренний противопожарный водопровод.

Предусмотреть устройство дополнительных пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода на приспосабливаемых этажах (1,3,4) на основании выполненного расчета. Установить новые пожарные шкафы в соответствии ГОСТ Р 51844-2009. На 1,3,4 этажах во всех пожарных шкафах выполнить монтаж устройства дистанционного пуска пожаротушения с подключением сигнала к существующей повысительной насосной станции. 

После монтажа все стальные трубопроводы окрашиваются согласно ГОСТ 12.4.026–2015, ГОСТ 14202-69 масляной краской ПФ-115 за два раза по грунтовке ГФ 021.
Внутренний водосток здания.
Предусмотреть демонтаж стояков внутреннего водостока здания по лестничным клеткам А и Б. 

Проектировать внутренний водосток и монтаж стояков в соответствии с требованиями п.21 СП 30.13330.2020. Для проектирования и монтажа принять безраструбные трубы на основе пластинчатого чугуна SML.
Выполнить монтаж новых стояков внутреннего водостока здания.  


