


ПРОЕКТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГОУ СОШ №1998

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА





Общие данные


Школа № 1998 находится по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды д.12, корп. 3
Здание в плане представляет собой два корпуса: административный 3х этажный и учебный 4х этажный. Корпуса соединены   между собой коридором на первом этаже.. Общие габариты административного корпуса 34,3х42,6м. габариты учебного корпуса 15,9х81,7м. Внизу здания есть подвал высотой 2м. в свету. В четырёхэтажном корпусе расположены учебные классы и  кабинеты, в административном трёхэтажном корпусе располагаются: спортивные, актовый залы, различные административные кабинеты, в том числе кабинет директора школы. Высота этажей в среднем 3,3м.
 Типовой проект школы был разработан в 1983г. Рассчитан на 33 класса и 825 мест.



1. Технико-экономические показатели

- Общая площадь здания в пределах наружных стен  - 12492,1 м2 

-Площадь застройки                                                       - 2857,8 м2

- Строительный объем здания                                       - 35091 м3 
     в том числе:     надземная часть                                - 28662,75 м3
                                подземная часть                               - 6428,25   м3
 

-Этажность                                                                        - 3 и 4 

- Высота здания                                                                - 11,1м и 14,4м






2. Перечень ремонтных работ

Проектом предусматривается следующие ремонтные работы:

-  Дополнительное утепление кровли
- Замена окон и витражей
-  Отделка внутренних помещений
-  Мероприятия по обеспечению доступа ММГН
 

 2.1 Дополнительное утепление кровли

Не смотря на то, что кровля утеплена пеностеклом 120мм, термическое сопротивление конструкции кровли не соответствует действующим нормам, принятым в 2000г. Согласно расчетам, кровля требует дополнительного утепления. В проекте принято решение сносить существующий пирог кровли до уровня утеплителя и поверх существующего утеплителя положить жесткие минераловатные плиты "Rockwool" Руф Батс толщиной 100мм. Площадь кровли под утеплитель 2712м2.
Разуклонка выполняется легким керамзитобетоном, гидроизоляционный ковер в два слоя выполняется рулонным материалом Техноэласт. Нижний слой Техноэласт ЭПП, верхний слой Техноэласт ЭКП.

2.2 Замена окон и дверей

Проектом предусматривается замена существующих окон на оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами. Общая площадь окон и наружных дверей, подлежащей к замене, составляет 1754,2+47,8=1802 м2 .

2.3 Отделка внутренних помещений

Проектом предусматривается замена всех столярных изделий, внутренних дверей и витражей, замена покрытий пола (паркет, линолеум, керамические плитки). Стены, в зависимости от назначения помещения, красятся водоэмульсионными красками или облицуются керамическими плитками. Все отделочные работы согласно ведомости отделки помещении.
В отделке зданий следует применять полимерные материалы, разрешенные органами Государственного санитарного надзора.
Поручни и ограждения, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м;
в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);
высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м.


2.4 Мероприятия по обеспечению доступа ММГН
 
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступ маломобильных групп населения в здание школы на все этажи. При входе запроектирован пандус с уклоном 1/8. Три санузла  на первом этаже переустроены с учетом требований действующих норм и правил. Так же запроектирован лифт в учебном корпусе и два подъёмника по одному в каждом корпусе.

2.5 Противопожарные требования

Все материалы, используемые в проекте по капитальному ремонту здания, соответсвуют действующим санитарным и противопожарным нормам Российской Федерации.


3. Ссылочные документы

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- СНиП 2.08.02-89 (1999) Общественные здания .
- СНиП II-3-79 (1998) Строительная теплотехника
-СНиП 35-01-2001 «Доступ зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
-СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для   маломобильных групп населения. Общие положения»;
-СП 35 -103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям


4. Сведения о природных климатических условиях площадки.

1. Климатический район – II
2. Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 26 градусов.
3. Принятые нормативные нагрузки:
- вес снегового покрова (расчетный) – 180 кг/м2
- скоростной напор ветра – 23 кг/м2
	4.  Сейсмичность до 6 баллов
  

	
	
	
	
	
	
	Государственное бюджетное образовательное учреждение г.Москвы Центр Образования "Школа здоровья" №1998 по адресу : г. Москва, 
ул. Борисовские пруды д.12, к.3


	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	ГИП
	Фирсова    
	
	
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Стадия
	Лист
	Листов

	Разработал
	Хлыстов
	
	
	
	П
	1
	

	
	
	
	
	
	ООО «Строймаксимум»

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	лист

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



