ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подбор удаленного специалиста по объекту:
«Индивидуальные жилые дома в селе Винсады, Ставропольского края»

	Номер
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	1. Общие данные

	1.1.
	Наименование объекта
	Индивидуальные жилые дома в селе Винсады, Ставропольского края

	1.2.
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.3.
	Место расположения объекта, область, район, населенный пункт
	Ставропольский край, село Винсады

	1.4.
	Заказчик
	ООО СЗ «СтройГрад-КМВ»

	1.6.
	Стадийность проектирования
	Рабочая

	1.7.
	Марка раздела
	АР

	1.8.
	Функциональное назначение и состав проектируемого объекта
	Индивидуальное жилое строительство

	1.9.
	Общая площадь объектов
	Здание размерами в осях 11.36 х 12.06
Здание размерами в осях 7.76 х 12.16
Здание размерами в осях 9.2 х 13.25

	1.10.
	Этажность
	Двухэтажные

	1.11.
	Экспертиза
	- 

	1.12.
	Усложняющие работу условия 
	Отсутствуют 

	1.13
	Требования к составу документации
	Состав рабочей документации включает архитектурные и строительные решения

	2. Требования к кандидату

	2.1
	Опыт
	Проектирование малоэтажной жилой застройки, работа в команде с архитектором, формирование томов 

	2.2
	Территориальное место положение
	Российская Федерация 

	2.3
	Работа в программах
	Аutocad 
Существует проект в Revit

	2.4.
	Подтверждение наличия опыта
	Будет вывялятся после анализа откликов, в ходе переговоров с релевантными соискателями

	3. Перечень приложений

	3.1.
	Том АР
	[bookmark: _GoBack]Эскизный проект 
Дом тип 3 в формате dwg и rte/rvt
Дом тип 4 в формате dwg 
Дом тип 5 в формате dwg и rte/rvt

	3.2.
	ТЗ заказчика
	Откорректировать в соответствии с заданием   3 типа домов:

Дом тип 3. 
Увеличить расстояние от пола до окон до 600 мм для возможности установки радиаторов. 
Рассмотреть конструктивные решения кровли и фундамента и на основании консультации с специалистом по КР выявить дополнительные корректировки.

 
Дом тип 4. 
Увеличить расстояние от пола до окон до 600 мм для возможности установки радиаторов. 
На фасаде Г-А1 убрать 4 окна размерами 600х800 мм (2 на первом этаже и 2 на втором этаже) 
На фасаде А-Г убрать окно на втором этаже размерами 2700х1700
Рассмотреть конструктивные решения кровли и фундамента и на основании консультации с специалистом по КР выявить дополнительные корректировки

Дом тип 5. 
Разрабатывается в последнюю очередь 
Рассмотреть конструктивные решения кровли и фундамента и на основании консультации с специалистом по КР выявить дополнительные корректировки
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Главный инженер проекта          ____________________             Микатадзе Г.З
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