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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое перевооружение ОПО 
 «Сеть газопотребления.
Котельная».
	Перечень основных сведений и требований
	Содержание основных требований и сведений

	1. Наименование проектируемого сооружения.
	Установка дополнительного парового котла в существующей блочно-модульной котельной

	2. Вид строительства.
	Техническое перевооружение

	3.  Основание для проектирования 
	Договор 

	4. Область, район, пункт и площадка строительства
	

	5. Наименование заказчика и его адрес
	

	6. Наименование проектной организации
	

	7. Вид проектирования
	Документация на техническое перевооружение

	8. Стадийность проектирования.
	В одну стадию

	9. Разработка проектных решений в нескольких вариантах и на конкретной основе
	Не требуется

	10. Режим работы
	Круглосуточно без обслуживающего персонала

	11. Источники обеспечения проектирования предприятия, здания, сооружения:

	11.1. Природным газом 
	Согласно ТУ

	11.2. Электроэнергией
	Согласно ТУ

	11.3. Водопроводом
	Согласно ТУ. 

Водоподготовка существующая.

	12. Вид теплоносителя
	Пар

	13. Способ строительства
	Подрядный

	14. Объемы разработки документации
	· АК (автоматизация и диспетчеризация)

· ЭОМ (электроснабжение)

	15. Исходные данные

	15.1. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком
	1. План котельной;
2. Схемы автоматизации, диспетчеризации и электроснабжения

	16. Особые условия
	Проектируемый щит является общим щитом автоматизации котельной, все остальное смежное существующее оборудование систем автоматики включается в его общую систему.
Защиту котла предусмотреть согласно п.15.5 СНиП II-35-76* с фиксацией аварии на щите автоматизации, а так же звуковой сигнализацией. Дополнительно вывести на щит автоматизации сигнализацию работы горелки и аварии горелки со звуковой сигнализацией, а также сигнализацию работы насосов и аварии насосов. Предусмотреть дополнительные защиты котла, если это предписано заводом изготовителем (вывод сигнализации на существующий контроллер общекотловой автоматики СПК207).
подключение датчиков давления и температуры пара, деаэратора в систему общекотловой автоматики

Предусмотреть установку в существующей БМК системы диспетчерского контроля и сигнализации с удаленным доступом следующего технологического оборудования:
1. ПР200-220.3.2.0;

2. ПМ210-230 шлюз;

3. GSM антенна АНТ-5;

4. ПД100-ДИ1,0-311-1,0;

5. ДТС024-50М.В3.30/0,4.
Предусмотреть кабель для подключения панели управления котла (силовая часть);

Предусмотреть кабель для подключения панели управления проектируемого котла к существующему общекотельному шкафу управления и сигнализации;

Предусмотреть кабель для подключения датчиков давления и температуры пара в систему общекотловой автоматики.

	17. Согласование документации
	Согласовывает заказчик

	18. Экспертиза документации
	Прохождение экспертизы промышленной безопасности.
Сопровождение документации в экспертизе.

	19. Количество экземпляров проектной документации, выдаваемых заказчику
	Согласно условиям договора


Составил_____________________________________/_____________/
