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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И СВЕДЕНИЯ 
 
1.1 Паспорт является документом, удостоверяющим соответствие котельной блочно-
модульной автоматизированной КБМА.П  СТС 4/O.G. (далее по тексту - «котельная») 
требованиям технических условий ТУ 4938-001-38192479-2012, определяющим 
комплектность и пригодность к эксплуатации и служит для систематического внесения 
сведений, касающихся изменения технического состояния котельных при хранении и 
эксплуатации, а также для внесения других сведений за весь период их работы. 
1.2 Паспорт заполняется в одном экземпляре. Все записи в нем должны производиться  
несмываемыми и невыцветающими чернилами (пастами) отчетливо и аккуратно. 
1.3 Паспорт входит в комплект поставки котельной и должен постоянно находится при 
ней. При передаче котельной другому владельцу с ней передается и её паспорт с 
соответствующей пометкой в нем. При этом итоговые  суммирующиеся записи по 
наработке заверяются печатью передающего предприятия. 
1.4 Перед монтажом и эксплуатацией котельной необходимо внимательно ознакомиться  с 
эксплуатационной документацией на неё, а также на другие её основные комплектующие . 
1.5 Нарушение требований по ведению паспорта является основанием для отклонения 
предприятием-изготовителем рекламации от эксплуатирующей организации. 
1.6 Общие сведения о котельной. 
1.6.1 Котельные поставляются с максимальной степенью заводской готовности. 
Строительство производится в два этапа. Первый этап – установка водогрейного и 
парового котла производительностью 3000кг/ч. Второй этап - установка парового котла 
производительностью 1750 кг/ч. 
1.6.2 Режим работы котельной – автоматизированный. 
1.6.3 Контроль за работой котельной осуществляется дистанционно (с диспетчерского 
пункта), т.е. присутствие оператора в помещении котельной не постоянное, а 
периодическое. 
1.6.4 Котельная относится: 
по огнестойкости - к III–а степени СНиП 2.01.02.85; 
по взрывопожарной опасности – к категории «Г»; 
по отпуску тепла – ко второй категории. 
1.6.6 Котельная состоит из пяти блок - модулей, которые могут  транспортироваться  на 
автомобильных и железнодорожных платформах. 
1.6.7 Котельная разработанa для: 
 климатического районаIIВ. 
по скоростному напору ветра - I; 
по снеговой нагрузке – III. 
уровень ответственности здания   -II (нормальный) 
1.6.8 Сооружение : 

1 Строительный объем м
2 308,7 

2  Площадь пола м
2 62,8 

3 Габаритные размеры 

- Модуль 1 
- Модуль 2 
- Модуль 3 
- Модуль 4 
- Модуль 5 

м  
 
3,0х12,0х2,6 
3,0х12,0х2,6 
3,0х12,0х2,7 
3,0х12,0х2,7 
3,0х6,0х2,6 
 

  



 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

  
1. Номинальная теплопроизводительность МВт (Гкал/ч) 2.89 (2.49) 
2. Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более 55,0 
3. Напряжение в электрической сети, В 220/380 
4. Частота тока, Гц 50 

5. Топливо  основное 
Природный 

газ  
6. Топливо аварийное - 
7. Давление пара, кг/см2, до 9 
8. Максимальная паропроизводительность,  кг/ч 3000 
9. Максимальная теплопроизводительность водогрейная МВт(Гкал/ч) 0,81(0,7) 
10. Температурный режим теплоснабжения, 0С 95-70 
11. Температура горячего водоснабжения, 0С 60 
12. Расход природного газа, м3/ч 247,0 
13. Годовое потребление природного газа с учетом технологии 

производства ООО «БПК» в п.Красный, Смоленской обл., тыс. 
м3/год 

1614,0 

 



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
 
1.Боксы с оборудованием,   комплект                                     1                    
2.Труба дымовая, комплект  1 
3.Паспорт  1 
4.Руководство по эксплуатации  1 
5.Эксплуатационная документация  
   на установленное оборудование, комплект                         1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
Котельной блочно-модульной автоматизированной КБМА заводской №________  
соответствует техническим условиям ТУ 4938-001-38192479-2012 и признана годной к 
эксплуатации. 
Дата выпуска ___ __________ 201_ г. 
 
 
Руководитель предприятия    ___________________________ 
 
Начальник ОТК     ___________________________ 
 
        М.П. 



5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ. 

 
5.1 Все механически обработанные, но неокрашенные поверхности технологического 
оборудования подвергнуты консервации смазкой ПВК ГОСТ 19537 по варианту В3-1 
ГОСТ 9.014. 
5.2 На открытые фланцевые и штуцерные соединения, место ввода кабелей и окна 
установлены заглушки. 
5.3 Котельная упакована отдельными модулями. 
5.4 Съемные сборочные единицы (типа дефлекторов) закреплены проволокой к опорам 
трубопроводов в одном из модулей. 
5.5 Мелкие съемные изделия и детали (в т.ч. метизы, прокладки и т.п.) упакованы в 
полиэтиленовые пакеты и уложены в ящики (ГОСТ 2990). Пакеты, при необходимости, 
обертываются поролоном толщиной не менее 4 мм. 
5.6 Входная дверь закрыта на замок и опломбирована. 
5.7 Эксплуатационная документация и ключи от замков входной двери и щитов 
автоматики упакованы в полиэтиленовые пакеты. (Пакеты передаются Заказчику 
одновременно с котельной по акту, оформленному в установленном порядке.) 
 
Дата консервации и упаковки __________________________________ 
 
Срок консервации – 12 месяцев. 
 
Консервацию произвел  _________________________________________________ 
 (ФИО)       (личная подпись) 
 
Упаковку и опломбирование произвел _____________________________________ 
 (ФИО)       (личная подпись) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
 
6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие котельной требованиям 
технических условий и безотказную работу в течение 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 
6.2 Гарантийный срок хранения котельной – 18 месяцев с даты её изготовления. 



7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ. 

 
Дата   

Условия  
хранения 

 

 
Вид 

хранения 

 
Примечани

е 
приемки на 
хранение 

снятия с 
хранения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 

 

 

 

 



8.РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ. 

 
Дата 

освидет

ельство

вания 

Наименовани

е  
и  

обозначение 

Результаты 
освидетельст

вования 

Периодичнос

ть 
освидетельств

ования 

Срок 
следующего 
освидетельс

твования 

Должность, 
фамилия и 
подпись 

представител

я 
контрольного 

органа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



9. РЕГИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ. 

 
 

 
Котельная блочно-модульная автоматизированная ТУ 4938-001-38192479-2012 
заводской №________, изготовленная «      »____________201__г. 
 
зарегистрирована «____» _________ 201__ г. 
 
за № _________________________. 
 
В паспорте  
пронумеровано, прошнуровано и опечатано ___________________ лист ___ 
 
 
 
________________________   ______________________ 
        (подпись) 
 

(должность, ФИО лица,     М.П. 
зарегистрировавшего котельную) 
 



10. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ ПРИ 

ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 
Должность Фамилия лица, 

ответственного 
за 

эксплуатацию 

Номер и дата приказа Дата 
проверки 
знаний 
правил 

эксплуатации 
котла 

Подпись 
ответственного 

лица о 
назначении 

об 
отчислении 
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12. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 
Дата и время 
отказа изделия 

(или его 
составной 

части). Режим 
работы, 
характер 
нагрузки. 

Характер 
(внешнее 

проявление) 
неисправност

и. 
 

Причина 
неисправност

и. 
Количество 
часов работы 
отказавшего 
элемента  
котельной. 

Принятые меры 
по устранению 
неисправности. 

Отметка о 
направлении 
рекламаций. 

Должность, 
фамилия, 

подпись лица, 
ответственног

о за 
устранение 

неисправности 

Примечан

ие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



13. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
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14. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ КОТЕЛЬНОЙ. 
 

№ 
п/п 

Наименование и 
обозначение 

составной части 
котельной 

Основание 
для сдачи в 

ремонт 

Дата Наименова

ние 
ремонтного 

органа 

Ресурс 
работы  

до 
ремонт

а, ч 

Вид  
ремо

нта 

Наименова

ние 
ремонтных 

работ 

Должность, фамилия и 
подпись ответственного 

лица поступ

ления 
выхода 

из 
ремонта 

производив

шего 
ремонт 

принявше

го ремонт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 



СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ. 
 

Дата  
установки 

Место   
установки 

Дата  
снятия 

Наработка, ч Причина 
снятия 

Подпись 
лица, 

проводившего 
установку 
(снятие) 

с 
н
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л
у
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и

и
 

п
о
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п
о
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о
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н
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16. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ И 
ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ. 

 
Дата Вид осмотра 

или проверки 
Результат осмотра 

или проверки 
Должность, 
фамилия и 
подпись 

проверяющего 

Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



17. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ. 

 
Акт о вскрытых дефектах котельной составляется в течение 5 дней после их обнаружения 
в соответствии инструкции о рекламациях с указанием номера  и года выпуска.  Все 
предъявляемые к прибору рекламации регистрируются в таблице. 
 
Регистрация рекламаций должна быть по форме: 
 
№ Дата Краткое содержание рекламации Меры, принятые по 

рекламации 
    

 
 

ООО «СмоленскТеплоСтрой» 

215852, Смоленская область, Кардымовский р-н, д.Мольково, ул. Административная, д.8 

Адрес производства: г.Смоленск, ул. Лавочкина, д. 4А 

Тел/факс (4812) 44-55-90 

e-mail: tek-smol@mail.ru 

www. Teksmol.ru 



19. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ КОТЕЛЬНОЙ И ВЕДЕНИЯ ПАСПОРТА. 

 
Дата Вид 

контрол

я 

Должность 
проверяющ

его 

Заключение и оценка 
 проверяющего 

Подпис

ь 
проверя

ющего 

Отметка 
об 

устранени

и 
замечаний 
и подпись 

по состоянию 
котельной 

по ведению 
паспорта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



20. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 
Изм. Номера листов (страниц) № 

докум. 
Входящий 

№ 
сопроводит

.докум. и 
дата 

Подпи

сь 
Дата 

Изме

ненн

ых 

Заме

ненн

ых 

Новы

х 
Анну

лиро

ванн

ых 

Всего 
листо

в 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 

 

 

 

 



Ведомость прилагаемых чертежей 

Лист Наименование 
 Архитектурно-строительная часть 

 Лист 1 Фасад. М1:50 
 Лист 2 Фасад. М1:50 
 Лист 3 Фасад. М1:50 
 Лист 4 Общий план котельной 1 этаж. М1:50 
Лист 5 Общий план котельной 2 этаж. М1:50 

 Тепломеханические решения 
Лист 6  Паровая часть. Принципиальная схема. 
Лист 7-8  Паровая часть. Спецификация оборудования. 
Лист 9  Водогрейная часть. Принципиальная схема. 
Лист 10-11  Водогрейная часть. Спецификация оборудования. 
Лист 12  Паровая часть. План расположения оборудования на 

отм.+0,000.М1:50 
Лист 13  Паровая часть. План расположения оборудования на 

отм.+2,700.М1:50 
Лист 14  Водогрейная часть. План расположения оборудования на 

отм.+0,000.М1:50 
Лист 15 Отопление и вентиляция. План на отм.+0,000. М1:50. 
 Газоснабжение внутреннее 
 Лист 16 Схема газопроводов котельной. 
 Лист 17 Спецификация оборудования. 
 Внутреннее электроснабжение 
Лист 18 Однолинейная схема ВРУ(начало) 
Лист 19 Схема АВР 
Лист 20 Схема основной системы уравнивания потенциалов 
 Автоматизация комплексная 
Лист 21 Паровой котел Ferroli Vapoprex HVP N3000 (схема 

автоматизации) 
Лист 22 Паровой котел Ferroli Vapoprex HVP N3000 (схема 

автоматизации) 
Лист 23 Функциональная схема автоматизации котельной(начало) 
Лист 24 Функциональная схема автоматизации 

котельной(продолжение) 
Лист 25 Функциональная схема автоматизации 

котельной(окончание) 
Лист 26 Узел ввода газа. Контроль загазованности. Схема 

автоматизации. 

Лист 27 Функциональная схема автоматизации деаэратора 
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№ 

п/п 
Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка оборудования, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 

изделия материала 
Завод изготовитель 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изм Лист №документа Подпись Дата 
Лист 

КБМА.П СТС 4/О.G. 
 

Листов Стадия   

ООО«СмоленскТеплоСтрой» 

 

     Тепломеханические решения. 

 

Паровая часть. Спецификация 

оборудования. 

  

 

Гл.инж. Поденков 
Анищенков 

 

П 

 

7 
Директор 

  

 Основное и вспомогательное оборудование. 
      

 

К1 
Паровой  котел Ferroli Vapoprex HVP N3000/12  3 т/ч 12 бар  в комплекте 

с котлом: 
Vapoprex HVP  Ferroli(Италия) шт. 1 6500  

 - паровой клапан      шт. 1   

 - предохранительный клапан      шт. 2   

 - реле давления     шт. 3   

 - манометр    шт. 1   

 - питательный насос с клапанами и фильтром    шт. 2   

 - автоматическая система контроля за содержанием солей    шт. 1   

 - система автоматической продувки    шт. 1   

К1.1 Экономайзер    Ferroli(Италия) шт. 1 178  

К3 Деаэратор атмосферный в комплекте:    шт. 1 1280  

 - система подачи пара;    шт. 1   

 - электроклапан подачи воды.    шт. 1   

К4 Система химводоподготовки непрерывного действия  0.9 м3/ч   «Водэко» шт. 1   

К5 Счетчик холодной воды Ду50 СКБ-50  
ОАО «Завод 

Водоприбор» 
шт. 1   
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1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

2

Изм Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

                     КБМА.П СТС 4/О.G. 

 
 
 8 

 Арматура        

1 Задвижка клиновая фланцевая Ду100 мм Ру16 t=425 0C 30c41нж   шт. 1   

2 Задвижка клиновая фланцевая Ду80 мм Ру16 t=425 0C 30c41нж   шт. 1   

3 Задвижка клиновая фланцевая Ду50 мм Ру16 t=425 0C 30c41нж   шт. 4   

4 Задвижка клиновая фланцевая Ду20 мм Ру16 t=425 0C 30c41нж   шт. 1   

5 Поплавковый конденсатоотводчик Ду20мм Ру16 t=425 0C Серия А11  Стимакс шт. 1   

6 Кран шаровый Ду65 PN16 11с42п  BREEZE шт. 1   

7 Кран шаровый Ду50 PN16 11с42п  BREEZE шт. 5   

8 Кран шаровый муфтовый Ду40 PN16    шт. 1   

9 Фильтр сетчатый Ду80 Ру16 ФМФ   шт. 1   

10 Клапан обратный Ду80 PN10 Ру10 Тmax=125 0C    шт. 1   

11 Поплавковый конденсатоотводчик Ду50мм Ру16 t=425 0C 45ч13нж   шт. 1   

12 Клапан обратный Ду50 PN10 Ру10 Тmax=125 0C    шт. 1   

13 Клапан регулирующий с электроприводом Ду32 25ч945нж   шт. 1   

14 Клапан регулирующий с электроприводом Ду25 25ч945нж   шт. 1   

15 Клапан регулирующий с электроприводом Ду15 M1F-SL  Broen шт. 1   
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№ 

п/п 
Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка оборудования, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 

изделия материала 
Завод изготовитель 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изм Лист №документа Подпись Дата 
Лист 

КБМА.П СТС 4/О.G. 
 

Листов Стадия   

ООО«СмоленскТеплострой» 

 

     Тепломеханические решения. 

 

Водогрейная часть.  

Спецификация оборудования. 

  

 

Гл.инж Поденков 
Анищенков 

 

П 

           

10 
Директор 

  

 Основное и вспомогательное оборудование. 
      

 

К1 Водогрейный  котел   810кВт  6бар  в комплекте с котлом: SuperRAC  I.VAR(Италия) шт. 1 1205  

 - предохранительный клапан      шт. 1   

К1.1 Насос рециркуляции котла TOP-S 50/7  N=0.63 кВт 380В H=6.0м  G=15 м3/ч TOP-S 50/7  WILO (Германия) шт. 1   

К2 Пластинчатый теплообменник  Q=460 кВт   FUNKE(Германия) шт. 1 178  

К3 Насос сетевой системы отопления N=3 кВт 380В H=30м  G=10 м3/ч DPL 32/165-3/2  WILO (Германия) шт. 1 95  

К4 Насос котельного контура системы ГВС N=1.3 кВт 380В H=11м  G=15.8м3/ч TOP-S 65/13   WILO (Германия) шт. 1 50  

К5 Насос сетевой системы ГВС N=3.0 кВт 380В H=23м  G=7 м3/ч DL 50/260-3/4  WILO (Германия) шт. 1 177  

К6 
Клапан смесительный трехходовой с электроприводом ESBE 3F 50-60 

Kvs=60 м3/ч   
3F  ESBE шт. 1   

K7 Расширительный бак 300л PN10 WRV-300  Wester шт. 1 45  

 Теплосчетчик ТСК-7 в составе:        

K8.1-

8.3 
Расходомер электромагнитный ПРЭМ-50    шт. 3   

K8.4 Расходомер электромагнитный ПРЭМ-65    шт. 1   

K9 
Клапан смесительный трехходовой с электроприводом ESBE 3F 65-90 

Kvs=90 м3/ч  
3F  ESBE шт. 1   

К10 Регулятор давления «после себя» Ду20 AVD  Danfoss шт. 1   

         

         

         

         

         



  

 
 
 
                                    

2

Изм Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

КБМА.П СТС 4.О.G. 

 
 
 
 

11 

 Арматура         

1 Затвор дисковый Ду100   Seagull шт. 5   

2 Затвор дисковый Ду80   Seagull шт. 5   

3 Затвор дисковый Ду65   Seagull шт. 5   

4 Кран шаровый фланцевый Ду50 11с42п  BREEZE шт. 7   

5 Кран шаровый муфтовый Ду20   VALTEC шт. 8   

6 Фильтр косой Ду80 ФМФ   шт. 1   

7 Фильтр косой Ду65 ФМФ   шт. 1   

8 Клапан обратный межфланцевый Ду100   Seagull шт. 1   

9 Клапан обратный межфланцевый Ду80   Seagull шт. 1   

10 Клапан обратный межфланцевый Ду65   Seagull шт. 2   

11 Клапан обратный межфланцевый Ду50   Seagull шт. 1   

12 Клапан обратный муфтовый Ду20   VALTEC шт. 1   
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№ 

п/п 
Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка оборудования, 
обозначение документа, 

опросного листа 

Код оборудования, 

изделия материала 
Завод изготовитель 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Изм Лист №документа Подпись Дата 
Лист 

КБМА.П СТС 4/О.G. 
 

Листов Стадия   

ООО «СмоленскТеплоСтрой» 

     Внутреннее газоснабжение 

Спецификация оборудования. 

  

 

Гл. инж.  Поденков 

 Анищенков 

 

П 

 

 

17 
Директор 

  

 Оборудование и арматура. 
      

 

1 Клапан термозапорный Ду125, Ру16 КТЗ 001-125-Ф  ООО «Армгаз» шт. 1 4,2   

2 Клапан электромагнитный газовый фланцевый (нормально закрытый), Ду125 КЭГ-9720  
ФГУП НСО 

«Аналитприбор» 
шт. 1 15,0  

3 Измерительный комплекс количества газа со счетчиком TRZ G250, Ду80 CГ-ЭКВз-Т2-0,2-400/1,6  
ООО «Эльстер 

газэлектроника» 
шт. 1   

4 Cчетчик газа, Ду80 СГ -16МТ-250-Р-2  

ОАО «Арзамасский 

приборостроительный 

завод» 

шт. 1 5,0  

5 Cчетчик газа, Ду50 СГ -16МТ-100-Р  

ОАО «Арзамасский 

приборостроительный 

завод» 

шт. 1 5,0  

6 Компенсатор газовый приварной Ду80 Ру16    Ayvaz (Турция) шт. 1 0,5  

7 Компенсатор газовый приварной Ду50 Ру16    Ayvaz (Турция) шт. 2 0,5  

8 Кран шаровый, под приварку Breeze Europe Ду125 Ру25  11c31п  ООО "Олбризсервис" шт. 1 6,7  

9 Кран шаровый, под приварку Breeze Europe Ду80 Ру40 11c31п  ООО "Олбризсервис" шт. 3 3,0  

10 Кран шаровый, под приварку Breeze Europe Ду50 Ру40 11c31п  ООО "Олбризсервис" шт. 3 3,0  

11 Кран шаровый, под приварку Breeze Europe Ду25 Ру40 11c31п  ООО "Олбризсервис" шт. 3 1,2  

12 Кран шаровый муфтовый Valtec Valgas Ду15 Ру40 VT.277    «Valtec»(Италия) шт. 3 0,2  
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18Анищенков
Поденков

ПВнутреннее электроснабжение

Однолинейная схема ВРУ (начало).

КБМА.П СТС 4/0.G.

гр.5 гр.6 гр.8гр.4 гр.7 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13гр.1А

0,02/0,02

0,06

Аварийное
освещение

гр.1

1,0/1,0

2,86

гр.2 гр.3

Рабочее
освещение

М М М М М

Мощность,
кВт

Наименование оборудования,
тип

Условное обозначение

Эл
ек
тр
оп
ри
ем
ни
ки

Расчетный ток, А

№ по плану

Ав
то
ма
ти
че
ск
ий

вы
кл
юч
ат
ел
ь

Ш
ка
ф 
ра
сп
ре
де
ли
те
ль
ны
й

№
 п
о 
пл
ан
у,
 т
ип

Ток расцепителя,
А

Марка, сечение провода
Способ прокладки

длина участка сети, м

Ав
то
ма
т 
от
хо
дя
щ
ей

ли
ни
и

Тип, номинальный
ток, А

Данные
питающей сети

Шинопровод

Ток расцепителя,
А

Ав
то
ма
т 
от
хо
дя
щ
ей

ли
ни
и

Шинопровод

Рн/Рр

ВРУ
Ру=42,35 кВт
Рр=34,84 кВт
Iр=55,2 А

Н1 АПВБбШп 4х70

N

L-1,2,3

РЕ

Wh

L-1,2,3
РЕN

L-1,2,3
РЕN

Н2 АПВБбШп 4х70

QF-1
ВА47-29
2Р 1A

А

ВВГнгFRLS 3х1,5 мм² L=2м

ЩАО

см. лист 19

QF-3
ВА47-29
1Р С6A

QF-8
ВА47-29
3Р D32A

QF-4
ВА47-29
1Р С6A

QF-5
АВДТ32
 2Р С10A

QF-6
АВДТ32
 2Р С10A

QF-7
ВА47-29
3Р D32A

Щит учета
тепловой
энергии

0,1/0,1

0,17

Гр
. №

3 
ВВ
Гн
г 

3х
1,5

 м
м²

ло
то
к 

L=
25
м

Щит автоматики
ЩА

0,4/0,4

1,14

Гр
. №

2 
ВВ
Гн
г 

3х
1,5

 м
м²

ло
то
к 

L=
2м

Группа розеток
№1

1,5/1,5

4,28

Гр
. №

3 
ВВ
Гн
г 

3х
2,
5 
мм
²

ло
то
к 

L=
8м

15,0/15,0

23,77

10,0/10,0

15,85

Контроллер
котла Ferroli
Vapoprex HVP

N3000

Резерв 
под доп. 

паровой котел

Гр
. №

6 
ВВ
Гн
г 

5х
4 
мм
²

ло
то
к 

L=
14
м

Гр
. №

5 
ВВ
Гн
г 

5х
4 
мм
²

ло
то
к 

L=
12
м

3,0/2,4

4,29

3,0/2,4

4,29

1,5/1,32

1,86

0,63/0,5

0,9
Насос

рециркуляции
котла I.VAR
SuperRAC 810

Насос 1 системы
отопления

Насос 2 системы
отопления

Насос 1
котельного
контура ГВС

QF-12
ВА47-29
3Р С10A

QF-9
ВА47-29
3Р С10A

Гр
. №

10
 В
ВГ
нг

 5
х2

,5
 м
м²

ло
то
к 

L=
25
м

Гр
. №

11
 В
ВГ
нг

 5
х2

,5
 м
м²

ло
то
к 

L=
25
м

Гр
. №

12
 В
ВГ
нг

 5
х2

,5
 м
м²

ло
то
к 

L=
25
м

Гр
. №

13
 В
ВГ
нг

 5
х2

,5
 м
м²

ло
то
к 

L=
30
м

QF-10
ВА47-29
3Р С10A

QF-11
ВА47-29
3Р С10A

КМИ-10910
9А 230В

3КМ

КМИ-10910
9А 230В

4КМ

КМИ-10910
9А 230В

5КМ

КМИ-10910
9А 230В

6КМ

М

3,0/2,4

4,29

3,0/2,4

4,29

Насос 1 сетевой
ГВС

Насос 2 сетевой
ГВС

QF-13
ВА47-29
3Р С10A

Гр
. №

2 
ВВ
Гн
г 

5х
2,
5 
мм
²

ло
то
к 

L=
35
м

Гр
. №

1 
ВВ
Гн
г 

5х
2,
5 
мм
²

ло
то
к 

L=
35
м

QF-14
ВА47-29
3Р С10A

КМИ-10910
9А 230В

7КМ

КМИ-10910
9А 230В

8КМ

Гр
. №

4 
ВВ
Гн
г 

3х
1,5

 м
м²

ло
то
к 

L=
2м

QF-15
ВА47-29
1Р С6A

ОПС

0,1/0,1

0,17

Гр
. №

1А
 В
ВГ
нг

FR
LS

 3
х1
,5
 м
м²

ло
то
к 

L=
25
м

Гр
. №

1 
ВВ
Гн
г 

3х
1,5

 м
м²

ло
то
к 

L=
40
м

гр.14

0,1/0,1

0,27

Контроллер
котла I.VAR
SuperRAC 810

QF-2
ВА47-29
1Р С6A

Гр
. №

7 
ВВ
Гн
г 

3х
2,
5 
мм
²

ло
то
к 

L=
20
м
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19Анищенков
Поденков

ПВнутреннее электроснабжение

Схема АВР.

Ввода 2

Цепь пускателя

электроэнергии
Счетчик

Ввода 1

Цепь пускателя

Ввода 1
напряжения
трехфазного
контроля фаз

питания

KM1 KM2

4

9
7
6

C

N

B

Wh1
1
3

A

KM1
KM2

QF-2QF-1

~3х380 В
Ввод 1

L1
.1

L2
.1

L3
.1

L1
.2

KV1

KM2

С

А
В

KM1

Реле 

~3x380 В

L2
.2

L3
.2

Ввод 2

Ввод
80

4

80
5

80
6

80
7

80
8

80
9

813

815

81
4

81
0

81
1

81
2

817

801

802

803

10
800

CBA N

Работает ввод 1

Питание схемы сигнализации
HL23

818
КM1

800

Работает ввод 2
HL24

819
КM2

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

1 3 5

2 4 6

А2А1

А2А1

1 2

1 2

Нагрузка

80
0

80
0

80
0

810

806
805
804

26
25
18
15

1 32 4

PE шина N шина

1 432

PE
N

PE
N

QF-1.1

Авт. выключатель трехполюсныйQF-1,QF-2

НаименованиеПозиция

ВА47-100 2

Примеч.Тех. данныеТип

KV1

Iн=80А

Контактор малогабаритный 2KM1-KM2 Iн=80А

Реле контроля фаз и напряжения ЕЛ-12 ЗАО "Меандр"1

Светосигнальная арматура, зеленая ERN-22 ~220В 1 ИЭКHL23

Светосигнальная арматура, красная ~220В 1HL24

380В 50Гц

ERN-22 ИЭК

Авт. выключатель трехполюсныйQF-1.1 1Iн=1А

ИЭК

ИЭК

ИЭК

ВА47-29

КМИ-48012

КБМА.П СТС 4/0.G.
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Помещение котельной

По
ро
г 

1 
CO

По
ро
г 

2 
CO

По
ро
г 

CH
4

КБМА.П СТС 4/0.G.

Контроллер
СПК207 (с модулями

МДВВ-Р)

Ввод газа(Г2) Ду125
Gраб=247 м³/ч Р=30

кПа

Рампа горелки
Рампа горелки

PI
20

PI
20

PI
20

PI
20

PI
20



Деаэратор

Система
химводоподготовки

Пар от коллектора 2 4
Холодная
вода

LI

LE
7

PI
1

PI
3

ТI
4

3

PЕ
6

PI
2

1

К котлам

Формат А3

По
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ь 
и 
да
та

Ин
в.
 N

  
по
дл

.
Вз
ам

.и
нв

.N

Копировал

ПодписьИзм. Лист N док. Дата
ЛистовСтадия Лист

Директор
Гл.инженер

27Анищенков
Поденков

ПАвтоматизация комплексная

Функциональная схема
автоматизации деаэратора .

КБМА.П СТС 4/0.G.

по
 м
ес
ту

Пр
иб
ор
ы

РЕ
6

EGT
6М

LE
7

EGT
7М

1 2 3 4

Щ
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од
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е,

 %

Контроллер
ПЛК-160

Щ
ит

 а
вт
ом
ат
ик
и

ко
те
ль
но
й 
Щ
А

"Авария деаэратора"

Контроллер
СПК207

Наименование Кол Примечание

7М

Манометр ТМ-510Р М20*1,5 0,06 МПа

Электропривод задвижки

обозначен.
Поз.

Приборы по месту  

4 Термометр Биметаллический БТ-51.211 (0-60)G1/2.100.1,5

1 Манометр ТМ-510Р М20*1,5 2,5 МПа

12

Электропривод задвижки6М

5

Преобразователь давления АИР 10L-ДИ-0.06МПа-М20-13V

7

Манометр ТМ-510Р М20*1,5 0,6 МПа3

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А хар-ка "С"

1

1

1

1

1

1

1

Приборы в шкафу автоматики деаэратора

1

ТЕ
8

5

Те
мп
ер
ат
ур
а 
во
ды

 в
 д
еа
эр
ат
ор
е

EGT
8М

6

Ре
гу
ли
ро
ва
ни
е 
те
мп
ер
ат
ур
ы 
во
ды

 в
де
аэ
ра
то
ре

NS
1КМ

NS
2КМ

NS
3КМ

6

ТI
5

ТЕ
85

Термометр Биметаллический БТ-51.211 (0-160)G1/2.250.1,5

6

8М Электропривод задвижки

8 Термосопротивление ДТС 065Л-100П.05.250.И(4) 1

1

Шкаф металлический ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 250х300х150 1

Программируемый логический контроллер ПЛК-160 "ОВЕН" 1А1

Контактор малогабаритный 9 А 24 В/АС-3 1НО КМН-10910 3








































































