Сводный лист замечаний по проектной документации на объект: 
«Производственно-складской комплекс" на земельном участке с кадастровым номером №50:33:0000000:96153, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Ступино, рабочий поселок Михнево, ул. Донбасская»
Подразделы: «Система водоснабжения», «Система водоотведения»
	№
	Том, лист ПД

	Замечания экспертизы

	Обоснование замечаний

	Ответы Заказчика на замечания экспертизы

	Комментарии экспертов на ответы Заказчика


	1
	
	Резервный насос не предусмотрен. Отсутствует обоснование
	п. 13.15 СП 30.13330.2020
	Добавлено Добавил
	снято

	2
	
	В текстовой части указано, что сети водоснабжения отсутствуют, на плане указана существующая сеть. Отсутствуют сведения о источнике водоснабжения
	ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.17 п. «а»
	Раздел откорректирован. Добавлен план наружных сетей. Добавил «Источником водоснабжения является наружная сеть»
	снято

	3
	
	Отсутствуют технические условия на водоснабжение, водоотведение и ливневую канализацию
	Ст. 52_1 Градостроительный кодекс РФ

ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.10 б)
	Технические условия добавлены.

Таблица балансов- это таблица 2 вообще-то.

Добавил
	Отсутствует обоснование выдачи ТУ на водоснабжение и водоотведение. ТУ выдаются ресурсоснабжающими организациями (В собственности имеются ВЗУ, очистные сооружения или имеется договор с ресурсоснабжающей организацией?)
В проектной документации отсутствует таблица 1 (таблица балансов)

В таблице 2 указаны только расходы на санузлы, душевые. В п. г) ТЧ ИОС2 указано, что расход на санобработку в конце каждого рабочего дня составляет 11,173 м3/сут. Отсутствуют сведения о поливе. Общий расход принят не обоснованно

	4
	
	Отсутствуют проектные решения по внутреннему и наружному пожаротушению
	СП 8.13130.2020

СП 10.13130.2020
	Для зданий категории Д внутреннее пожаротушение не требуется. 

В соответствии с п. 7.8 СП 10.13130.2020 проектируемое здание не подлежит устройству

внутреннего противопожарного водопровода. Добавил. п. Г. В данном проекте рассматриваются только внутренние сети Наружные сети будут рассмотрены в отдельном проекте
	По наружному пожаротушению – ответ отсутствует
По внутреннему – добавить обоснование в текстовой части (не только категория здания)

Ответ не принят. В зданиях категории Д в определенных случаях требуется внутреннее пожаротушение. Указать остальные параметры по таблице 7.2 СП 10.13130.2020

	5
	
	Отсутствует план сетей водоснабжения (выполняется на геоподоснове)
	ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.17 п. «ф»
	План сетей водоснабжения добавлен. В данном проекте рассматриваются только внутренние сети Наружные сети будут рассмотрены в отдельном проекте. Пункт  17 «ф» ПП87 относится к графической части и описание в нём не упоминается. 
	Отсутствует описание проектных решений

Ответ не принят. Отсутствуют проектные решения по наружным сетям ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.17 п. «г,ж,ф». Пришлите отдельные проекты 

	6
	
	Текстовая часть не соответствует требованиям ПП РФ №87. Часть пунктов отсутствует
	ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.17 п. «с,т_3-т_7»
	Добавил
	снято

	7
	
	Отсутствуют сведения о том, куда предусмотрено отведение хоз-бытовых и ливневых стоков
	ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.18 п. «а»
	Добавил  .Во внутриплощадочную канализационную сеть
	Отсутствуют сведения о том, куда предусмотрено отведение ливневых стоков

	8
	
	Для зданий (торгово-развлекательных, многофункциональных, промышленных и т.п.) следует предусматривать отбор дождевых стоков из системы внутренних водостоков в накопительные резервуары для ее повторного использования на нужды полива и для смыва в туалетах с уменьшением в балансе потребления воды питьевого качества не менее чем на 25%. При этом следует первый 5-минутный сток пропускать в наружную сеть, а затем заполнять резервуар. Резервуар должен быть защищен от переполнения, образования воздушных пробок и попадания в него грязи.
	п. 26.15 СП 30.13330.2020
	В данном проекте рассматриваются только внутренние сети. Наружные сети будут рассмотрены в отдельном проекте.
	Ответ не принят. Пришлите отдельный проект

	9
	
	Отсутствует план сетей водоотведения (выполняется на геоподоснове)
	ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.18 п. «и»
	План сетей водоотведения добавлен.  В данном проекте рассматриваются только внутренние сети Наружные сети будут рассмотрены в отдельном проекте. Пункт  18 «и» ПП87 относится к графической части и описание в нём не упоминается.
	Ответ не принят. Отсутствуют проектные решения по наружным сетям ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.18 п. «б,г,з,и».

	10
	
	Сбор и очистка поверхностного стока не предусмотрены. Отсутствует обоснование
	п. 4.12, 7.1.1 СП 32.13330.2018

ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.18 п. «д»
	В данном проекте рассматриваются только внутренние сети. Наружные сети будут рассмотрены в отдельном проекте. Согласно ТУ очистка сточных вод не требуется. так как очистка производится силами ООО «Михневская керамика».
	Ответ не принят. Отсутствуют проектные решения по наружным сетям ПП РФ от 16.02.2008г. №87 п.18 п. «б,г,з,и».


Эксперт: Павлов Алексей Сергеевич_______ аттестат № МС-Э-6-13-14653; МС-Э-19-14-14800
07.10.2024
Примечания:
1. Ответы на замечания вносить в столбец 5 настоящей таблицы. 

При необходимости приводить ссылки на СП, ГОСТы и др. нормативные документы.

Исправления по замечаниям выделять в пояснительной записке и текстовых разделах проекта красным цветом.

Исправленные чертежи, выполненные в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020, прикладывать к ответам на замечания.

Исправленные текстовые и графические материалы и чертежи раздела, прикладывать к ответам (для ускорения прохождения экспертизы, в формате PDF или WORD, с возможностью поиска и копирования).

