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ВВЕДЕНИЕ

В связи с изменением посадки здания, а также в связи с изменением проектных

решений, полевой группой ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» в апреле 2023г., были выполнены

инженерно-геологические изыскания под строительство объекта: "Производственно-складское

здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская

область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово),

КН 50:09:0030706:624. Работы выполнялись ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ», согласно договору

с ООО «Эль-Проект» № 6-01/04/2023 от 01.04.2023 г. и техническому заданию (приложение

2.1).

Ранее на данном участке были выполнены изыскания ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ»,

согласно договору № 4 от 28.05.2021 г. с ООО «Эль-Проект» (Приложение 3.1). Результаты

проведённых ранее изысканий учитывались в анализе геологического строения участка,

статистической обработки лабораторных, полевых испытаний грунтов.

Стадия изысканий – Проектная Документация.

Инженерно-геологические изыскания, исходя из стадии проектирования, проведены с

целью изучения инженерно-геологических условий площадки, включая рельеф, геологическое

строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства

грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы в сфере взаимодействия

проектируемых сооружений с геологической средой. Инженерно-геологические изыскания,

согласно СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, должны обеспечить получение необходимых

материалов для обоснования компоновки проектируемых сооружений, принятия по ним

конструктивных и объемно-планировочных решений, составления ситуационного и

генерального плана объекта, разработки мероприятий и проектирования сооружений

инженерной защиты, мероприятий по охране природной среды, проекта организации

строительства.

Уровень ответственности сооружений в соответствии со статьей 4 ФЗ № 384

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» - II, инженерно-

геологические условия исследуемого участка относятся к средней (II) категории сложности (в

соответствии с СП 47.13330.2016 прил. Г, табл. Г1). Геотехническая категория объекта – II.
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На данной территории планируется строительство производственно-складского здания с

административно-бытовыми помещениями со следующими характеристиками:

№
Наименование

зданий и
сооружений

Уровень
ответст-

венности/
Геотехни

ческая
категория

Этажность Тип фунда-
ментов:

Конструкция
зданий,

сооружений

Довери-
тельная
вероят-

ность для
расч.
харак.

грунтов

Чувствительно
сть к неравно-

мерным
осадкам

Услови
я

эксплуа
-тации
зданий

Габариты
в м

Высота соору
жений, м Нагрузки

Глубина
подвала, м от
поверхности

земли

0,85/0,95

Предельные
величины
средних
осадок

фундаментов

Нагруз
ки:

динами
ч./стати

ч.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Производстве
нно-

складское
здание с

администрати
вно-

бытовыми
помещениями

II/2 Этажей – 1 и
антресоли

свайно-
ростверковый,
длина свай до
7,0м

сэндвич
панель

0,85/0,95

Чувстви-
тельные

Статич
.

168*55
м

8 м до
фермы

Верхняя
отметка
здания -
10,295 м

нагрузка на
фундамент до
0,20 МПа

Без
заглубления

10см

Подробные характеристики сооружений представлены в техническом задании,

приложение 2.1.

Полевые инженерно-геологические работы выполнены геологом Зубковым О.Н.

Камеральные работы выполнены инженером-геологом Зубковым О.Н. под руководством ГИПа

Мартыненко А.А. в апреле 2023г.

Категория пород по буримости определена по ГЭСН 81-02-01-2020 «Государственные

сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и

специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы».

Камеральные работы выполнены в соответствие с ГОСТ Р 21.302-2021 и ГОСТ Р 21.101-

2020.

Материалы инженерно-геологических изысканий выпускаются в трех экземплярах:

 экз. № 1-2 высылаются в адрес Заказчика;

 экз. № 3 хранится в архиве ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ».
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1. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При проведении инженерно-геологических изысканий были выполнены следующие

виды работ:

Таблица 1.

Виды работ Единица
измерения

Объём
работ

Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование при II

категории сложности
км2 0,015

Планово-высотная привязка выработок точка 21

1. Полевые работы:
- бурение скважин колонковым способом диаметром 127 мм п.м. 225
глубиной до 15,0 м скв. 15
- отбор образцов грунтов нарушенной структуры проба 10
- отбор образцов грунтов ненарушенной структуры монолит 29
- отбор проб подземных вод проба 0
- испытание грунтов статическим зондированием точка 6
2. Лабораторные исследования:
- определение физических свойств глинистых грунтов образец 29+44арх

- определение физических свойств песчаных грунтов образец 10

- определение прочностных и деформационных свойств глинистых грунтов образец 9+26арх

- определение коррозионной активности грунтов проба 3
- химический анализ воды проба 3+3арх

3. Камеральные работы:
- обработка материалов буровых работ п.м. 225
- обработка физических свойств глинистых грунтов образец 73
- обработка физических свойств песчаных грунтов образец 10
- обработка прочностных и деформационных свойств глинистых грунтов образец 35
- обработка химического анализа грунтов проба 6
- обработка химического анализа воды проба 0
- обработка результатов статического зондирования точка 6
- составление технического отчета по
инженерно-геологическим изысканиям отчет 1

Бурение скважин осуществлялось в соответствие с требованиями СП 47.13330.2016 с

целью установления геологического разреза, условий залегания грунтов и подземных вод и их

опробования.

Количество скважин, их глубина и размещение определены согласно СП 47.13330.2016,

СП 446.1325800.2019 п. 7.2.5, п. 7.2.9 и исходя из категории сложности инженерно-

геологических условий, стадии проектирования и предполагаемой сферы взаимодействия

объекта строительства с геологической средой, с учетом вида проектируемых сооружений.

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение монолитов, образцов грунтов и подземных вод

выполнены в соответствие с ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 31861-2012. По окончании работ

скважины ликвидировались тампонажем выбуренной породой.

Всего на объекте было пробурено 15 скважин глубиной по 15,00 м. Общий метраж
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бурения составил 225 п.м. Бурение осуществлялось колонковым способом, буровой установкой

ПБУ-2, диаметром 127 мм. Глубина, количество и местоположение скважин были согласованы

с заказчиком, согласно техническому заданию (приложение 2.1). Глубина скважин была

назначена заказчиков в связи с возможным изменением длины свай.

В результате бурения были отобраны пробы нарушенной и ненарушенной структуры

связных и несвязных грунтов для лабораторных исследований с целью определения

физических свойств (классификационное тестирование по ГОСТ 25100-2020) и механических

свойств грунтов на основании требований СП 446.1325800.2019 (приложение Л).

Лабораторные исследования грунтов выполнены в соответствии с требованиями

нормативных документов документов ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 5180-2015,

ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 12248.1-2020, ГОСТ 12248.3-2020, ГОСТ 12248.4-2020, ГОСТ 20522-

2012, ГОСТ 22733-2016, ГОСТ 23740-2016, ГОСТ 25584-2016 (приложение 2.3,2.3.1)

Для оценки прочностных и деформационных свойств грунтов оснований в 6-ти точках

были проведены испытания комплектом аппаратуры для статического зондирования грунтов

ТЕСТ-К4М, на базе ПБУ-2, в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012. Установка

зондирования оснащена тензометрическими зондами II типа (с муфтой трения) с усилием по

конусу до 30 МПа и по муфте до 500 кПа. В процессе работы осуществлялась регистрация и

запись с привязкой по глубине следующих параметров:

- удельное сопротивление грунта внедрению острия конуса (лобовое) (qc, МПа);

- удельное сопротивление грунта по муфте трения (боковое) (fs, кПа).

Результаты статического зондирования рассчитаны по таблицам Ж.1-Ж.4 приложения Ж

СП 446.1325800.2019 и ГОСТ 20522-2012 и приведены в приложении 2.12. Графики

статического зондирования представлены в графическом приложении 3.3.

Точки проведения полевых испытаний грунтов нанесены на карте фактического

материала М 1:500 (приложение 3.1).

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РАЙОНА РАБОТ

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах

Клинско-Дмитровской возвышенности, приуроченной к Смоленско-Московской

возвышенности.

Естественный рельеф участка работ повсеместно изменен в результате антропогенной

деятельности. Территория спланирована, отсыпана перемещенными грунтами сухим способом

без уплотнения. Условия поверхностного стока характеризуются как удовлетворительные.

Поверхность участка относительно ровная, абсолютные отметки поверхности земли, согласно

геодезической съемке территории, предоставленной Заказчиком, изменяются от 195,46 м до
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197,95 м (в пределах проектируемых сооружений).

В административном отношении участок работ расположен в Московской области,

Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

(рис.1).

Рис. 1. Схема участка работ

Климат района работ умеренно-континентальный с относительно холодной зимой и

умеренно-теплым летом.

В соответствии со схемой климатического районирования (СП 131.13330.2020) для

строительства, участок работ расположен в строительно-климатической зоне II В. Зона

влажности – нормальная.

Многолетняя среднегодовая температура воздуха положительная и равна 5,6С. В

годовом цикле месячные температуры воздуха изменяются от минус 7,8С (январь) до 19,1С

(июль). Абсолютный максимум температур наблюдается в июле - августе и достигает 38,0С.

Самым холодным месяцем является январь с абсолютным минимумом минус 43,0С. Таким

образом, амплитуда колебаний абсолютных температур воздуха в регионе составляет 81,0С.

Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха (согласно СП 131.13330.2020,

таблица 5.1) (г. Москва) представлены в таблице 2.
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Таблица 2.

Среднемесячная температура, С Среднегодовая

температура,

Сян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

-7,8 -6,9 -1,3 6,5 13,3 17,0 19,1 17,1 11,3 5,2 -0,8 -5,2 5,6

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 (г. Москва) и

п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 составляет для:

- суглинков, глин – 108 см;

- супесей и песков мелких и пылеватых – 131 см;

- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 141 см;

- крупнообломочных грунтов – 159 см.

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 141 дню,

продолжительность устойчивого морозного периода равна 108 дням.

Многолетняя сумма осадков составляет 705 мм. Большая часть осадков выпадает в

теплое время года с апреля по октябрь и равно 470 мм. Количество осадков за ноябрь-март

составляет 235 мм. Суточный максимум осадков равен 88 мм.

Средняя высота снежного покрова равна 39 см, наибольшая 64 см и наименьшая 17 см.

Дата образования устойчивого снежного покрова 26 ноября (средняя дата), самая ранняя –

31 октября, а самая поздняя – 9 января. Дата схода снежного покрова 11 апреля (средняя дата),

самая ранняя – 23 марта, самая поздняя – 27 апреля. Среднее число дней со снежным покровом

- 144.

В зимнее и летнее время преобладают ветра западного направления. Максимальная из

средних скоростей ветра по румбам за январь составляет 2,0 м/с. Минимальная из средних

скоростей ветра по румбам за июль составляет 0,0 м/с. Средняя скорость ветра за период со

средней суточной температурой воздуха ≤8ºС равна 1,8 м/с.

Районирование территории по климатическим характеристикам (согласно СП

20.13330.2016, приложение Ж) приведено в таблице 3.

Таблица 3.

Вес снегового покрова III
расчетное значение веса снегового покрова Sg
на 1 м2 горизонтальной поверхности земли
следует принять 1,8 кПа

Средняя скорость ветра в зимний период 4 м/с

Давление ветра I нормативное значение ветрового давления w0,
принять 0,23 кПа

Толщина стенки гололеда II толщину стенки гололеда b, принять 5 мм

Гидрологическая характеристика. Непосредственно на территории производства

работ водные объекты отсутствуют.
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Сейсмичность района работ. Согласно СП 14.13330.2018 картам ОСР-2015 фоновая

сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSK-64 и трех степеней сейсмической опасности

(А-10%, В-5%, С-1%) составляет для г. Москвы 5 и менее баллов. Приведенные значения даны

в соответствии с рекомендациями по применению карт общего сейсмического районирования

ОСР-2015.

3. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

В качестве архивных материалов, при написании данного отчета были использованы:

- «Государственная геологическая карта Российской Федерации. Карта четвертичных

отложений». Масштаб 1:200 000. МПР РФ, 2001 г;

- «Объяснительная записка к Государственной геологической карте РФ, серия

Московская», ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург 2001г;

- Технический отчет на объекте: «Строительство производственно-складского здания с

административно бытовыми помещениями, по адресу: Московская область, Солнечногорский

район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706», июнь 2021 г.,

выполненный ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» [19].

Анализ фондовых материалов геологических работ прошлых лет [19],  проводившихся

на территории обследования, результатов буровых работ и лабораторных исследований,

выполненных в период проведения работ, позволил получить представление о геологическом

строении данного участка.

В геологическом строении исследуемой территории изысканий до глубины 10,0 м

принимают участие: среднечетвертичные ледниковые московского горизонта (gQIIms),

верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), перекрытые сверху современными

техногенными отложения (tQIV) и почвенно-растительным слоем (solQIV).

Участок работ с поверхности скважин №№6-7*,9-17* перекрыт почвенно-растительным

слоем (solQIV), мощностью 0,30-0,40 м.

Участок, с поверхности скважин №№1-5*,8*, перекрыт современными техногенными

отложениями, слежавшимися, неоднородными (tQIV), представленными песком, с включением

мусора строительного,  щебня, опилок (ИГЭ-1), вскрыты мощностью 0,60-0,80 м, с абсолютной

отметкой подошвы слоя 196,04-197,66 м.

Техногенные грунты неоднородные, не рекомендуется использовать в качестве

основания. Мощность техногенных грунтов может варьироваться между скважинами.

Ниже по разрезу залегают верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII),

представленные следующими разностями:

- суглинок светло-коричневый, тяжелый, тугопластичный (ИГЭ-2), вскрыт во всех
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скважинах, мощностью 0,80-1,70 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя 194,22-196,56 м;

- суглинок светло-коричневый, тяжелый, полутвердый (ИГЭ-3), вскрыт в скважинах

№№7*,9-10*,12-13*,15-17*, мощностью 0,60-0,80 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя

195,22-196,95 м.

Далее залегают среднечетвертичные ледниковые московского горизонта (gQIIms),

представленные следующими разностями:

- суглинок красно-коричневый, тяжелый, мягкопластичный, обводнённый по прослоям

песка (ИГЭ-4), вскрыт локально, в скважине №5*, мощностью 0,60 м, с абсолютной отметкой

подошвы слоя 194,64 м;

- суглинок красно-коричневый,  тёмно-коричневый, лёгкий, опесчаненный,

полутвердый, с редким включением дресвы,  гравия (ИГЭ-5), вскрыт во всех скважинах до

забоя, вскрытой мощностью 7,70-8,20 м.

Подземные воды, на момент бурения (июнь 2021 г.), не вскрыты.

В скважине №5*, на глубине 1,40 м, отмечено водопровление в моренных суглинках,

приуроченное к прослоям водонасыщенного песка и, вероятно, связанное с утечками из

коммуникаций.

4. ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Территория Москвы и ближнего Подмосковья в тектоническом плане приурочена к

центральной части Русской плиты и расположена в пределах структуры первого порядка –

Московской синеклизы. Геологический разрез характеризуется наличием двух этажей: древний

докембрийский кристаллический фундамент, погребённый на глубины более 1км; и

залегающий выше осадочный чехол. Оба этажа сложены неоднородными разновозрастными

горными породами, которые находятся в сложных пространственных соотношениях.

В неотектоническом плане территория Москвы и ближнего Подмосковья вписывается в

системы низин и возвышенностей Русской равнины и характеризуется ярусным строением,

отражающим последовательное чередование этапов расчленения и выравнивания, связанных с

периодической изменчивостью интенсивности поднятий и климатических условий. Таким

образом, новейшая тектоническая структура представляется весьма сложной и состоит из

элементов разных рангов и типов, отражающих различные механизмы их развития и

возникновения. Наследуя в некоторой мере более древние структуры, новейшие тектонические

деформации развивались по иному плану, отражая новое состояние земной коры и литосферы в

целом (Москва. Геология и город, 1997). Изучение современных движений земной коры

показывает, что территория области продолжает жить довольно активной (учитывая ее

платформенное положение) неотектонической жизнью. В неоген-четвертичное время она
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испытала серию поднятий и опусканий, причем преобладали подъемы, выразившиеся в

суммарной за этот период амплитуде в 50 м. Новейшие измерения показывают, что в настоящее

время северо-западные районы Московской области (в частности, Смоленско-Московская

возвышенность) испытывают подъем с амплитудой 1-8 мм в год, а восточное Подмосковье

(Мещерская низменность), наоборот, опускается на 5-6 мм в год (Москва. Геология и город,

1997). Территория строительства в настоящий момент относится к участку с весьма слабыми

проявлениями новейших тектонических движений (Москва. Геология и город, 1997).

В геологическом строении исследуемой территории изысканий до глубины 15,0 м

принимают участие: среднечетвертичные ледниковые московского горизонта (gQIIms),

верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), перекрытые сверху современными

техногенными отложения (tQIV) и почвенно-растительным слоем (solQIV).

Четвертичная система

Голоцен, современное звено

Участок работ с поверхности скважин №№6,8-9,11-15 перекрыт почвенно-растительным

слоем (solQIV), мощностью 0,20 м.

Участок, с поверхности скважин №№1-5,7,10, перекрыт современными техногенными

отложениями, слежавшимися, неоднородными (tQIV), представленные супесью, серой,

пластичной, с включением мусора строительного,  щебня (ИГЭ-1), вскрыты мощностью 0,70-

1,10 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя 194,46-196,78 м.

Техногенные грунты неоднородные, не рекомендуется использовать в качестве

основания. Мощность техногенных грунтов может варьироваться между скважинами.

Верхний плейстоцен

Ниже по разрезу залегают верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII),

представленные следующими разностями:

- суглинок светло-коричневый, тяжелый, тугопластичный (ИГЭ-2), вскрыт во всех

скважинах, мощностью 0,70-1,80 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя 193,16-196,05 м;

- суглинок светло-коричневый, тяжелый, полутвердый (ИГЭ-3), вскрыт в скважинах

№№9-12,14-15, мощностью 0,40-0,70 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя 196,12-

197,10 м.

Средний плейстоцен. Московский горизонт

Далее залегают среднечетвертичные ледниковые московского горизонта (gQIIms),

представленные следующими разностями:

- суглинок красно-коричневый,  тёмно-коричневый, лёгкий, опесчаненный,

полутвердый, с редким включением дресвы,  гравия (ИГЭ-5), вскрыт во всех скважинах

мощностью 2,30-11,20 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя 183,46-193,00 м;
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- суглинок красно-коричневый, опесчаненный, легкий, тугопластичный, с редким

включением дресвы,  гравия (ИГЭ-6), вскрыт во всех скважинах до забоя, вскрытой мощностью

1,80-3,20 м;

- песок средней крупности красно-коричневый, средней плотности, малой степени

водонасыщения (ИГЭ-7) (внутриморенный песок- in gQIIms), вскрыт в скважинах №№2,5-

6,8,11,14, мощностью 0,60-1,60 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя 189,86-191,50 м.

Стоит отметить, что ИГЭ-4 (суглинок красно-коричневый, тяжелый, мягкопластичный,

обводнённый по прослоям песка), выделенный по отчёту [19], в рамках новой посадки не

вскрыт.

Сведения о распространении выделенных в пределах генетических комплексов

литологических разностей систематизированы в табл. 4. Инженерно-геологические колонки

горных выработок представлены в прил. 3.3.

Таблица 4. Распространение выделенных ИГЭ

Номер
ИГЭ

Номера выработок, в
которых вскрыт ИГЭ

Глубина кровли, м Глубина подошвы,
м

Максим.
вскрытая
мощность

Миним.
вскрытая
мощностьминим. максим. миним. максим.

ПРС Скважина 6,8-9,11-15 0,00 /
195,90

0,00 /
197,95

0,20 /
195,70

0,20 /
197,75 0,20 0,20

1 Скважина 1-5,7,10 0,00 /
195,46

0,00 /
197,48

0,70 /
194,46

1,10 /
196,78 1,10 0,70

2 Скважина 1-15 0,20 /
194,46

1,30 /
197,39

1,70 /
193,16

2,30 /
196,05 1,80 0,70

3 Скважина 9-12,14-15 0,20 /
196,52

0,70 /
197,75

0,60 /
196,12

1,30 /
197,10 0,70 0,40

5 Скважина 1-15 1,70 /
189,86

6,40 /
196,05

4,30 /
183,46

13,20 /
193,00 11,20 2,30

6 Скважина 1-15 11,80 /
183,46

13,20 /
185,65

15,00 /
180,46

15,00 /
182,95 3,20 1,80

7 Скважина 2,5-6,8,11,14 4,30 /
190,86

5,50 /
193,00

5,30 /
189,86

6,40 /
191,50 1,60 0,60

5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В период изысканий (апрель 2023 г.) подземные воды на исследуемой территории

вскрыты не были. Но необходимо учесть, что в период ливневых дождей и интенсивного

снеготаяния возможно появление вод сезонного характера, так называемой «верховодки» в

толще техногенных грунтов.

Согласно СП 22.13330.2016 п. 5.4.8, по характеру подтопления исследуемый участок

работ является неподтопленным (глубина залегания уровня подземных вод более 3,0 м).

По оценке подтопляемости на момент изысканий, территория является неподтопляемой.

Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И, исследуемая территория относится к типу III-А,

т.е. неподтопляемые в силу естественных причин.
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6. СВОЙСТВА ГРУНТОВ

На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств

грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, а также на основании

документации скважин в пределах глубин до 15,00 м выделяются следующие инженерно-

геологические элементы:

ИГЭ№1 – Техногенный грунт слежавшийся, неоднородный: супесь, серая,

пластичная, с включением мусора строительного,  щебня. С учетом лабораторных данных,

установлены следующие физические характеристики свойств грунта: плотность грунта

2,00 г/см3; коэффициент пористости 0,632 (tQIV).

По составу и характеру происхождения техногенные грунты относятся к отвалам

грунтов, отсыпанным сухим способом, без уплотнения; представлены супесью (Sr>0,8).

Согласно СП 22.13330.2016, табл. Б9, Rо = 100 кПа.

ИГЭ№2 – Суглинок светло-коричневый, тяжелый, тугопластичный. С учетом

лабораторных данных,  а также нормативных показателей, взятых по СП 22.13330.2016,

установлены следующие физические и физико-механические характеристики свойств грунта:

плотность грунта 1,97 г/см3; коэффициент пористости 0,734; модуль деформации 15,4 МПа;

угол внутреннего трения 18,00 град, при удельном сцеплении 0,024 МПа (prQIII);

ИГЭ№3 – Суглинок светло-коричневый, тяжелый, полутвердый. С учетом

лабораторных данных,  а также нормативных показателей, взятых по СП 22.13330.2016,

установлены следующие физические и физико-механические характеристики свойств грунта:

плотность грунта 1,98 г/см3; коэффициент пористости 0,672; модуль деформации 17,4 МПа;

угол внутреннего трения 18,18 град, при удельном сцеплении 0,029 МПа (prQIII);

ИГЭ№5 – Суглинок красно-коричневый,  тёмно-коричневый, лёгкий,

опесчаненный, полутвердый, с редким включением дресвы,  гравия. С учетом

лабораторных данных,  а также нормативных показателей, взятых по СП 22.13330.2016,

установлены следующие физические и физико-механические характеристики свойств грунта:

плотность грунта 2,14 г/см3; коэффициент пористости 0,445; модуль деформации 28,7 МПа;

угол внутреннего трения 22,69 град, при удельном сцеплении 0,043 МПа (gQIIms);

ИГЭ№6 – Суглинок красно-коричневый, опесчаненный, легкий, тугопластичный,

с редким включением дресвы,  гравия. С учетом лабораторных данных,  а также

нормативных показателей, взятых по СП 22.13330.2016, установлены следующие физические и

физико-механические характеристики свойств грунта: плотность грунта 2,13 г/см3;

коэффициент пористости 0,475; модуль деформации 27,1 МПа; угол внутреннего трения 23,43

град, при удельном сцеплении 0,034 МПа (gQIIms);
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ИГЭ№7 – Песок средней крупности красно-коричневый, средней плотности, малой

степени водонасыщения. С учетом лабораторных данных,  а также нормативных показателей,

взятых по СП 22.13330.2016, установлены следующие физические и физико-механические

характеристики свойств грунта: плотность грунта 1,73 г/см3; коэффициент пористости 0,659;

модуль деформации 30,0 МПа; угол внутреннего трения 35,00 град, при удельном сцеплении

0,001 МПа (in gQIIms).

Сведения о нормативных и расчетных значениях показателей свойств грунтов

приведены в таблице 7.

Распространение выделенных инженерно-геологических элементов, глубины залегания

их кровли и подошвы, максимальные суммарные вскрытые мощности отражены в инженерно-

геологических колонках выработок в графическом приложении 3.3 и на инженерно-

геологических разрезах в графическом приложении 3.2.

Таблица результатов статистической обработки лабораторных определений

характеристик грунтов по ИГЭ представлена в приложении 2.11.  Сравнительная таблица

нормативных и расчетных значений прочностных и деформационных характеристик

инженерно-геологических элементов (ИГЭ) приведена в приложении 2.13. Распределение

грунтов выделенных ИГЭ на группы по трудности разработки, согласно ГЭСН 81-02-01-2017

сборник 1, табл. 1-1, приведено в приложении 2.13.

Результаты лабораторных испытаний коррозионной агрессивности грунтов

(приложение 2.9,2.9.1) позволяют сделать следующие выводы:

- по содержанию сульфатов, согласно СП 28.13330.2017, табл. В.1, грунты неагрессивны

к бетонам всех марок по водопроницаемости;

- по содержанию хлоридов, согласно СП 28.13330.2017, табл. В.2, грунты неагрессивны

для стальных арматур ж/б конструкций независимо от марки бетона по водонепроницаемости;

- по удельному электрическому сопротивлению грунтов (ГОСТ 9.602-2016),

коррозионная агрессивность по отношению к стали – высокая, по средней плотности катодного

тока (по наихудшему показателю) – средняя.

Распространенные на площадке грунты непросадочные, ненабухающие, незасоленные.
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Таблица 7. Нормативные и расчетные значения показателей свойств грунтов

геолого-
генетический

индекс
№ ИГЭ Наименование

характеристик

ЗНАЧЕНИЯ  ХАРАКТЕРИСТИК

Нормативные
характеристики

грунтов
Для расчета  по
деформациям

Для расчета
по несущей
способности

tQIV

ИГЭ 1 Техногенный
грунт слежавшийся,

неоднородный: супесь,
серая, пластичная, с
включением мусора

строительного,  щебня

Плотность грунта,г/смз 2.00 1.99 1.98
Влажность грунта, % 20.80

Коэф-т пористости, д.е. 0.632

prQIII
ИГЭ 2 Суглинок светло-
коричневый, тяжелый,

тугопластичный

Плотность грунта,г/смз 1.97 1.96 1.96
Влажность грунта, % 25.68

Коэф-т пористости, д.е. 0.734
Модуль деформации,

МПа 15.4

Угол внутр. Трения, Град 18.00 17.04 16.41
Удельное сцепление,

МПа 0.024 0.023 0.022

prQIII
ИГЭ 3 Суглинок светло-
коричневый, тяжелый,

полутвердый

Плотность грунта,г/смз 1.98 1.98 1.98
Влажность грунта, % 21.92

Коэф-т пористости, д.е. 0.672
Модуль деформации,

МПа 17.4

Угол внутр. Трения, Град 18.18 17.99 17.86
Удельное сцепление,

МПа 0.029 0.028 0.027

gQIIms

ИГЭ 5 Суглинок красно-
коричневый,  тёмно-
коричневый, лёгкий,

опесчаненный,
полутвердый, с редким
включением дресвы,

гравия

Плотность грунта,г/смз 2.14 2.13 2.13
Влажность грунта, % 14.52

Коэф-т пористости, д.е. 0.445
Модуль деформации,

МПа 28.7

Угол внутр. Трения, Град 22.69 21.92 21.38
Удельное сцепление,

МПа 0.043 0.041 0.040

gQIIms

ИГЭ 6 Суглинок красно-
коричневый,

опесчаненный, легкий,
тугопластичный, с

редким включением
дресвы,  гравия

Плотность грунта,г/смз 2.13 2.12 2.12
Влажность грунта, % 15.92

Коэф-т пористости, д.е. 0.475
Модуль деформации,

МПа 27.1

Угол внутр. Трения, Град 23.43 22.94 22.59
Удельное сцепление,

МПа 0.034 0.032 0.031

in gQIIms

ИГЭ 7 Песок средней
крупности красно-

коричневый, средней
плотности, малой

степени водонасыщения

Плотность грунта,г/смз 1.73 1.70 1.66
Влажность грунта, % 7.73

Коэф-т пористости, д.е. 0.659
Модуль деформации,

МПа 30.0

Угол внутр. Трения, Град 35.00 31.07 30.69
Удельное сцепление,

МПа 0.001 0.001 0.001

Нормативная глубина сезонного промерзания dfn - это средняя из ежегодных

наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от

снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного

промерзания грунтов, согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn вычислена по формуле:

Mtdd fn 0 , где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе

(СП 131.13330.2012), а d0 - величина, принимаемая равной для песков гравелистых, крупных и
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средней крупности – 0,30 м, для песков мелких и пылеватых – 0,28 м, для суглинков и глин

(независимо от консистенции) - 0,23 м.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов верхней части разреза составляет:

- для суглинков – 1,08 м,

- для техногенных грунтов (ИГЭ-1) – не нормируется и условно принимается как для

крупнообломочных грунтов – 1,59 м.

Для глинистых грунтов относительная деформация морозного пучения eƒh определена по

параметру Rf, в соответствии с формулой п. 6.8.3 СП 22.13330.2016:

;)()1,0(012,067,0
2











 


opsat

cr
df MWW

WWWWpR

где W, Wp – влажность в пределах слоя промерзающего грунта соответственно

природная и на границе раскатывания, доли единицы;

Wсr – критическая влажность, определяется по графикам (СП 22.13330.2016);

Wsat – полная влагоемкость грунта, доли единицы;

ρd – плотность сухого грунта, кг/смP3P

На основании расчета параметра Rf и его взаимосвязи с относительной деформацией

пучения fn (СП 22.13330.2016, п. 6.8.3, рис. 6.11), согласно ГОСТ 25100-2020, грунты ИГЭ-1

(супесь пластичная), при рассчитанном значении Rf=0,0023, являются слабопучинистыми

(0,01≤fn<0,035 д.е.), грунты ИГЭ-2 (суглинки тугопластичные) являются среднепучинистыми

(0,035≤fn≤0,071д.е.), грунты ИГЭ-3 (суглинки полутвёрдый) являются слабопучинистыми

(0,01≤fn≤0,035 д.е.).

7. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ
Специфические грунты – это грунты, изменяющие свои свойства и характеристики за

время, соизмеримые со сроком службы объекта. К ним относятся вечномерзлые грунты,

просадочные грунты, набухающие грунты, слабые грунты, органогенные, засоленные грунты,

элювиальные грунты, искусственные грунты.

К специфическим грунтам, вскрытым повсеместно в пределах изучаемой площадки,

следует отнести техногенные отложения (tQIV), представленные следующими разностями:

- техногенный грунт неоднородный слежавшийся: супесь, серая, пластичная, с

включением мусора строительного,  щебня (ИГЭ-1), вскрытым в скважинах №№1-5,7,10,

мощностью мощностью 0,70-1,10 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя 194,46-196,78 м.

Мощность техногенных грунтов может варьироваться между скважинами.

Техногенные грунты ИГЭ-1 не будут использоваться в качестве естественного

основания, поэтому определение их физико-механических свойств не производилось.
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Подробное описание свойств техногенного грунта (ИГЭ-1) представлено в главе 6.

8. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Изучаемая площадка безопасна по следующим признакам: ненарушенный режим

грунтовых вод, отсутствие разуплотненных зон и других аномалий в четвертичных грунтах.

Согласно «Инструкции по проектированию зданий и сооружений с проявлением

карстово-суффозионных процессов» и «Схематической карте инженерно-геологического

районирования Московской области», площадка является неопасной для строительства по

активности проявления карстово-суффозионных процессов.

Для детализации геологического строения площадки и оценки степени опасности по

карстово-суффозионным процессам были проведено маршрутное обследование участка работ с

целью выявления поверхностных проявлений карста. По визуальным наблюдениям

(рекогносцировка объекта) и на основании архивных материалов, на исследуемой территории

отсутствуют проявления карстовых процессов, такие как наличие провалов, воронок.

По устойчивости относительно карстовых провалов территория относится к VI

категории устойчивости территорий по интенсивности образования карстовых провалов (СП

11-105-97 часть II табл. 5.1) – провалообразование исключается.

Из неблагоприятных для строительства факторов следует отметить:

- наличие специфических грунтов на площадке (ИГЭ-1).

Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни,

оврагообразование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость

поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории и отрицательно сказаться на

процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, на дневной поверхности

исследуемого участка не обнаружены.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Уровень ответственности сооружений в соответствии со статьей 4 ФЗ № 384

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» - II, инженерно-

геологические условия исследуемого участка относятся к средней (II) категории сложности (в

соответствии с СП 47.13330.2016 прил. Г, табл. Г1). Геотехническая категория объекта – II.

2. В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах

Клинско-Дмитровской возвышенности, приуроченной к Смоленско-Московской

возвышенности.

Естественный рельеф участка работ повсеместно изменен в результате антропогенной

деятельности. Территория спланирована, отсыпана перемещенными грунтами сухим способом

без уплотнения. Условия поверхностного стока характеризуются как удовлетворительные.

Поверхность участка относительно ровная, абсолютные отметки поверхности земли, согласно

геодезической съемке территории, предоставленной Заказчиком, изменяются от 195,46 м до

197,95 м (в пределах проектируемых сооружений).

В административном отношении участок работ расположен в Московской области,

Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

(рис.1).

3. В геологическом строении исследуемой территории изысканий до глубины 10,0 м

принимают участие: среднечетвертичные ледниковые московского горизонта (gQIIms),

верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), перекрытые сверху современными

техногенными отложения (tQIV) и почвенно-растительным слоем (solQIV).

4. В период изысканий (апрель 2023 г.) подземные воды на исследуемой территории

вскрыты не были. Но необходимо учесть, что в период ливневых дождей и интенсивного

снеготаяния возможно появление вод сезонного характера, так называемой «верховодки» в

толще техногенных грунтов.

Согласно СП 22.13330.2016 п. 5.4.8, по характеру подтопления исследуемый участок

работ является неподтопленным (глубина залегания уровня подземных вод более 3,0 м).

По оценке подтопляемости на момент изысканий, территория является неподтопляемой.

Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И, исследуемая территория относится к типу III-А,

т.е. неподтопляемые в силу естественных причин.

5. Результаты лабораторных испытаний коррозионной агрессивности грунтов

(приложение 2.9,2.9.1) позволяют сделать следующие выводы:

- по содержанию сульфатов, согласно СП 28.13330.2017, табл. В.1, грунты неагрессивны

к бетонам всех марок по водопроницаемости;
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- по содержанию хлоридов, согласно СП 28.13330.2017, табл. В.2, грунты неагрессивны

для стальных арматур ж/б конструкций независимо от марки бетона по водонепроницаемости;

- по удельному электрическому сопротивлению грунтов (ГОСТ 9.602-2016),

коррозионная агрессивность по отношению к стали – высокая, по средней плотности катодного

тока (по наихудшему показателю) – средняя.

Распространенные на площадке грунты непросадочные, ненабухающие, незасоленные.

6. Таблица результатов статистической обработки лабораторных определений

характеристик грунтов по ИГЭ представлена в приложении 2.11.  Сравнительная таблица

нормативных и расчетных значений прочностных и деформационных характеристик

инженерно-геологических элементов (ИГЭ) приведена в приложении 2.13.  Распределение

грунтов выделенных ИГЭ на группы по трудности разработки, согласно ГЭСН 81-02-01-2017

сборник 1, табл. 1-1, приведено в приложении 2.13.

Сведения о нормативных и расчетных значениях показателей свойств грунтов

приведены в таблице 7.

Таблица 7. Нормативные и расчетные значения показателей свойств грунтов

геолого-
генетический

индекс
№ ИГЭ Наименование

характеристик

ЗНАЧЕНИЯ  ХАРАКТЕРИСТИК

Нормативные
характеристики

грунтов
Для расчета  по
деформациям

Для расчета
по несущей
способности

tQIV

ИГЭ 1 Техногенный
грунт слежавшийся,

неоднородный: супесь,
серая, пластичная, с
включением мусора

строительного,  щебня

Плотность грунта,г/смз 2.00 1.99 1.98
Влажность грунта, % 20.80

Коэф-т пористости, д.е. 0.632

prQIII
ИГЭ 2 Суглинок светло-
коричневый, тяжелый,

тугопластичный

Плотность грунта,г/смз 1.97 1.96 1.96
Влажность грунта, % 25.68

Коэф-т пористости, д.е. 0.734
Модуль деформации,

МПа 15.4

Угол внутр. Трения, Град 18.00 17.04 16.41
Удельное сцепление,

МПа 0.024 0.023 0.022

prQIII
ИГЭ 3 Суглинок светло-
коричневый, тяжелый,

полутвердый

Плотность грунта,г/смз 1.98 1.98 1.98
Влажность грунта, % 21.92

Коэф-т пористости, д.е. 0.672
Модуль деформации,

МПа 17.4

Угол внутр. Трения, Град 18.18 17.99 17.86
Удельное сцепление,

МПа 0.029 0.028 0.027

gQIIms

ИГЭ 5 Суглинок красно-
коричневый,  тёмно-
коричневый, лёгкий,

опесчаненный,
полутвердый, с редким
включением дресвы,

гравия

Плотность грунта,г/смз 2.14 2.13 2.13
Влажность грунта, % 14.52

Коэф-т пористости, д.е. 0.445
Модуль деформации,

МПа 28.7

Угол внутр. Трения, Град 22.69 21.92 21.38
Удельное сцепление,

МПа 0.043 0.041 0.040

gQIIms

ИГЭ 6 Суглинок красно-
коричневый,

опесчаненный, легкий,
тугопластичный, с

редким включением

Плотность грунта,г/смз 2.13 2.12 2.12
Влажность грунта, % 15.92

Коэф-т пористости, д.е. 0.475
Модуль деформации,

МПа 27.1
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дресвы,  гравия Угол внутр. Трения, Град 23.43 22.94 22.59

Удельное сцепление,
МПа 0.034 0.032 0.031

in gQIIms

ИГЭ 7 Песок средней
крупности красно-

коричневый, средней
плотности, малой

степени водонасыщения

Плотность грунта,г/смз 1.73 1.70 1.66
Влажность грунта, % 7.73

Коэф-т пористости, д.е. 0.659
Модуль деформации,

МПа 30.0

Угол внутр. Трения, Град 35.00 31.07 30.69
Удельное сцепление,

МПа 0.001 0.001 0.001

7. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов верхней части разреза

составляет:

- для суглинков – 1,08 м,

- для техногенных грунтов (ИГЭ-1) – не нормируется и условно принимается как для

крупнообломочных грунтов – 1,59 м.

На основании расчета параметра Rf и его взаимосвязи с относительной деформацией

пучения fn (СП 22.13330.2016, п. 6.8.3, рис. 6.11), согласно ГОСТ 25100-2020, грунты ИГЭ-1

(супесь пластичная), при рассчитанном значении Rf=0,0023, являются слабопучинистыми

(0,01≤fn<0,035 д.е.), грунты ИГЭ-2 (суглинки тугопластичные) являются среднепучинистыми

(0,035≤fn≤0,071д.е.), грунты ИГЭ-3 (суглинки полутвёрдый) являются слабопучинистыми

(0,01≤fn≤0,035 д.е.).

8. Специфические грунты – это грунты, изменяющие свои свойства и характеристики за

время, соизмеримые со сроком службы объекта. К ним относятся вечномерзлые грунты,

просадочные грунты, набухающие грунты, слабые грунты, органогенные, засоленные грунты,

элювиальные грунты, искусственные грунты.

К специфическим грунтам, вскрытым повсеместно в пределах изучаемой площадки,

следует отнести техногенные отложения (tQIV), представленные следующими разностями:

- техногенный грунт неоднородный слежавшийся: супесь, серая, пластичная, с

включением мусора строительного,  щебня (ИГЭ-1), вскрытым в скважинах №№1-5,7,10,

мощностью мощностью 0,70-1,10 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя 194,46-196,78 м.

Мощность техногенных грунтов может варьироваться между скважинами.

Техногенные грунты ИГЭ-1 не будут использоваться в качестве естественного

основания, поэтому определение их физико-механических свойств не производилось.

Подробное описание свойств техногенного грунта (ИГЭ-1) представлено в главе 6.

9. Изучаемая площадка безопасна по следующим признакам: ненарушенный режим

грунтовых вод, отсутствие разуплотненных зон и других аномалий в четвертичных грунтах.

Согласно «Инструкции по проектированию зданий и сооружений с проявлением

карстово-суффозионных процессов» и «Схематической карте инженерно-геологического

районирования Московской области», площадка является неопасной для строительства по
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активности проявления карстово-суффозионных процессов.

Для детализации геологического строения площадки и оценки степени опасности по

карстово-суффозионным процессам были проведено маршрутное обследование участка работ с

целью выявления поверхностных проявлений карста. По визуальным наблюдениям

(рекогносцировка объекта) и на основании архивных материалов, на исследуемой территории

отсутствуют проявления карстовых процессов, такие как наличие провалов, воронок.

По устойчивости относительно карстовых провалов территория относится к VI

категории устойчивости территорий по интенсивности образования карстовых провалов (СП

11-105-97 часть II табл. 5.1) – провалообразование исключается.

Из неблагоприятных для строительства факторов следует отметить:

- наличие специфических грунтов на площадке (ИГЭ-1).

Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни,

оврагообразование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость

поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории и отрицательно сказаться на

процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, на дневной поверхности

исследуемого участка не обнаружены.

10. При производстве работ рекомендуется:

- инженерная подготовка и производство работ должны осуществляться по проекту в

увязке с проектными решениями, существующими сооружениями инженерной защиты,

существующими надземными и подземными коммуникациями;

- земляные работы необходимо проводить в строгом соответствии с «Правилами

технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- производство работ в зимних условиях выполнять в строгом соответствии с

требованиями СП 45.13330.2017.

Составил: Зубков О.Н.
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«01» апреля 2023 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор:
ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ»

____________/ Демидов В.И. /
м.п.
«01» апреля 2023 г.

Техническое задание

на производство инженерно-геологических изысканий

Общая характеристика объекта, цель и назначение работ

1. Наименование изыскательской организации: ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ»
2. Стадия проектирования: Проектная документация
3. Уровень ответственности: нормальный
4. Наименование объекта: "Производственно-складское здание с административно-
бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская область,
Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624
5. По зданиям и сооружениям

№
Наименование

зданий и
сооружений

Уровень
ответст-

венности/
Геотехни

ческая
категория

Этажность Тип фунда-
ментов:

Конструкция
зданий,

сооружений

Довери-
тельная
вероят-

ность для
расч.
харак.

грунтов

Чувствительно
сть к неравно-

мерным
осадкам

Услови
я

эксплуа
-тации
зданий

Габариты
в м

Высота соору

жений, м
Нагрузки

Глубина
подвала, м от
поверхности

земли

0,85/0,95

Предельные
величины

средних осадок
фундаментов

Нагрузк
и:

динами
ч./стати

ч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Производстве
нно-складское

здание с
администрати

вно-
бытовыми

помещениями

II/2 Этажей – 1 и
антресоли

свайно-
ростверковый,
длина свай до
7,0м

сэндвич
панель

0,85/0,95

Чувстви-
тельные

Статич
.

168*55 м

8 м до фермы

Верхняя
отметка
здания -
10,295 м

нагрузка на
фундамент до
0,20 МПа

Без
заглубления

10см

6. Абсолютная отметка нуля: 197,80 м, абсолютная отметка забивки свай ~190,80 м.

7. Вид строительства: Новое строительство.

8. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на

природную среду: не ожидается.

9. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых

необходимо выполнить инженерные изыскания:

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо

24

Kristina
Typewritten text
Приложение 2.1



выполнить инженерные изыскания: согласно перечню стандартов и сводов правил, применяемых

при инженерно-геологических изысканиях на обязательной основе и утвержденный

Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 г. № 815.

10. Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий:

В связи с возможным изменением длины свай, сделать скважины, глубиной 15,0 м.

11. Оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий территории

изысканий: Выполнить оценку потенциальной подтопляемости территории (участка) при

величине критического подтопляющего уровня подземных вод Нс – 2,00м.

12. Требования к материалам и результатам инженерно-геологических изысканий:

- Ведомость результатов определений физических свойства грунтов;

- Расчет несущей способности свай;

- Паспорт статического зондирования.

По результатам изысканий предоставить технический отчет в 2 -х экземплярах на бумажном

носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (для чтения и тиражирования).

13. Требования к точности изысканий: выполнить в соответствии с требованиями

действующих нормативных документов (СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, СП

22.13330.2016)..

14. Ранее на указанном участке проводились изыскания: Технический отчет на объекте:

«Строительство производственно-складского здания с административно бытовыми

помещениями, по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское,

д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706», июнь 2021г., выполненный

ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ».

15. Сроки выполнения работ: В соответствии с договором.

Приложение 1 к техническому заданию:
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МЕТОДИКО-МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ

Инженерно-геологические изыскания на площадке проводились в соответствии с

действующими нормативными документами и с должным внутриорганизационным контролем.

1. Диаметр скважин, а также способ бурения определялись согласно требованиям

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

2. Определение абсолютных отметок устья скважин определялись методом

интерполяции по топографической съемке.

3. Полевые испытания методом статического зондирования проводились согласно ГОСТ

5686-2012, ГОСТ 19912-2012, МГСН 2.07-01.

4. Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных

исследований производились согласно ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 31861-2012.

5. Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов анализов

осуществлялись согласно ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12536-

2014, ГОСТ 12248.1-2020, ГОСТ 12248.3-2020, ГОСТ 12248.4-2020, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ

22733-2016, ГОСТ 23740-2016, ГОСТ 25584-2016.

6. Оформление отчетных графических материалов производилось в соответствии с

ГОСТ 21.302-2013.
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Каталог координат и высотных отметок
геологических выработок и полевых испытаний

Система координат: МСК-50
Система высот: Балтийская
Макс. абс. отметка, м: 197,95
Мин. абс. отметка, м: 195,46

№ п/п Номер выработки Глубина
выработки, м

Координаты Высотные
отметкиX Y

1 1 15,00 513392,86 2150333,68 196,24

2 2 15,00 513388,42 2150381,15 195,9

3 3 15,00 513363,97 2150379,73 195,75

4 4 15,00 513365,71 2150331,54 196,41

5 5 15,00 513332,89 2150378,07 195,46

6 6 15,00 513338,17 2150328,95 195,96

7 7 15,00 513396,1 2150297,53 197,3

8 8 15,00 513363,48 2150294,88 195,9

9 9 15,00 513341,95 2150290,71 196,72

10 10 15,00 513401,46 2150251,57 197,48

11 11 15,00 513375,78 2150247,96 197,29

12 12 15,00 513344,69 2150245,47 197,35

13 13 15,00 513404,08 2150212,87 197,59

14 14 15,00 513379,39 2150210,2 197,7
15 15 15,00 513348,58 2150208,36 197,95

16 Тсз 2 8,90 513388,42 2150381,15 195,9
17 Тсз 4 8,30 513365,71 2150331,54 196,41
18 Тсз 5 8,70 513332,89 2150378,07 195,46
19 Тсз 7 8,40 513396,1 2150297,53 197,3
20 Тсз 9 8,40 513341,95 2150290,71 196,72
21 Тсз 14 8,50 513379,39 2150210,2 197,7

Составил
Инженер-геолог Зубков О.Н.
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А10 А5 А2 А1 А0,5 А0,25 А0,1 А0,05 А0,01 А0,005 А0,001 Cu Dcarb Wg s W  d d,min d,max e emax emin WL Wp Ip IL Sr Cпк пк Cпн пн Emoed s w Kf Kf,max Kf,min Iom

1-1 1 0,60 1 2,70 22,29 1,98 1,62 0,668 24,73 20,05 4,68 0,48 0,90 Супесь пластич.
1-2 1 13,60 6 2,72 16,24 2,11 1,82 0,498 23,06 12,51 10,55 0,35 0,89 0,039 22,54 30,9 Суглинок тугопластич. малосжим.
2-4 2 0,40 1 2,70 19,34 2,01 1,68 0,603 23,85 18,46 5,39 0,16 0,87 Супесь пластич.
2-5 2 0,60 1 2,70 19,54 2,02 1,69 0,598 23,65 17,13 6,52 0,37 0,88 Супесь пластич.
2-1 2 4,80 7 0,7 0,8 5,9 16,2 52,3 18,4 5,7 ------ ------ ------ 3,12 2,66 8,81 Песок ср.крупн. неоднород.
2-2 2 5,00 7 0,4 0,8 6,2 16,3 52,4 18,9 5,0 ------ ------ ------ 3,02 2,66 7,59 Песок ср.крупн. неоднород.
2-3 2 5,20 7 0,0 0,0 0,2 60,9 25,6 13,3 ------ ------ ------ 3,84 2,66 7,28 1,56 1,76 0,705 0,511 36,00 31,00 19,81

0
14,26

0
Песок ср.крупн. неоднород.

3-1 3 0,40 1 2,70 21,65 1,99 1,64 0,651 26,01 19,94 6,07 0,28 0,90 Супесь пластич.
3-3 3 0,60 1 2,70 22,24 1,98 1,62 0,667 25,13 20,01 5,12 0,44 0,90 Супесь пластич.
3-2 3 12,20 6 2,71 15,86 2,11 1,82 0,488 20,32 13,01 7,31 0,39 0,88 Суглинок тугопластич.
4-1 4 0,30 1 2,70 20,76 1,98 1,64 0,647 26,39 20,15 6,24 0,10 0,87 Супесь пластич.
4-2 4 0,60 1 2,70 19,04 1,98 1,66 0,623 22,65 18,30 4,35 0,17 0,82 Супесь пластич.
4-3 4 8,40 5 2,71 12,84 2,19 1,94 0,396 18,62 11,56 7,06 0,18 0,88 Суглинок полутверд.
4-4 4 14,30 6 2,71 16,05 2,13 1,84 0,477 23,19 12,23 10,96 0,35 0,91 Суглинок тугопластич.
5-4 5 0,60 1 2,70 20,73 2,01 1,66 0,622 25,87 19,01 6,86 0,25 0,90 Супесь пластич.
5-5 5 0,80 1 2,70 22,32 1,97 1,61 0,676 26,05 21,54 4,51 0,17 0,89 Супесь пластич.
5-1 5 4,70 7 1,3 2,6 8,2 50,6 29,2 8,1 ------ ------ ------ 3,30 2,66 8,31 1,49 1,71 0,785 0,556 34,00 31,00 18,78

0
11,08

0
Песок ср.крупн. неоднород.

5-2 5 5,00 7 0,1 0,6 0,7 56,2 26,3 16,1 ------ ------ ------ 4,05 2,66 8,53 Песок ср.крупн. неоднород.
5-3 5 5,20 7 4,5 6,6 14,3 32,6 20,9 21,1 ------ ------ ------ 5,27 2,66 8,54 Песок ср.крупн. неоднород.
6-1 6 1,20 2 2,72 28,56 1,96 1,52 0,784 37,15 24,13 13,02 0,34 0,99 0,026 23,51 14,4 Суглинок тугопластич. сжимаем.
7-4 7 0,40 1 2,70 20,07 2,06 1,72 0,574 23,74 19,46 4,28 0,14 0,94 Супесь пластич.
7-1 7 5,40 5 2,71 13,01 2,18 1,93 0,405 23,15 12,94 10,21 0,01 0,87 Суглинок полутверд.
7-2 7 13,20 6 2,71 17,06 2,14 1,83 0,482 23,06 13,25 9,81 0,39 0,96 Суглинок тугопластич.
7-3 7 14,10 6 2,70 14,37 2,13 1,86 0,450 20,40 11,93 8,47 0,29 0,86 0,035 23,03 26,0 Суглинок тугопластич. малосжим.
8-1 8 4,50 7 0,6 0,8 2,1 8,3 56,1 19,0 13,1 ------ ------ ------ 4,25 2,66 7,92 Песок ср.крупн. неоднород.
8-2 8 5,50 7 0,1 0,8 73,9 16,0 9,2 ------ ------ ------ 3,42 2,66 6,54 Песок ср.крупн. неоднород.
9-1 9 12,60 6 2,71 16,29 2,16 1,86 0,459 22,81 14,03 8,78 0,26 0,96 0,031 23,99 25,9 Суглинок тугопластич. среднесжим.

10-1 10 1,60 2 2,72 23,42 1,97 1,60 0,704 32,37 19,05 13,32 0,33 0,90 0,026 14,31 15,8 Суглинок тугопластич. среднесжим.
10-2 10 14,40 6 2,71 15,69 2,16 1,87 0,451 20,89 13,63 7,26 0,28 0,94 0,034 22,54 26,0 Суглинок тугопластич. среднесжим.
11-3 11 0,50 3 2,72 19,87 1,99 1,66 0,638 33,12 19,86 13,26 0,00 0,85 Суглинок полутверд.
11-1 11 5,60 7 0,2 4,6 17,8 27,3 37,8 7,9 4,4 ------ ------ ------ 3,30 2,66 6,21 Песок ср.крупн. неоднород.
11-2 11 6,10 7 0,4 54,2 30,2 15,2 ------ ------ ------ 3,83 2,66 7,52 Песок ср.крупн. неоднород.
12-1 12 6,50 5 2,71 13,17 2,21 1,95 0,388 19,45 11,78 7,67 0,18 0,92 0,046 26,34 31,2 Суглинок полутверд. малосжим.
12-2 12 14,40 6 2,71 17,56 2,13 1,81 0,496 24,07 13,52 10,55 0,38 0,96 Суглинок тугопластич.
13-1 13 14,00 6 2,70 16,21 2,10 1,81 0,494 22,97 13,09 9,88 0,32 0,89 0,029 23,27 25,8 Суглинок тугопластич. малосжим.
14-1 14 0,40 3 2,72 20,15 1,98 1,65 0,651 32,51 19,06 13,45 0,08 0,84 Суглинок полутверд.
14-2 14 1,10 2 2,72 28,55 1,96 1,52 0,784 37,53 21,94 15,59 0,42 0,99 Суглинок тугопластич.
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15-1 15 1,50 2 2,72 21,46 1,98 1,63 0,669 29,99 17,59 12,40 0,31 0,87 Суглинок тугопластич.
15-2 15 13,60 6 2,71 13,86 2,12 1,86 0,455 19,42 11,56 7,86 0,29 0,82 0,038 25,17 28,3 Суглинок тугопластич. среднесжим.

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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Объект: Строительство производственно-складского здания с административно бытовыми помещениями, по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706
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А10 А5 А2 А1 А0,5 А0,25 А0,1 А0,05 А0,01 А0,005 А0,001 Cu Dcarb Wg s W  d d,min d,max e emax emin WL Wp Ip IL Sr Cпк пк Cпн пн Emoed s w Kf Kf,max Kf,min Iom

976 1 1,20 2 2,71 26,58 1,97 1,56 0,741 35,67 22,21 13,46 0,32 0,97 0,019 18,00 15,0 Суглинок тугопластич. сжимаем.
977 1 4,30 5 2,71 15,84 2,10 1,81 0,495 31,07 15,57 15,50 0,02 0,87 Суглинок полутверд.
978 2 1,60 2 2,71 25,31 1,98 1,58 0,715 36,77 20,61 16,16 0,29 0,96 0,021 17,22 16,6 Суглинок тугопластич. среднесжим.
979 2 7,20 5 2,70 15,38 2,13 1,85 0,463 24,31 12,64 11,67 0,23 0,90 Суглинок полутверд.
980 3 1,20 2 2,71 26,61 1,97 1,56 0,742 34,51 21,84 12,67 0,38 0,97 0,024 18,52 16,0 Суглинок тугопластич. среднесжим.
981 3 6,80 5 2,70 14,98 2,14 1,86 0,451 25,15 13,90 11,25 0,10 0,90 0,039 23,03 26,0 Суглинок полутверд. среднесжим.
982 4 1,20 2 2,71 26,34 1,96 1,55 0,747 35,51 20,37 15,14 0,39 0,96 0,023 18,78 14,9 Суглинок тугопластич. сжимаем.
983 4 5,30 5 2,71 15,24 2,13 1,85 0,466 28,56 13,81 14,75 0,10 0,89 Суглинок полутверд.
984 5 1,40 4 2,70 23,25 2,04 1,66 0,631 27,45 14,65 12,80 0,67 0,99 0,008 10,76 16,3 Суглинок мягкопластич. среднесжим.
985 5 1,50 4 2,71 21,52 2,03 1,67 0,622 27,56 14,32 13,24 0,54 0,94 0,006 10,76 10,8 Суглинок мягкопластич. сжимаем.
986 5 1,60 4 2,71 23,56 2,02 1,63 0,658 28,92 15,86 13,06 0,59 0,97 0,014 14,57 9,9 Суглинок мягкопластич. сжимаем.
987 5 1,70 4 2,71 21,39 2,03 1,67 0,621 27,70 14,70 13,00 0,51 0,93 0,01 9,09 9,7 Суглинок мягкопластич. сжимаем.
988 5 1,80 4 2,71 21,56 2,02 1,66 0,631 27,53 14,36 13,17 0,55 0,93 0,01 14,04 11,1 Суглинок мягкопластич. сжимаем.
989 5 1,90 4 2,71 23,62 2,02 1,63 0,658 26,54 17,21 9,33 0,69 0,97 0,012 15,64 10,3 Суглинок мягкопластич. сжимаем.
990 5 5,30 5 2,70 14,09 2,14 1,88 0,439 23,49 12,47 11,02 0,15 0,87 Суглинок полутверд.
991 6 1,40 2 2,72 26,52 1,97 1,56 0,747 35,12 22,64 12,48 0,31 0,97 15,9 Суглинок тугопластич. среднесжим.
992 6 7,20 5 2,70 15,12 2,13 1,85 0,459 24,14 13,62 10,52 0,14 0,89 0,047 21,80 31,1 Суглинок полутверд. малосжим.
993 7 0,80 3 2,71 21,52 1,98 1,63 0,663 34,69 20,54 14,15 0,07 0,88 Суглинок полутверд.
994 7 1,00 3 2,72 22,62 1,97 1,61 0,693 35,51 21,13 14,38 0,10 0,89 0,027 18,26 17,1 Суглинок полутверд. среднесжим.
995 7 9,20 5 2,70 14,09 2,15 1,88 0,433 22,91 12,68 10,23 0,14 0,88 Суглинок полутверд.
996 8 1,60 2 2,71 25,36 1,97 1,57 0,724 35,81 20,52 15,29 0,32 0,95 0,027 19,29 15,4 Суглинок тугопластич. среднесжим.
997 8 8,40 5 2,70 14,20 2,13 1,87 0,448 24,54 12,71 11,83 0,13 0,86 Суглинок полутверд.
998 9 0,40 3 2,72 23,52 1,98 1,60 0,697 34,63 20,54 14,09 0,21 0,92 0,033 18,26 18,2 Суглинок полутверд. среднесжим.
999 9 3,20 5 2,70 14,13 2,13 1,87 0,447 23,51 13,62 9,89 0,05 0,85 Суглинок полутверд.
1000 10 0,50 3 2,72 24,56 1,97 1,58 0,720 36,12 21,54 14,58 0,21 0,93 0,032 17,74 15,5 Суглинок полутверд. среднесжим.
1001 10 8,90 5 2,70 14,47 2,12 1,85 0,458 22,82 12,81 10,01 0,17 0,85 0,045 20,56 28,3 Суглинок полутверд. среднесжим.
1002 11 1,00 2 2,71 25,56 1,96 1,56 0,736 36,23 21,47 14,76 0,28 0,94 Суглинок тугопластич.
1003 11 7,20 5 2,70 14,12 2,13 1,87 0,447 23,13 12,52 10,61 0,15 0,85 0,047 23,03 28,8 Суглинок полутверд. среднесжим.
1004 12 0,60 3 2,72 21,34 33,15 20,68 12,47 0,05 Суглинок полутверд.
1005 12 0,80 3 2,72 20,36 1,99 1,65 0,645 33,52 19,47 14,05 0,06 0,86 0,03 17,74 19,5 Суглинок полутверд. среднесжим.
1006 12 1,40 2 2,71 25,53 1,96 1,56 0,736 36,62 21,57 15,05 0,26 0,94 Суглинок тугопластич.
1007 12 3,60 5 2,70 13,89 2,16 1,90 0,424 23,02 12,12 10,90 0,16 0,89 0,04 21,55 26,7 Суглинок полутверд. среднесжим.
1008 13 0,80 3 2,72 22,62 1,98 1,61 0,684 33,51 20,15 13,36 0,18 0,90 0,027 18,78 16,2 Суглинок полутверд. среднесжим.
1009 13 4,10 5 2,70 13,24 2,17 1,92 0,409 23,62 12,57 11,05 0,06 0,87 Суглинок полутверд.
1010 14 2,20 5 2,70 15,39 2,16 1,87 0,442 24,12 13,02 11,10 0,21 0,94 Суглинок полутверд.
1011 14 7,30 5 2,70 15,31 2,15 1,86 0,448 23,16 13,52 9,64 0,19 0,92 0,038 22,54 29,1 Суглинок полутверд. среднесжим.
1012 15 0,80 3 2,71 22,64 1,99 1,62 0,670 34,52 21,51 13,01 0,09 0,92 Суглинок полутверд.
1013 15 3,60 5 2,72 15,66 2,13 1,84 0,477 30,46 14,49 15,97 0,07 0,89 Суглинок полутверд.
1014 16 0,80 3 2,71 20,31 1,99 1,65 0,638 31,35 18,37 12,98 0,15 0,86 Суглинок полутверд.
1015 16 1,50 2 2,71 24,16 1,97 1,59 0,708 35,51 19,13 16,38 0,31 0,92 0,024 16,70 15,7 Суглинок тугопластич. среднесжим.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

1016 16 8,40 5 2,71 15,58 2,12 1,83 0,477 29,40 14,94 14,46 0,04 0,88 Суглинок полутверд.
1017 17 0,50 3 2,72 23,54 1,98 1,60 0,697 35,87 20,71 15,16 0,19 0,92 0,028 18,26 18,2 Суглинок полутверд. среднесжим.
1018 17 1,60 2 2,71 25,62 1,96 1,56 0,737 36,81 21,56 15,25 0,27 0,94 0,026 15,64 14,2 Суглинок тугопластич. сжимаем.
1019 17 4,20 5 2,71 15,21 2,11 1,83 0,480 29,34 14,36 14,98 0,06 0,86 Суглинок полутверд.

23.06.2021 Составил: Довгалюк А.А.

Проверил:                                   Джиджоева А.К.
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 6
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 6-1
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,96 1,52 2,72 0,784 0,99 28,56 37,15 24,13 13,02 0,34

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,784
0,05 0,022 0,745 0,78 1,34
0,1 0,039 0,715 0,61 1,73
0,2 0,054 0,688 0,27 3,93
0,3 0,062 0,673 0,14 7,36

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,93
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: 14,4
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный-
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,72 0,068
0,2 4,64 0,116
0,3 6,2 0,155

Угол внутр. трения, град. 23,51

Удельн. сцепление, МПа 0,026

График  = f(P)

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 10
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 10-1
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,60 2,72 0,704 0,90 23,42 32,37 19,05 13,32 0,33

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,704
0,05 0,021 0,668 0,72 1,42
0,1 0,035 0,644 0,48 2,13
0,2 0,051 0,617 0,27 3,73
0,3 0,058 0,605 0,12 8,53

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,73
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: 15,8
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:
Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный-
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,04 0,051
0,2 3,08 0,077
0,3 4,08 0,102

Угол внутр. трения, град. 14,31

Удельн. сцепление, МПа 0,026

График  = f(P)

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 12
Интервал отбора, м: 6,50 – 6,70
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 12-1
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. малосжим.
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,21 1,95 2,71 0,388 0,92 13,17 19,45 11,78 7,67 0,18

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,388
0,05 0,011 0,372 0,31 2,83
0,1 0,020 0,360 0,25 3,46
0,2 0,030 0,346 0,14 6,23
0,3 0,036 0,338 0,08 10,38

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 6,23
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: 31,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:
Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный-
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 4,0 0,1
0,2 5,48 0,137
0,3 7,96 0,199

Угол внутр. трения, град. 26,34

Удельн. сцепление, МПа 0,046

График  = f(P)

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 1
Интервал отбора, м: 13,60 – 13,80
ИГЭ №: 6

Лабораторный номер: 1-2
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. малосжим.
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,11 1,82 2,72 0,498 0,89 16,24 23,06 12,51 10,55 0,35

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,498
0,05 0,013 0,479 0,39 2,38
0,1 0,023 0,464 0,30 3,09
0,2 0,033 0,449 0,15 6,18
0,3 0,038 0,442 0,07 12,36

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 6,18
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: 30,9
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный-
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,24 0,081
0,2 4,8 0,12
0,3 6,56 0,164

Угол внутр. трения, град. 22,54

Удельн. сцепление, МПа 0,039

График  = f(P)

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 7
Интервал отбора, м: 14,10 – 14,30
ИГЭ №: 6

Лабораторный номер: 7-3
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. малосжим.
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,13 1,86 2,70 0,450 0,86 14,37 20,40 11,93 8,47 0,29

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,450
0,05 0,015 0,428 0,43 2,08
0,1 0,025 0,414 0,29 3,12
0,2 0,037 0,396 0,17 5,19
0,3 0,044 0,386 0,10 8,90

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,19
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: 26,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,24 0,081
0,2 4,56 0,114
0,3 6,64 0,166

Угол внутр. трения, град. 23,03

Удельн. сцепление, МПа 0,035

График  = f(P)

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 9
Интервал отбора, м: 12,60 – 12,80
ИГЭ №: 6

Лабораторный номер: 9-1
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,16 1,86 2,71 0,459 0,96 16,29 22,81 14,03 8,78 0,26

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,459
0,05 0,014 0,439 0,41 2,22
0,1 0,023 0,425 0,26 3,46
0,2 0,035 0,408 0,18 5,18
0,3 0,043 0,396 0,12 7,78

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,18
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: 25,9
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный-
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,0 0,075
0,2 4,8 0,12
0,3 6,56 0,164

Угол внутр. трения, град. 23,99

Удельн. сцепление, МПа 0,031

График  = f(P)

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 10
Интервал отбора, м: 14,40 – 14,60
ИГЭ №: 6

Лабораторный номер: 10-2
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,16 1,87 2,71 0,451 0,94 15,69 20,89 13,63 7,26 0,28

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,451
0,05 0,014 0,431 0,41 2,22
0,1 0,025 0,415 0,32 2,83
0,2 0,037 0,398 0,17 5,19
0,3 0,046 0,385 0,13 6,92

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,19
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: 26,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный-
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,08 0,077
0,2 4,56 0,114
0,3 6,4 0,16

Угол внутр. трения, град. 22,54

Удельн. сцепление, МПа 0,034

График  = f(P)

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 13
Интервал отбора, м: 14,00 – 14,20
ИГЭ №: 6

Лабораторный номер: 13-1
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. малосжим.
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,10 1,81 2,70 0,494 0,89 16,21 22,97 13,09 9,88 0,32

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,494
0,05 0,016 0,470 0,48 1,93
0,1 0,026 0,455 0,30 3,09
0,2 0,038 0,437 0,18 5,16
0,3 0,046 0,425 0,12 7,73

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,16
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: 25,8
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,88 0,072
0,2 4,56 0,114
0,3 6,32 0,158

Угол внутр. трения, град. 23,27

Удельн. сцепление, МПа 0,029

График  = f(P)

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 15
Интервал отбора, м: 13,60 – 13,80
ИГЭ №: 6

Лабораторный номер: 15-2
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,12 1,86 2,71 0,455 0,82 13,86 19,42 11,56 7,86 0,29

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,455
0,05 0,010 0,441 0,29 3,11
0,1 0,018 0,429 0,23 3,89
0,2 0,029 0,413 0,16 5,66
0,3 0,033 0,407 0,06 15,56

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,66
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: 28,3
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный-
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,4 0,085
0,2 5,24 0,131
0,3 7,16 0,179

Угол внутр. трения, град. 25,17

Удельн. сцепление, МПа 0,038

График  = f(P)

17.04.2023 Составил:

Проверил:
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 1
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 976
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,56 2,71 0,741 0,97 26,58 35,67 22,21 13,46 0,32

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,741
0,05 0,010 0,723 0,37 2,83
0,1 0,019 0,708 0,30 3,49
0,2 0,035 0,680 0,28 3,71
0,3 0,048 0,658 0,23 4,56

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,71
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,12 0,053
0,2 3,28 0,082
0,3 4,72 0,118

Угол внутр. трения, град. 18,00

Удельн. сцепление, МПа 0,019

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 1
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 976
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,56 2,71 0,741 0,97 26,58 35,67 22,21 13,46 0,32

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,741
0,05 0,010 0,723 0,37 2,83
0,1 0,019 0,708 0,30 3,49
0,2 0,035 0,680 0,28 3,71
0,3 0,048 0,658 0,23 4,56

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,71
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,12 0,053
0,2 3,28 0,082
0,3 4,72 0,118

Угол внутр. трения, град. 18,00

Удельн. сцепление, МПа 0,019

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.

Приложение 2.8.1
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 1
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 976
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,56 2,71 0,741 0,97 26,58 35,67 22,21 13,46 0,32

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,741
0,05 0,010 0,723 0,37 2,83
0,1 0,019 0,708 0,30 3,49
0,2 0,035 0,680 0,28 3,71
0,3 0,048 0,658 0,23 4,56

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,71
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,12 0,053
0,2 3,28 0,082
0,3 4,72 0,118

Угол внутр. трения, град. 18,00

Удельн. сцепление, МПа 0,019

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 2
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 978
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,58 2,71 0,715 0,96 25,31 36,77 20,61 16,16 0,29

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,715
0,05 0,013 0,693 0,45 2,29
0,1 0,021 0,679 0,27 3,73
0,2 0,036 0,653 0,26 3,97
0,3 0,048 0,633 0,21 4,97

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,97
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 16,6
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,16 0,054
0,2 3,12 0,078
0,3 4,64 0,116

Угол внутр. трения, град. 17,22

Удельн. сцепление, МПа 0,021

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 2
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 978
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,58 2,71 0,715 0,96 25,31 36,77 20,61 16,16 0,29

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,715
0,05 0,013 0,693 0,45 2,29
0,1 0,021 0,679 0,27 3,73
0,2 0,036 0,653 0,26 3,97
0,3 0,048 0,633 0,21 4,97

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,97
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 16,6
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,16 0,054
0,2 3,12 0,078
0,3 4,64 0,116

Угол внутр. трения, град. 17,22

Удельн. сцепление, МПа 0,021

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 2
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 978
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,58 2,71 0,715 0,96 25,31 36,77 20,61 16,16 0,29

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,715
0,05 0,013 0,693 0,45 2,29
0,1 0,021 0,679 0,27 3,73
0,2 0,036 0,653 0,26 3,97
0,3 0,048 0,633 0,21 4,97

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,97
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 16,6
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,16 0,054
0,2 3,12 0,078
0,3 4,64 0,116

Угол внутр. трения, град. 17,22

Удельн. сцепление, МПа 0,021

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 3
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 980
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,56 2,71 0,742 0,97 26,61 34,51 21,84 12,67 0,38

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,742
0,05 0,011 0,723 0,38 2,70
0,1 0,019 0,709 0,28 3,71
0,2 0,034 0,682 0,26 3,95
0,3 0,046 0,662 0,21 4,94

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,95
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 16,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,24 0,056
0,2 3,8 0,095
0,3 4,92 0,123

Угол внутр. трения, град. 18,52

Удельн. сцепление, МПа 0,024

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 3
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 980
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,56 2,71 0,742 0,97 26,61 34,51 21,84 12,67 0,38

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,742
0,05 0,011 0,723 0,38 2,70
0,1 0,019 0,709 0,28 3,71
0,2 0,034 0,682 0,26 3,95
0,3 0,046 0,662 0,21 4,94

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,95
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 16,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,24 0,056
0,2 3,8 0,095
0,3 4,92 0,123

Угол внутр. трения, град. 18,52

Удельн. сцепление, МПа 0,024

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 3
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 980
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,56 2,71 0,742 0,97 26,61 34,51 21,84 12,67 0,38

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,742
0,05 0,011 0,723 0,38 2,70
0,1 0,019 0,709 0,28 3,71
0,2 0,034 0,682 0,26 3,95
0,3 0,046 0,662 0,21 4,94

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,95
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 16,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,24 0,056
0,2 3,8 0,095
0,3 4,92 0,123

Угол внутр. трения, град. 18,52

Удельн. сцепление, МПа 0,024

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 4
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 982
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,96 1,55 2,71 0,747 0,96 26,34 35,51 20,37 15,14 0,39

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,747
0,05 0,011 0,728 0,38 2,69
0,1 0,019 0,714 0,28 3,70
0,2 0,035 0,686 0,28 3,70
0,3 0,047 0,665 0,21 4,94

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,70
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 14,9
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,28 0,057
0,2 3,6 0,09
0,3 5,0 0,125

Угол внутр. трения, град. 18,78

Удельн. сцепление, МПа 0,023

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А. Проверил: Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 4
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 982
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,96 1,55 2,71 0,747 0,96 26,34 35,51 20,37 15,14 0,39

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,747
0,05 0,011 0,728 0,38 2,69
0,1 0,019 0,714 0,28 3,70
0,2 0,035 0,686 0,28 3,70
0,3 0,047 0,665 0,21 4,94

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,70
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 14,9
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,28 0,057
0,2 3,6 0,09
0,3 5,0 0,125

Угол внутр. трения, град. 18,78

Удельн. сцепление, МПа 0,023

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А. Проверил: Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 4
Интервал отбора, м: 1,20 – 1,40
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 982
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,96 1,55 2,71 0,747 0,96 26,34 35,51 20,37 15,14 0,39

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,747
0,05 0,011 0,728 0,38 2,69
0,1 0,019 0,714 0,28 3,70
0,2 0,035 0,686 0,28 3,70
0,3 0,047 0,665 0,21 4,94

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,70
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 14,9
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,28 0,057
0,2 3,6 0,09
0,3 5,0 0,125

Угол внутр. трения, град. 18,78

Удельн. сцепление, МПа 0,023

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А. Проверил: Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 6
Интервал отбора, м: 1,40 – 1,60
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 991
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,56 2,72 0,747 0,97 26,52 35,12 22,64 12,48 0,31

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,747
0,05 0,009 0,731 0,31 3,29
0,1 0,016 0,719 0,24 4,23
0,2 0,031 0,693 0,26 3,95
0,3 0,042 0,674 0,19 5,39

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,95
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,9
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 6
Интервал отбора, м: 1,40 – 1,60
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 991
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,56 2,72 0,747 0,97 26,52 35,12 22,64 12,48 0,31

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,747
0,05 0,009 0,731 0,31 3,29
0,1 0,016 0,719 0,24 4,23
0,2 0,031 0,693 0,26 3,95
0,3 0,042 0,674 0,19 5,39

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,95
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,9
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 6
Интервал отбора, м: 1,40 – 1,60
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 991
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,56 2,72 0,747 0,97 26,52 35,12 22,64 12,48 0,31

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,747
0,05 0,009 0,731 0,31 3,29
0,1 0,016 0,719 0,24 4,23
0,2 0,031 0,693 0,26 3,95
0,3 0,042 0,674 0,19 5,39

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,95
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,9
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 8
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 996
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,57 2,71 0,724 0,95 25,36 35,81 20,52 15,29 0,32

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,724
0,05 0,013 0,702 0,45 2,29
0,1 0,024 0,683 0,38 2,70
0,2 0,040 0,656 0,28 3,72
0,3 0,051 0,637 0,19 5,41

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,72
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,4
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,44 0,061
0,2 3,96 0,099
0,3 5,24 0,131

Угол внутр. трения, град. 19,29

Удельн. сцепление, МПа 0,027

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 8
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 996
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,57 2,71 0,724 0,95 25,36 35,81 20,52 15,29 0,32

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,724
0,05 0,013 0,702 0,45 2,29
0,1 0,024 0,683 0,38 2,70
0,2 0,040 0,656 0,28 3,72
0,3 0,051 0,637 0,19 5,41

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,72
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,4
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,44 0,061
0,2 3,96 0,099
0,3 5,24 0,131

Угол внутр. трения, град. 19,29

Удельн. сцепление, МПа 0,027

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 8
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 996
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,57 2,71 0,724 0,95 25,36 35,81 20,52 15,29 0,32

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,724
0,05 0,013 0,702 0,45 2,29
0,1 0,024 0,683 0,38 2,70
0,2 0,040 0,656 0,28 3,72
0,3 0,051 0,637 0,19 5,41

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,72
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,4
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,44 0,061
0,2 3,96 0,099
0,3 5,24 0,131

Угол внутр. трения, град. 19,29

Удельн. сцепление, МПа 0,027

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 16
Интервал отбора, м: 1,50 – 1,70
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1015
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,59 2,71 0,708 0,92 24,16 35,51 19,13 16,38 0,31

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,708
0,05 0,012 0,687 0,41 2,49
0,1 0,020 0,674 0,27 3,73
0,2 0,036 0,647 0,27 3,73
0,3 0,047 0,628 0,19 5,43

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,73
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,7
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,16 0,054
0,2 3,4 0,085
0,3 4,56 0,114

Угол внутр. трения, град. 16,70

Удельн. сцепление, МПа 0,024

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 16
Интервал отбора, м: 1,50 – 1,70
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1015
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,59 2,71 0,708 0,92 24,16 35,51 19,13 16,38 0,31

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,708
0,05 0,012 0,687 0,41 2,49
0,1 0,020 0,674 0,27 3,73
0,2 0,036 0,647 0,27 3,73
0,3 0,047 0,628 0,19 5,43

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,73
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,7
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,16 0,054
0,2 3,4 0,085
0,3 4,56 0,114

Угол внутр. трения, град. 16,70

Удельн. сцепление, МПа 0,024

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 16
Интервал отбора, м: 1,50 – 1,70
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1015
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,59 2,71 0,708 0,92 24,16 35,51 19,13 16,38 0,31

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,708
0,05 0,012 0,687 0,41 2,49
0,1 0,020 0,674 0,27 3,73
0,2 0,036 0,647 0,27 3,73
0,3 0,047 0,628 0,19 5,43

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,73
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,7
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,16 0,054
0,2 3,4 0,085
0,3 4,56 0,114

Угол внутр. трения, град. 16,70

Удельн. сцепление, МПа 0,024

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 17
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1018
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,96 1,56 2,71 0,737 0,94 25,62 36,81 21,56 15,25 0,27

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,737
0,05 0,013 0,714 0,45 2,28
0,1 0,025 0,693 0,42 2,47
0,2 0,042 0,664 0,30 3,49
0,3 0,050 0,650 0,14 7,42

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,49
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 14,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,2 0,055
0,2 3,24 0,081
0,3 4,44 0,111

Угол внутр. трения, град. 15,64

Удельн. сцепление, МПа 0,026

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 17
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1018
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,96 1,56 2,71 0,737 0,94 25,62 36,81 21,56 15,25 0,27

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,737
0,05 0,013 0,714 0,45 2,28
0,1 0,025 0,693 0,42 2,47
0,2 0,042 0,664 0,30 3,49
0,3 0,050 0,650 0,14 7,42

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,49
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 14,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,2 0,055
0,2 3,24 0,081
0,3 4,44 0,111

Угол внутр. трения, град. 15,64

Удельн. сцепление, МПа 0,026

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 17
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 2

Лабораторный номер: 1018
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок тугопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,96 1,56 2,71 0,737 0,94 25,62 36,81 21,56 15,25 0,27

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,737
0,05 0,013 0,714 0,45 2,28
0,1 0,025 0,693 0,42 2,47
0,2 0,042 0,664 0,30 3,49
0,3 0,050 0,650 0,14 7,42

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,49
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 14,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,2 0,055
0,2 3,24 0,081
0,3 4,44 0,111

Угол внутр. трения, град. 15,64

Удельн. сцепление, МПа 0,026

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 7
Интервал отбора, м: 1,00 – 1,20
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 994
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,61 2,72 0,693 0,89 22,62 35,51 21,13 14,38 0,10

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,693
0,05 0,008 0,679 0,27 3,74
0,1 0,014 0,669 0,20 4,99
0,2 0,029 0,644 0,25 3,99
0,3 0,039 0,627 0,17 5,98

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,99
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 17,1
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,36 0,059
0,2 3,76 0,094
0,3 5,0 0,125

Угол внутр. трения, град. 18,26

Удельн. сцепление, МПа 0,027

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 7
Интервал отбора, м: 1,00 – 1,20
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 994
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,61 2,72 0,693 0,89 22,62 35,51 21,13 14,38 0,10

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,693
0,05 0,008 0,679 0,27 3,74
0,1 0,014 0,669 0,20 4,99
0,2 0,029 0,644 0,25 3,99
0,3 0,039 0,627 0,17 5,98

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,99
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 17,1
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,36 0,059
0,2 3,76 0,094
0,3 5,0 0,125

Угол внутр. трения, град. 18,26

Удельн. сцепление, МПа 0,027

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 7
Интервал отбора, м: 1,00 – 1,20
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 994
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,61 2,72 0,693 0,89 22,62 35,51 21,13 14,38 0,10

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,693
0,05 0,008 0,679 0,27 3,74
0,1 0,014 0,669 0,20 4,99
0,2 0,029 0,644 0,25 3,99
0,3 0,039 0,627 0,17 5,98

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,99
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 17,1
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,36 0,059
0,2 3,76 0,094
0,3 5,0 0,125

Угол внутр. трения, град. 18,26

Удельн. сцепление, МПа 0,027

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 9
Интервал отбора, м: 0,40 – 0,60
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 998
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,60 2,72 0,697 0,92 23,52 34,63 20,54 14,09 0,21

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,697
0,05 0,008 0,683 0,27 3,74
0,1 0,016 0,670 0,27 3,74
0,2 0,030 0,646 0,24 4,27
0,3 0,040 0,629 0,17 5,98

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 4,27
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 18,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,64 0,066
0,2 3,96 0,099
0,3 5,28 0,132

Угол внутр. трения, град. 18,26

Удельн. сцепление, МПа 0,033

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 9
Интервал отбора, м: 0,40 – 0,60
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 998
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,60 2,72 0,697 0,92 23,52 34,63 20,54 14,09 0,21

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,697
0,05 0,008 0,683 0,27 3,74
0,1 0,016 0,670 0,27 3,74
0,2 0,030 0,646 0,24 4,27
0,3 0,040 0,629 0,17 5,98

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 4,27
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 18,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,64 0,066
0,2 3,96 0,099
0,3 5,28 0,132

Угол внутр. трения, град. 18,26

Удельн. сцепление, МПа 0,033

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 9
Интервал отбора, м: 0,40 – 0,60
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 998
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,60 2,72 0,697 0,92 23,52 34,63 20,54 14,09 0,21

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,697
0,05 0,008 0,683 0,27 3,74
0,1 0,016 0,670 0,27 3,74
0,2 0,030 0,646 0,24 4,27
0,3 0,040 0,629 0,17 5,98

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 4,27
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 18,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,64 0,066
0,2 3,96 0,099
0,3 5,28 0,132

Угол внутр. трения, град. 18,26

Удельн. сцепление, МПа 0,033

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 10
Интервал отбора, м: 0,50 – 0,70
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1000
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,58 2,72 0,720 0,93 24,56 36,12 21,54 14,58 0,21

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,720
0,05 0,010 0,703 0,34 2,98
0,1 0,018 0,689 0,28 3,72
0,2 0,034 0,661 0,28 3,72
0,3 0,046 0,641 0,21 4,96

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,72
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,5
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,6 0,065
0,2 3,72 0,093
0,3 5,16 0,129

Угол внутр. трения, град. 17,74

Удельн. сцепление, МПа 0,032

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 10
Интервал отбора, м: 0,50 – 0,70
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1000
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,58 2,72 0,720 0,93 24,56 36,12 21,54 14,58 0,21

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,720
0,05 0,010 0,703 0,34 2,98
0,1 0,018 0,689 0,28 3,72
0,2 0,034 0,661 0,28 3,72
0,3 0,046 0,641 0,21 4,96

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,72
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,5
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,6 0,065
0,2 3,72 0,093
0,3 5,16 0,129

Угол внутр. трения, град. 17,74

Удельн. сцепление, МПа 0,032

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 10
Интервал отбора, м: 0,50 – 0,70
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1000
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,97 1,58 2,72 0,720 0,93 24,56 36,12 21,54 14,58 0,21

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,720
0,05 0,010 0,703 0,34 2,98
0,1 0,018 0,689 0,28 3,72
0,2 0,034 0,661 0,28 3,72
0,3 0,046 0,641 0,21 4,96

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,72
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 15,5
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,6 0,065
0,2 3,72 0,093
0,3 5,16 0,129

Угол внутр. трения, град. 17,74

Удельн. сцепление, МПа 0,032

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 12
Интервал отбора, м: 0,80 – 1,00
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1005
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,99 1,65 2,72 0,645 0,86 20,36 33,52 19,47 14,05 0,06

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,645
0,05 0,006 0,635 0,20 5,03
0,1 0,014 0,622 0,26 3,77
0,2 0,028 0,599 0,23 4,31
0,3 0,040 0,579 0,20 5,03

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 4,31
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 19,5
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,52 0,063
0,2 3,64 0,091
0,3 5,08 0,127

Угол внутр. трения, град. 17,74

Удельн. сцепление, МПа 0,03

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                       Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 12
Интервал отбора, м: 0,80 – 1,00
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1005
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,99 1,65 2,72 0,645 0,86 20,36 33,52 19,47 14,05 0,06

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,645
0,05 0,006 0,635 0,20 5,03
0,1 0,014 0,622 0,26 3,77
0,2 0,028 0,599 0,23 4,31
0,3 0,040 0,579 0,20 5,03

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 4,31
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 19,5
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,52 0,063
0,2 3,64 0,091
0,3 5,08 0,127

Угол внутр. трения, град. 17,74

Удельн. сцепление, МПа 0,03

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                       Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 12
Интервал отбора, м: 0,80 – 1,00
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1005
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,99 1,65 2,72 0,645 0,86 20,36 33,52 19,47 14,05 0,06

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,645
0,05 0,006 0,635 0,20 5,03
0,1 0,014 0,622 0,26 3,77
0,2 0,028 0,599 0,23 4,31
0,3 0,040 0,579 0,20 5,03

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 4,31
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 19,5
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,52 0,063
0,2 3,64 0,091
0,3 5,08 0,127

Угол внутр. трения, град. 17,74

Удельн. сцепление, МПа 0,03

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                       Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 13
Интервал отбора, м: 0,80 – 1,00
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1008
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,61 2,72 0,684 0,90 22,62 33,51 20,15 13,36 0,18

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,684
0,05 0,008 0,671 0,27 3,75
0,1 0,018 0,654 0,34 3,00
0,2 0,034 0,627 0,27 3,75
0,3 0,047 0,605 0,22 4,61

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,75
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 16,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,48 0,062
0,2 3,76 0,094
0,3 5,2 0,13

Угол внутр. трения, град. 18,78

Удельн. сцепление, МПа 0,027

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 13
Интервал отбора, м: 0,80 – 1,00
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1008
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,61 2,72 0,684 0,90 22,62 33,51 20,15 13,36 0,18

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,684
0,05 0,008 0,671 0,27 3,75
0,1 0,018 0,654 0,34 3,00
0,2 0,034 0,627 0,27 3,75
0,3 0,047 0,605 0,22 4,61

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,75
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 16,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,48 0,062
0,2 3,76 0,094
0,3 5,2 0,13

Угол внутр. трения, град. 18,78

Удельн. сцепление, МПа 0,027

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 13
Интервал отбора, м: 0,80 – 1,00
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1008
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,61 2,72 0,684 0,90 22,62 33,51 20,15 13,36 0,18

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,684
0,05 0,008 0,671 0,27 3,75
0,1 0,018 0,654 0,34 3,00
0,2 0,034 0,627 0,27 3,75
0,3 0,047 0,605 0,22 4,61

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 3,75
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 16,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза
медленный

консолидированный
дренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,48 0,062
0,2 3,76 0,094
0,3 5,2 0,13

Угол внутр. трения, град. 18,78

Удельн. сцепление, МПа 0,027

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 17
Интервал отбора, м: 0,50 – 0,70
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1017
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,60 2,72 0,697 0,92 23,54 35,87 20,71 15,16 0,19

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,697
0,05 0,011 0,678 0,37 2,72
0,1 0,019 0,665 0,27 3,74
0,2 0,033 0,641 0,24 4,27
0,3 0,042 0,626 0,15 6,64

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 4,27
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 18,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,48 0,062
0,2 3,72 0,093
0,3 5,12 0,128

Угол внутр. трения, град. 18,26

Удельн. сцепление, МПа 0,028

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 17
Интервал отбора, м: 0,50 – 0,70
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1017
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,60 2,72 0,697 0,92 23,54 35,87 20,71 15,16 0,19

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,697
0,05 0,011 0,678 0,37 2,72
0,1 0,019 0,665 0,27 3,74
0,2 0,033 0,641 0,24 4,27
0,3 0,042 0,626 0,15 6,64

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 4,27
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 18,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,48 0,062
0,2 3,72 0,093
0,3 5,12 0,128

Угол внутр. трения, град. 18,26

Удельн. сцепление, МПа 0,028

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.

В
за

м.
 и

нв
. №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.

ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 17
Интервал отбора, м: 0,50 – 0,70
ИГЭ №: 3

Лабораторный номер: 1017
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
1,98 1,60 2,72 0,697 0,92 23,54 35,87 20,71 15,16 0,19

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,697
0,05 0,011 0,678 0,37 2,72
0,1 0,019 0,665 0,27 3,74
0,2 0,033 0,641 0,24 4,27
0,3 0,042 0,626 0,15 6,64

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 4,27
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 18,2
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 2,48 0,062
0,2 3,72 0,093
0,3 5,12 0,128

Угол внутр. трения, град. 18,26

Удельн. сцепление, МПа 0,028

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,40 – 1,60
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 984
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,04 1,66 2,70 0,631 0,99 23,25 27,45 14,65 12,80 0,67

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,631
0,025 0,006 0,621 0,39 2,52
0,05 0,012 0,612 0,39 2,52
0,1 0,021 0,597 0,29 3,36
0,2 0,038 0,569 0,28 3,56
0,3 0,051 0,548 0,21 4,65

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 3,56
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 16,3
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,72 0,018
0,1 1,08 0,027

0,15 1,48 0,037

Угол внутр. трения, град. 10,76

Удельн. сцепление, МПа 0,008

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,40 – 1,60
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 984
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,04 1,66 2,70 0,631 0,99 23,25 27,45 14,65 12,80 0,67

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,631
0,025 0,006 0,621 0,39 2,52
0,05 0,012 0,612 0,39 2,52
0,1 0,021 0,597 0,29 3,36
0,2 0,038 0,569 0,28 3,56
0,3 0,051 0,548 0,21 4,65

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 3,56
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 16,3
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,72 0,018
0,1 1,08 0,027

0,15 1,48 0,037

Угол внутр. трения, град. 10,76

Удельн. сцепление, МПа 0,008

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,40 – 1,60
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 984
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,04 1,66 2,70 0,631 0,99 23,25 27,45 14,65 12,80 0,67

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,631
0,025 0,006 0,621 0,39 2,52
0,05 0,012 0,612 0,39 2,52
0,1 0,021 0,597 0,29 3,36
0,2 0,038 0,569 0,28 3,56
0,3 0,051 0,548 0,21 4,65

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 3,56
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 16,3
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,72 0,018
0,1 1,08 0,027

0,15 1,48 0,037

Угол внутр. трения, град. 10,76

Удельн. сцепление, МПа 0,008

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,50 – 1,70
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 985
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,03 1,67 2,71 0,622 0,94 21,52 27,56 14,32 13,24 0,54

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,622
0,025 0,010 0,606 0,65 1,51
0,05 0,017 0,595 0,45 2,16
0,1 0,030 0,574 0,42 2,33
0,2 0,056 0,531 0,42 2,33
0,3 0,076 0,499 0,32 3,03

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,33
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 10,8
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,64 0,016
0,1 0,96 0,024

0,15 1,4 0,035

Угол внутр. трения, град. 10,76

Удельн. сцепление, МПа 0,006

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,50 – 1,70
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 985
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,03 1,67 2,71 0,622 0,94 21,52 27,56 14,32 13,24 0,54

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,622
0,025 0,010 0,606 0,65 1,51
0,05 0,017 0,595 0,45 2,16
0,1 0,030 0,574 0,42 2,33
0,2 0,056 0,531 0,42 2,33
0,3 0,076 0,499 0,32 3,03

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,33
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 10,8
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,64 0,016
0,1 0,96 0,024

0,15 1,4 0,035

Угол внутр. трения, град. 10,76

Удельн. сцепление, МПа 0,006

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,50 – 1,70
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 985
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,03 1,67 2,71 0,622 0,94 21,52 27,56 14,32 13,24 0,54

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,622
0,025 0,010 0,606 0,65 1,51
0,05 0,017 0,595 0,45 2,16
0,1 0,030 0,574 0,42 2,33
0,2 0,056 0,531 0,42 2,33
0,3 0,076 0,499 0,32 3,03

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,33
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 10,8
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,64 0,016
0,1 0,96 0,024

0,15 1,4 0,035

Угол внутр. трения, град. 10,76

Удельн. сцепление, МПа 0,006

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 986
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,02 1,63 2,71 0,658 0,97 23,56 28,92 15,86 13,06 0,59

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,658
0,025 0,017 0,629 1,13 0,89
0,05 0,027 0,613 0,66 1,51
0,1 0,043 0,586 0,53 1,88
0,2 0,070 0,542 0,45 2,23
0,3 0,091 0,507 0,35 2,87

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,23
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 9,9
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 1,12 0,028
0,1 1,48 0,037

0,15 2,16 0,054

Угол внутр. трения, град. 14,57

Удельн. сцепление, МПа 0,014

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 986
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,02 1,63 2,71 0,658 0,97 23,56 28,92 15,86 13,06 0,59

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,658
0,025 0,017 0,629 1,13 0,89
0,05 0,027 0,613 0,66 1,51
0,1 0,043 0,586 0,53 1,88
0,2 0,070 0,542 0,45 2,23
0,3 0,091 0,507 0,35 2,87

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,23
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 9,9
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 1,12 0,028
0,1 1,48 0,037

0,15 2,16 0,054

Угол внутр. трения, град. 14,57

Удельн. сцепление, МПа 0,014

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,60 – 1,80
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 986
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,02 1,63 2,71 0,658 0,97 23,56 28,92 15,86 13,06 0,59

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,658
0,025 0,017 0,629 1,13 0,89
0,05 0,027 0,613 0,66 1,51
0,1 0,043 0,586 0,53 1,88
0,2 0,070 0,542 0,45 2,23
0,3 0,091 0,507 0,35 2,87

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,23
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 9,9
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 1,12 0,028
0,1 1,48 0,037

0,15 2,16 0,054

Угол внутр. трения, град. 14,57

Удельн. сцепление, МПа 0,014

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,70 – 1,90
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 987
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,03 1,67 2,71 0,621 0,93 21,39 27,70 14,70 13,00 0,51

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,621
0,025 0,017 0,593 1,10 0,89
0,05 0,028 0,575 0,71 1,38
0,1 0,042 0,552 0,45 2,16
0,2 0,071 0,505 0,47 2,09
0,3 0,092 0,471 0,34 2,88

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,09
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 9,7
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,72 0,018
0,1 1,04 0,026

0,15 1,36 0,034

Угол внутр. трения, град. 9,09

Удельн. сцепление, МПа 0,01

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,70 – 1,90
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 987
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,03 1,67 2,71 0,621 0,93 21,39 27,70 14,70 13,00 0,51

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,621
0,025 0,017 0,593 1,10 0,89
0,05 0,028 0,575 0,71 1,38
0,1 0,042 0,552 0,45 2,16
0,2 0,071 0,505 0,47 2,09
0,3 0,092 0,471 0,34 2,88

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,09
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 9,7
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,72 0,018
0,1 1,04 0,026

0,15 1,36 0,034

Угол внутр. трения, град. 9,09

Удельн. сцепление, МПа 0,01

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,70 – 1,90
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 987
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,03 1,67 2,71 0,621 0,93 21,39 27,70 14,70 13,00 0,51

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,621
0,025 0,017 0,593 1,10 0,89
0,05 0,028 0,575 0,71 1,38
0,1 0,042 0,552 0,45 2,16
0,2 0,071 0,505 0,47 2,09
0,3 0,092 0,471 0,34 2,88

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,09
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 9,7
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,72 0,018
0,1 1,04 0,026

0,15 1,36 0,034

Угол внутр. трения, град. 9,09

Удельн. сцепление, МПа 0,01

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,80 – 2,00
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 988
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,02 1,66 2,71 0,631 0,93 21,56 27,53 14,36 13,17 0,55

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,631
0,025 0,017 0,603 1,11 0,89
0,05 0,028 0,585 0,72 1,37
0,1 0,042 0,562 0,46 2,16
0,2 0,067 0,522 0,41 2,42
0,3 0,086 0,491 0,31 3,18

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,42
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 11,1
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,92 0,023
0,1 1,32 0,033

0,15 1,92 0,048

Угол внутр. трения, град. 14,04

Удельн. сцепление, МПа 0,01

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,80 – 2,00
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 988
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,02 1,66 2,71 0,631 0,93 21,56 27,53 14,36 13,17 0,55

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,631
0,025 0,017 0,603 1,11 0,89
0,05 0,028 0,585 0,72 1,37
0,1 0,042 0,562 0,46 2,16
0,2 0,067 0,522 0,41 2,42
0,3 0,086 0,491 0,31 3,18

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,42
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 11,1
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,92 0,023
0,1 1,32 0,033

0,15 1,92 0,048

Угол внутр. трения, град. 14,04

Удельн. сцепление, МПа 0,01

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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Лабораторный номер: 988
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,02 1,66 2,71 0,631 0,93 21,56 27,53 14,36 13,17 0,55

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,631
0,025 0,017 0,603 1,11 0,89
0,05 0,028 0,585 0,72 1,37
0,1 0,042 0,562 0,46 2,16
0,2 0,067 0,522 0,41 2,42
0,3 0,086 0,491 0,31 3,18

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,42
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 11,1
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 0,92 0,023
0,1 1,32 0,033

0,15 1,92 0,048

Угол внутр. трения, град. 14,04

Удельн. сцепление, МПа 0,01

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,90 – 2,10
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 989
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,02 1,63 2,71 0,658 0,97 23,62 26,54 17,21 9,33 0,69

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,658
0,025 0,021 0,624 1,39 0,72
0,05 0,034 0,602 0,86 1,16
0,1 0,052 0,572 0,60 1,67
0,2 0,078 0,529 0,43 2,32
0,3 0,099 0,494 0,35 2,87

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,32
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 10,3
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 1,04 0,026
0,1 1,56 0,039

0,15 2,16 0,054

Угол внутр. трения, град. 15,64

Удельн. сцепление, МПа 0,012

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                       Довгалюк А.А.             Проверил: Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,90 – 2,10
ИГЭ №: 4

Лабораторный номер: 989
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,02 1,63 2,71 0,658 0,97 23,62 26,54 17,21 9,33 0,69

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,658
0,025 0,021 0,624 1,39 0,72
0,05 0,034 0,602 0,86 1,16
0,1 0,052 0,572 0,60 1,67
0,2 0,078 0,529 0,43 2,32
0,3 0,099 0,494 0,35 2,87

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,32
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 10,3
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 1,04 0,026
0,1 1,56 0,039

0,15 2,16 0,054

Угол внутр. трения, град. 15,64

Удельн. сцепление, МПа 0,012

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                       Довгалюк А.А.             Проверил: Джиджоева А.К.

В
за

м.
 и

нв
. №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.

ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 5
Интервал отбора, м: 1,90 – 2,10
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Лабораторный номер: 989
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: природной влажности

Наименование грунта: Суглинок мягкопластич. сжимаем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,02 1,63 2,71 0,658 0,97 23,62 26,54 17,21 9,33 0,69

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,658
0,025 0,021 0,624 1,39 0,72
0,05 0,034 0,602 0,86 1,16
0,1 0,052 0,572 0,60 1,67
0,2 0,078 0,529 0,43 2,32
0,3 0,099 0,494 0,35 2,87

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа: 2,32
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа: 10,3
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: :
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза неконсолидированный
недренированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,05 1,04 0,026
0,1 1,56 0,039

0,15 2,16 0,054

Угол внутр. трения, град. 15,64

Удельн. сцепление, МПа 0,012

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                       Довгалюк А.А.             Проверил: Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 3
Интервал отбора, м: 6,80 – 7,00
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 981
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,14 1,86 2,70 0,451 0,90 14,98 25,15 13,90 11,25 0,10

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,451
0,05 0,012 0,433 0,35 2,60
0,1 0,019 0,423 0,20 4,45
0,2 0,031 0,406 0,17 5,19
0,3 0,040 0,393 0,13 6,92

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,19
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 26,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,12 0,078
0,2 5,24 0,131
0,3 6,52 0,163

Угол внутр. трения, град. 23,03

Удельн. сцепление, МПа 0,039

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 3
Интервал отбора, м: 6,80 – 7,00
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 981
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,14 1,86 2,70 0,451 0,90 14,98 25,15 13,90 11,25 0,10

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,451
0,05 0,012 0,433 0,35 2,60
0,1 0,019 0,423 0,20 4,45
0,2 0,031 0,406 0,17 5,19
0,3 0,040 0,393 0,13 6,92

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,19
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 26,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,12 0,078
0,2 5,24 0,131
0,3 6,52 0,163

Угол внутр. трения, град. 23,03

Удельн. сцепление, МПа 0,039

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 3
Интервал отбора, м: 6,80 – 7,00
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 981
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,14 1,86 2,70 0,451 0,90 14,98 25,15 13,90 11,25 0,10

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,451
0,05 0,012 0,433 0,35 2,60
0,1 0,019 0,423 0,20 4,45
0,2 0,031 0,406 0,17 5,19
0,3 0,040 0,393 0,13 6,92

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,19
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 26,0
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,12 0,078
0,2 5,24 0,131
0,3 6,52 0,163

Угол внутр. трения, град. 23,03

Удельн. сцепление, МПа 0,039

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 6
Интервал отбора, м: 7,20 – 7,40
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 992
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. малосжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,13 1,85 2,70 0,459 0,89 15,12 24,14 13,62 10,52 0,14

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,459
0,05 0,011 0,443 0,32 2,83
0,1 0,019 0,432 0,23 3,89
0,2 0,029 0,417 0,15 6,22
0,3 0,040 0,401 0,16 5,66

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 6,22
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 31,1
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,52 0,088
0,2 5,04 0,126
0,3 6,72 0,168

Угол внутр. трения, град. 21,80

Удельн. сцепление, МПа 0,047

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                              Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 6
Интервал отбора, м: 7,20 – 7,40
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 992
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. малосжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,13 1,85 2,70 0,459 0,89 15,12 24,14 13,62 10,52 0,14

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,459
0,05 0,011 0,443 0,32 2,83
0,1 0,019 0,432 0,23 3,89
0,2 0,029 0,417 0,15 6,22
0,3 0,040 0,401 0,16 5,66

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 6,22
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 31,1
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,52 0,088
0,2 5,04 0,126
0,3 6,72 0,168

Угол внутр. трения, град. 21,80

Удельн. сцепление, МПа 0,047

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                              Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 6
Интервал отбора, м: 7,20 – 7,40
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 992
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. малосжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,13 1,85 2,70 0,459 0,89 15,12 24,14 13,62 10,52 0,14

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,459
0,05 0,011 0,443 0,32 2,83
0,1 0,019 0,432 0,23 3,89
0,2 0,029 0,417 0,15 6,22
0,3 0,040 0,401 0,16 5,66

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 6,22
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 31,1
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,52 0,088
0,2 5,04 0,126
0,3 6,72 0,168

Угол внутр. трения, град. 21,80

Удельн. сцепление, МПа 0,047

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                              Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 10
Интервал отбора, м: 8,90 – 9,10
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1001
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,12 1,85 2,70 0,458 0,85 14,47 22,82 12,81 10,01 0,17

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,458
0,05 0,011 0,442 0,32 2,83
0,1 0,018 0,432 0,20 4,44
0,2 0,029 0,416 0,16 5,66
0,3 0,036 0,405 0,10 8,89

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,66
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 28,3
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,4 0,085
0,2 4,6 0,115
0,3 6,4 0,16

Угол внутр. трения, град. 20,56

Удельн. сцепление, МПа 0,045

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 10
Интервал отбора, м: 8,90 – 9,10
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1001
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,12 1,85 2,70 0,458 0,85 14,47 22,82 12,81 10,01 0,17

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,458
0,05 0,011 0,442 0,32 2,83
0,1 0,018 0,432 0,20 4,44
0,2 0,029 0,416 0,16 5,66
0,3 0,036 0,405 0,10 8,89

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,66
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 28,3
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,4 0,085
0,2 4,6 0,115
0,3 6,4 0,16

Угол внутр. трения, град. 20,56

Удельн. сцепление, МПа 0,045

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 10
Интервал отбора, м: 8,90 – 9,10
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1001
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,12 1,85 2,70 0,458 0,85 14,47 22,82 12,81 10,01 0,17

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,458
0,05 0,011 0,442 0,32 2,83
0,1 0,018 0,432 0,20 4,44
0,2 0,029 0,416 0,16 5,66
0,3 0,036 0,405 0,10 8,89

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,66
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 28,3
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,4 0,085
0,2 4,6 0,115
0,3 6,4 0,16

Угол внутр. трения, град. 20,56

Удельн. сцепление, МПа 0,045

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 11
Интервал отбора, м: 7,20 – 7,40
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1003
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,13 1,87 2,70 0,447 0,85 14,12 23,13 12,52 10,61 0,15

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,447
0,05 0,010 0,432 0,29 3,12
0,1 0,017 0,422 0,20 4,45
0,2 0,028 0,406 0,16 5,77
0,3 0,036 0,395 0,12 7,60

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,77
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 28,8
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,6 0,09
0,2 5,24 0,131
0,3 7,0 0,175

Угол внутр. трения, град. 23,03

Удельн. сцепление, МПа 0,047

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 11
Интервал отбора, м: 7,20 – 7,40
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1003
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,13 1,87 2,70 0,447 0,85 14,12 23,13 12,52 10,61 0,15

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,447
0,05 0,010 0,432 0,29 3,12
0,1 0,017 0,422 0,20 4,45
0,2 0,028 0,406 0,16 5,77
0,3 0,036 0,395 0,12 7,60

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,77
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 28,8
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,6 0,09
0,2 5,24 0,131
0,3 7,0 0,175

Угол внутр. трения, град. 23,03

Удельн. сцепление, МПа 0,047

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 11
Интервал отбора, м: 7,20 – 7,40
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1003
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,13 1,87 2,70 0,447 0,85 14,12 23,13 12,52 10,61 0,15

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,447
0,05 0,010 0,432 0,29 3,12
0,1 0,017 0,422 0,20 4,45
0,2 0,028 0,406 0,16 5,77
0,3 0,036 0,395 0,12 7,60

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,77
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 28,8
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,6 0,09
0,2 5,24 0,131
0,3 7,0 0,175

Угол внутр. трения, град. 23,03

Удельн. сцепление, МПа 0,047

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 12
Интервал отбора, м: 3,60 – 3,80
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1007
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,16 1,90 2,70 0,424 0,89 13,89 23,02 12,12 10,90 0,16

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,424
0,05 0,010 0,409 0,28 3,12
0,1 0,017 0,399 0,20 4,45
0,2 0,029 0,383 0,17 5,34
0,3 0,037 0,371 0,12 7,48

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,34
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 26,7
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,2 0,08
0,2 4,72 0,118
0,3 6,36 0,159

Угол внутр. трения, град. 21,55

Удельн. сцепление, МПа 0,04

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 12
Интервал отбора, м: 3,60 – 3,80
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1007
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,16 1,90 2,70 0,424 0,89 13,89 23,02 12,12 10,90 0,16

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,424
0,05 0,010 0,409 0,28 3,12
0,1 0,017 0,399 0,20 4,45
0,2 0,029 0,383 0,17 5,34
0,3 0,037 0,371 0,12 7,48

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,34
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 26,7
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,2 0,08
0,2 4,72 0,118
0,3 6,36 0,159

Угол внутр. трения, град. 21,55

Удельн. сцепление, МПа 0,04

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 12
Интервал отбора, м: 3,60 – 3,80
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1007
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,16 1,90 2,70 0,424 0,89 13,89 23,02 12,12 10,90 0,16

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,424
0,05 0,010 0,409 0,28 3,12
0,1 0,017 0,399 0,20 4,45
0,2 0,029 0,383 0,17 5,34
0,3 0,037 0,371 0,12 7,48

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,34
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 26,7
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,2 0,08
0,2 4,72 0,118
0,3 6,36 0,159

Угол внутр. трения, град. 21,55

Удельн. сцепление, МПа 0,04

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 14
Интервал отбора, м: 7,30 – 7,50
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1011
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,15 1,86 2,70 0,448 0,92 15,31 23,16 13,52 9,64 0,19

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,448
0,05 0,009 0,435 0,26 3,46
0,1 0,019 0,421 0,29 3,12
0,2 0,030 0,405 0,15 5,82
0,3 0,039 0,392 0,13 6,70

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,82
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 29,1
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,16 0,079
0,2 4,84 0,121
0,3 6,48 0,162

Угол внутр. трения, град. 22,54

Удельн. сцепление, МПа 0,038

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 14
Интервал отбора, м: 7,30 – 7,50
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1011
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,15 1,86 2,70 0,448 0,92 15,31 23,16 13,52 9,64 0,19

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,448
0,05 0,009 0,435 0,26 3,46
0,1 0,019 0,421 0,29 3,12
0,2 0,030 0,405 0,15 5,82
0,3 0,039 0,392 0,13 6,70

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,82
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 29,1
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,16 0,079
0,2 4,84 0,121
0,3 6,48 0,162

Угол внутр. трения, град. 22,54

Удельн. сцепление, МПа 0,038

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер выработки: 14
Интервал отбора, м: 7,30 – 7,50
ИГЭ №: 5

Лабораторный номер: 1011
Структура грунта: ненарушена
Состояние образца: водонасыщенный

Наименование грунта: Суглинок полутверд. среднесжим.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА
Испытание произведено на приборах АСИС 4.1

- компрессия ГОСТ 12248.4-2020
- срез ГОСТ 12248.1-2020

Диаметр кольца – 87,5 мм. (сжатие) и 72 мм. (срез)
Высота кольца – 25 мм. (сжатие) и 35 мм. (срез)

Гранулометрический состав фракций, %
> 10 10 – 5 5 – 2 2 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,1 0,1 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 < 0,005

Физические свойства грунта

Плотность
грунта, г/см3

Плотность
сухого

грунта, г/см3

Плотность
частиц,

г/см3

Коэф. порис-
тости

Коэф.
водо-

насыщения

Влажность, % Число
пластич-

ности,
%

Показатель
текучестиприродная на границе

текучести
на границе

раскат.
2,15 1,86 2,70 0,448 0,92 15,31 23,16 13,52 9,64 0,19

Вертик
давл-е,
МПа

Отн.
деф.

Коэф.
порист.

Коэф.
уплотн.

Мод.
деф.,
МПа

Отн.
деф.

(зам.)

Коэф.
порист.
(зам.)

Коэф.
уплотн.
(зам.)

Мод.
деф.

(зам.)
P  e a E 1 ez az Ez

0,0 0,000 0,448
0,05 0,009 0,435 0,26 3,46
0,1 0,019 0,421 0,29 3,12
0,2 0,030 0,405 0,15 5,82
0,3 0,039 0,392 0,13 6,70

Модуль общей деформации E0,1-0,2, МПа:
Модуль деформации с учетом Mk E0,1-0,2, МПа:
Модуль общей деформации(водонасыщ) E0,1-0,2, МПа: 5,82
Модуль деформации(водонасыщ) с учетом Moed E0,1-0,2, МПа: : 29,1
Относительная просадочность при P= МПа:
Начальное просадочное давление Pпр, МПа:

Относительное набухание (ПНГ), д.е.:
Влажность набухания (ПНГ), %:
Давление набухания (ПНГ), МПа:

График  = f(P)

Состояние грунта
Природное

Вид среза медленный
консолидированный срез

нормальное давление
P, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

срезающая
нагрузка,

Кг

касательное
напряжение
, МПа

0,1 3,16 0,079
0,2 4,84 0,121
0,3 6,48 0,162

Угол внутр. трения, град. 22,54

Удельн. сцепление, МПа 0,038

График  = f(P)

23.06.2021 Составил:                        Довгалюк А.А.             Проверил:                                 Джиджоева А.К.
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Составил:

Проверил:

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

Образец № 1-1
№ выработки: 1
Глубина отбора образца, м: 0,60
Тип грунта: супесь
Отношение грунта и воды 1:5
ИГЭ-1

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
Анионы мг мг-экв % Катионы мг мг-экв %

HCO3 14,64 0,24 0,0146 Ca 3,03 0,15 0,0030
Cl 4,86 0,14 0,0049 Mg 0,92 0,08 0,0009

SO4 10,89 0,23 0,0109 Na+K 8,74 0,38 0,0087
CO3 0,00 0,00 0,0000 NH4

Сумма ионов, % 0,0431 Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) 0,177
Сухой остаток (по сумме ионов), % 0,0358 Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) 23,0

Сухой остаток (выпариванием), % 0,0520
pH 6,7

Грунт по степени засоления Наименование типа засоления
ГОСТ 25100-2020 незасол.
СП 34.13330.2012 незасол.

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по
ГОСТ 9.602-2016

Средняя плотность катодного тока (лаб) средняя
Удельное электрическое сопротивление (лаб) средняя

Наихудший показатель средняя

Степень агрессивности сульфатов в грунтах к бетонным конструкциям по СП 28.13330.2017
W4 W6 W8 W10-W14 W16-W20

К бетонам
Портландцемент нет нет нет нет нет
Шлакопорт-цемент нет нет нет нет нет
Сульфатостойкие нет нет нет нет нет

Степень агрессивности хлоридов в грунтах к  ж/б конструкциям по СП 28.13330.2017
W4 W6 W8 W10 W12 W14 W16-W20

К ж/б конструкциям нет нет нет нет нет нет нет

17.04.2023
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Составил:

Проверил:

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

Образец № 7-1
№ выработки: 7
Глубина отбора образца, м: 5,40
Тип грунта: суглинок
Отношение грунта и воды 1:5
ИГЭ-5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
Анионы мг мг-экв % Катионы мг мг-экв %

HCO3 47,60 0,78 0,0476 Ca 10,61 0,53 0,0106
Cl 4,17 0,12 0,0042 Mg 1,38 0,11 0,0014

SO4 9,08 0,19 0,0091 Na+K 10,35 0,45 0,0104
CO3 0,00 0,00 0,0000 NH4

Сумма ионов, % 0,0832 Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) 0,169
Сухой остаток (по сумме ионов), % 0,0594 Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) 24,0

Сухой остаток (выпариванием), % 0,0922
pH 7,5

Грунт по степени засоления Наименование типа засоления
ГОСТ 25100-2020 незасол.
СП 34.13330.2012 незасол.

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по
ГОСТ 9.602-2016

Средняя плотность катодного тока (лаб) средняя
Удельное электрическое сопротивление (лаб) средняя

Наихудший показатель средняя

Степень агрессивности сульфатов в грунтах к бетонным конструкциям по СП 28.13330.2017
W4 W6 W8 W10-W14 W16-W20

К бетонам
Портландцемент нет нет нет нет нет
Шлакопорт-цемент нет нет нет нет нет
Сульфатостойкие нет нет нет нет нет

Степень агрессивности хлоридов в грунтах к  ж/б конструкциям по СП 28.13330.2017
W4 W6 W8 W10 W12 W14 W16-W20

К ж/б конструкциям нет нет нет нет нет нет нет

17.04.2023
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ИГИ-6-01/04/2023
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Составил:

Проверил:

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА
Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", расположенное по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

Образец № 11-1
№ выработки: 11
Глубина отбора образца, м: 5,60
Тип грунта: песок
Отношение грунта и воды 1:5
ИГЭ-7

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
Анионы мг мг-экв % Катионы мг мг-экв %

HCO3 17,220 0,282 0,017 Ca 10,880 0,543 0,011
Cl 12,850 0,362 0,013 Mg 1,750 0,144 0,002

SO4 10,370 0,216 0,010 Na+K 3,887 0,169 0,004
CO3 0,000 0,000 0,000 NH4 0,000 0,000 0,000

Сумма ионов, % 0,058 Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) 0,08
Сухой остаток (по сумме ионов), % 0,049 Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) 47,9

Сухой остаток (выпариванием), % 0,052
pH 7,30

Грунт по степени засоления Наименование типа засоления
ГОСТ 25100-2020 незасол.
СП 34.13330.2012 незасол.

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по
ГОСТ 9.602-2016

Средняя плотность катодного тока (лаб) средняя
Удельное электрическое сопротивление (лаб) средняя

Наихудший показатель средняя

Степень агрессивности сульфатов в грунтах к бетонным конструкциям по ГОСТ 31384-2017
W4 W6 W8 W10-W14 W16-W20

К бетонам
Портландцемент нет нет нет нет нет
Шлакопорт-цемент нет нет нет нет нет
Сульфатостойкие нет нет нет нет нет

Степень агрессивности хлоридов в грунтах к  ж/б конструкциям по ГОСТ 31384-2017
W4 W6 W8 W10 W12 W14 W16-W20

К ж/б конструкциям нет нет

17.04.2023

83



Приложение 2.9.1
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
п.

 и
 д

ат
а

И
нв

. №
 п

од
л.

ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА
Образец № 976

№ выработки: 1
Глубина отбора образца, м: 1,20
Тип грунта: суглинок
Отношение грунта и воды 1:5
№ ИГЭ 2

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
Анионы мг мг-экв % Катионы мг мг-экв %

HCO3 10,25 0,17 0,01 Ca 2,40 0,12 0,00
Cl 8,51 0,24 0,01 Mg 0,49 0,04 0,00

SO4 19,69 0,41 0,02 Na+K 15,18 0,66 0,02
CO3 0,00 0,00 0,00 NH4

Сумма ионов, % 0,06 Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) 0,12
Сухой остаток (по сумме ионов), % 0,05 Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) 15,3

Сухой остаток (выпариванием), %
pH 6,8

Грунт по степени засоления Наименование типа засоления
ГОСТ 25100-2011 незасол.
СП 34.13330.2012 незасол.

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по
ГОСТ 9.602-2016

Средняя плотность катодного тока (лаб) средняя
Удельное электрическое сопротивление (лаб) высокая

Наихудший показатель высокая

Степень агрессивности сульфатов в грунтах к бетонным конструкциям по ГОСТ 31384-2017
W4 W6 W8 W10-W14 W16-W20

К бетонам
Портландцемент нет нет нет нет нет
Шлакопорт-цемент нет нет нет нет нет
Сульфатостойкие нет нет нет нет нет

Степень агрессивности хлоридов в грунтах к  ж/б конструкциям по ГОСТ 31384-2017
W4 W6 W8 W10 W12 W14 W16-W20

К ж/б конструкциям нет нет

23.06.2021 Составил: Филиппова Т.Ю.

Проверил: Джиджоева А.К.
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ИГИ-4-28/05/2021
Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА
Образец № 994

Номер выработки: 7
Глубина отбора образца, м: 1,00
Тип грунта: суглинок
Отношение грунта и воды 1:5
ИГЭ 3

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
Анионы мг мг-экв % Катионы мг мг-экв %

HCO3 17,09 0,28 0,02 Ca 8,02 0,40 0,01
Cl 6,24 0,18 0,01 Mg 3,65 0,30 0,00

SO4 10,57 0,22 0,01 Na+K 0,00 0,00 0,00
CO3 0,00 0,00 0,00 NH4

Сумма ионов, % 0,05 Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) 0,12
Сухой остаток (по сумме ионов), % 0,04 Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) 37,1

Сухой остаток (выпариванием), %
pH 6,7

Грунт по степени засоления Наименование типа засоления
ГОСТ 25100-2011 незасол.
СП 34.13330.2012 незасол.

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по
ГОСТ 9.602-2016

Средняя плотность катодного тока (лаб) средняя
Удельное электрическое сопротивление (лаб) средняя

Наихудший показатель средняя

Степень агрессивности сульфатов в грунтах к бетонным конструкциям по ГОСТ 31384-2017
W4 W6 W8 W10-W14 W16-W20

К бетонам
Портландцемент нет нет нет нет нет
Шлакопорт-цемент нет нет нет нет нет
Сульфатостойкие нет нет нет нет нет

Степень агрессивности хлоридов в грунтах к  ж/б конструкциям по ГОСТ 31384-2017
W4 W6 W8 W10 W12 W14 W16-W20

К ж/б конструкциям нет нет

23.06.2021 Составил: Филиппова Т.Ю.

Проверил:                                   Джиджоева А.К.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА
Образец № 1015

№ выработки: 6
Глубина отбора образца, м: 1,50
Тип грунта: суглинок
Отношение грунта и воды 1:5
ИГЭ 2

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
Анионы мг мг-экв % Катионы мг мг-экв %

HCO3 17,82 0,29 0,02 Ca 3,81 0,19 0,00
Cl 4,96 0,14 0,00 Mg 1,19 0,10 0,00

SO4 9,56 0,20 0,01 Na+K 7,82 0,34 0,01
CO3 0,00 0,00 0,00 NH4

Сумма ионов, % 0,05 Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) 0,16
Сухой остаток (по сумме ионов), % 0,04 Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) 25,1

Сухой остаток (выпариванием), %
pH 7,1

Грунт по степени засоления Наименование типа засоления
ГОСТ 25100-2011 незасол.
СП 34.13330.2012 незасол.

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по
ГОСТ 9.602-2016

Средняя плотность катодного тока (лаб) средняя
Удельное электрическое сопротивление (лаб) средняя

Наихудший показатель средняя

Степень агрессивности сульфатов в грунтах к бетонным конструкциям по ГОСТ 31384-2017
W4 W6 W8 W10-W14 W16-W20

К бетонам
Портландцемент нет нет нет нет нет
Шлакопорт-цемент нет нет нет нет нет
Сульфатостойкие нет нет нет нет нет

Степень агрессивности хлоридов в грунтах к  ж/б конструкциям по ГОСТ 31384-2017
W4 W6 W8 W10 W12 W14 W16-W20

К ж/б конструкциям нет нет

23.06.2021 Составил: Филиппова Т.Ю.

Проверил:                                   Джиджоева А.К.
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Акт о проведении ликвидационного

тампонажа скважин

Настоящий акт составлен о том, что пробуренные ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» буровые

скважины №№ 1-15 на объекте: "Производственно-складское здание с административно-

бытовыми помещениями", расположенное по адресу: Московская область, Солнечногорский

район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624, по окончании работ

ликвидированы проведением тампонажа.

Акт утверждаю:
Полевой геолог Зубков О.Н.
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А10 А5 А2 А1 А0,5 А0,25 А0,1 А0,05 А0,01 А0,005 А0,001 W  s d e Sr WL Wp Ip IL Cпк пк Emoed,z

ИГЭ № 1 Техногенный грунт слежавшийся, неоднородный: супесь, серая, пластичная, с включением мусора строительного,  щебня, tQIV
1 1-1 1 0,60 22,29 1,98 2,70 1,62 0,668 0,90 24,73 20,05 4,68 0,48
2 2-4 2 0,40 19,34 2,01 2,70 1,68 0,603 0,87 23,85 18,46 5,39 0,16
3 2-5 2 0,60 19,54 2,02 2,70 1,69 0,598 0,88 23,65 17,13 6,52 0,37
4 3-1 3 0,40 21,65 1,99 2,70 1,64 0,651 0,90 26,01 19,94 6,07 0,28
5 3-3 3 0,60 22,24 1,98 2,70 1,62 0,667 0,90 25,13 20,01 5,12 0,44
6 4-1 4 0,30 20,76 1,98 2,70 1,64 0,647 0,87 26,39 20,15 6,24 0,10
7 4-2 4 0,60 19,04 1,98 2,70 1,66 0,623 0,82 22,65 18,30 4,35 0,17
8 5-4 5 0,60 20,73 2,01 2,70 1,66 0,622 0,90 25,87 19,01 6,86 0,25
9 5-5 5 0,80 22,32 1,97 2,70 1,61 0,676 0,89 26,05 21,54 4,51 0,17

10 7-4 7 0,40 20,07 2,06 2,70 1,72 0,574 0,94 23,74 19,46 4,28 0,14
Amin Миним.знач. 19,04 1,97 2,70 1,61 0,574 0,82 22,65 17,13 4,28 0,10
Amax Максим.знач. 22,32 2,06 2,70 1,72 0,676 0,94 26,39 21,54 6,86 0,48
Aср Среднее знач. 20,80 2,00 2,70 1,65 0,632 0,89 24,81 19,40 5,41 0,26
Общее кол-во значений 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Взятое в расчет 10 10 10 10 10 10 10 10
Коэ. вариации 0,061 0,014 0,0 0,021 0,054 0,035 0,052 0,063

Расчётное значение 0,85 1,99
Расчётное значение 0,95 1,98

ИГЭ № 2 Суглинок светло-коричневый, тяжелый, тугопластичный (prQIII)
11 976 1* 1,20 26,58 1,97 2,71 1,56 0,741 0,97 35,67 22,21 13,46 0,32 0,019 18,00 15,0
12 978 2* 1,60 25,31 1,98 2,71 1,58 0,715 0,96 36,77 20,61 16,16 0,29 0,021 17,22 16,6
13 980 3* 1,20 26,61 1,97 2,71 1,56 0,742 0,97 34,51 21,84 12,67 0,38 0,024 18,52 16,0
14 982 4* 1,20 26,34 1,96 2,71 1,55 0,747 0,96 35,51 20,37 15,14 0,39 0,023 18,78 14,9
15 991 6* 1,40 26,52 1,97 2,72 1,56 0,747 0,97 35,12 22,64 12,48 0,31 15,9
16 996 8* 1,60 25,36 1,97 2,71 1,57 0,724 0,95 35,81 20,52 15,29 0,32 0,027 19,29 15,4
17 1002 11* 1,00 25,56 1,96 2,71 1,56 0,736 0,94 36,23 21,47 14,76 0,28
18 1006 12* 1,40 25,53 1,96 2,71 1,56 0,736 0,94 36,62 21,57 15,05 0,26
19 1015 16* 1,50 24,16 1,97 2,71 1,59 0,708 0,92 35,51 19,13 16,38 0,31 0,024 16,70 15,7
20 1018 17* 1,60 25,62 1,96 2,71 1,56 0,737 0,94 36,81 21,56 15,25 0,27 0,026 15,64 14,2
21 6-1 6 1,20 28,56 1,96 2,72 1,52 0,784 0,99 37,15 24,13 13,02 0,34 0,026 23,51 14,4
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А10 А5 А2 А1 А0,5 А0,25 А0,1 А0,05 А0,01 А0,005 А0,001 W  s d e Sr WL Wp Ip IL Cпк пк Emoed,z

22 10-1 10 1,60 23,42 1,97 2,72 1,60 0,704 0,90 32,37 19,05 13,32 0,33 0,026 14,31 15,8
23 14-2 14 1,10 28,55 1,96 2,72 1,52 0,784 0,99 37,53 21,94 15,59 0,42
24 15-1 15 1,50 21,46 1,98 2,72 1,63 0,669 0,87 29,99 17,59 12,40 0,31

Amin Миним.знач. 21.46 1.96 2.71 1.52 0.669 0.87 29.99 17.59 12.4 0.26 0.019 14.31 14.2
Amax Максим.знач. 28.56 1.98 2.72 1.63 0.784 0.99 37.53 24.13 16.38 0.42 0.027 23.51 16.6
Aср Среднее знач. 25.68 1.97 2.71 1.57 0.734 0.95 35.40 21.05 14.36 0.32 0.024 18.00 15.4
Общее кол-во значений 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 8 9

Взятое в расчет 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 8 9
Коэ. вариации 0.072 0.004 0.002 0.018 0.041 0.035 0.057 0.079 0.098 0.143 0.110 0.145 0.051

Расчётное значение 0,85 1.97 0.023 17.04
Расчётное значение 0,95 1.96 0.022 16.41

ИГЭ № 3 Суглинок светло-коричневый, тяжелый, полутвердый (prQIII)
25 993 7* 0,80 21,52 1,98 2,71 1,63 0,663 0,88 34,69 20,54 14,15 0,07
26 994 7* 1,00 22,62 1,97 2,72 1,61 0,693 0,89 35,51 21,13 14,38 0,10 0,027 18,26 17,1
27 998 9* 0,40 23,52 1,98 2,72 1,60 0,697 0,92 34,63 20,54 14,09 0,21 0,033 18,26 18,2
28 1000 10* 0,50 24,56 1,97 2,72 1,58 0,720 0,93 36,12 21,54 14,58 0,21 0,032 17,74 15,5
29 1004 12* 0,60 21,34 2,72 33,15 20,68 12,47 0,05
30 1005 12* 0,80 20,36 1,99 2,72 1,65 0,645 0,86 33,52 19,47 14,05 0,06 0,03 17,74 19,5
31 1008 13* 0,80 22,62 1,98 2,72 1,61 0,684 0,90 33,51 20,15 13,36 0,18 0,027 18,78 16,2
32 1012 15* 0,80 22,64 1,99 2,71 1,62 0,670 0,92 34,52 21,51 13,01 0,09
33 1014 16* 0,80 20,31 1,99 2,71 1,65 0,638 0,86 31,35 18,37 12,98 0,15
34 1017 17* 0,50 23,54 1,98 2,72 1,60 0,697 0,92 35,87 20,71 15,16 0,19 0,028 18,26 18,2
35 11-3 11 0,50 19,87 1,99 2,72 1,66 0,638 0,85 33,12 19,86 13,26 0,00
36 14-1 14 0,40 20,15 1,98 2,72 1,65 0,651 0,84 32,51 19,06 13,45 0,08

Amin Миним.знач. 19.87 1.97 2.71 1.58 0.638 0.84 31.35 18.37 12.47 0.05 0,027 17,74 15,5
Amax Максим.знач. 24.56 1.99 2.72 1.66 0.72 0.93 36.12 21.54 15.16 0.21 0,033 18,78 19,5
Aср Среднее знач. 21.92 1.98 2.72 1.62 0.672 0.89 34.04 20.30 13.75 0.13 0,029 18,18 17,4
Общее кол-во значений 12 11 12 11 11 11 12 12 12 12 6 6 6

Взятое в расчет 12 11 12 11 11 11 12 12 12 6 6 6
Коэ. вариации 0.071 0.004 0.002 0.014 0.038 0.034 0.042 0.048 0.057 0,085 0,023 0,085

Расчётное значение 0,85 1.98 0,028 17,99
Расчётное значение 0,95 1.98 0,027 17,86
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А10 А5 А2 А1 А0,5 А0,25 А0,1 А0,05 А0,01 А0,005 А0,001 W  s d e Sr WL Wp Ip IL Cпк пк Emoed,z

ИГЭ № 5 Суглинок красно-коричневый, коричневый, опесчаненный, легкий, полутвердый, с прослоями суглинка тугопластичного, с редким включением
дресвы,  гравия (gQIIms)

37 977 1* 4,30 15,84 2,10 2,71 1,81 0,495 0,87 31,07 15,57 15,50 0,02
38 979 2* 7,20 15,38 2,13 2,70 1,85 0,463 0,90 24,31 12,64 11,67 0,23
39 981 3* 6,80 14,98 2,14 2,70 1,86 0,451 0,90 25,15 13,90 11,25 0,10 0,039 23,03 26,0
40 983 4* 5,30 15,24 2,13 2,71 1,85 0,466 0,89 28,56 13,81 14,75 0,10
41 990 5* 5,30 14,09 2,14 2,70 1,88 0,439 0,87 23,49 12,47 11,02 0,15
42 992 6* 7,20 15,12 2,13 2,70 1,85 0,459 0,89 24,14 13,62 10,52 0,14 0,047 21,80 31,1
43 995 7* 9,20 14,09 2,15 2,70 1,88 0,433 0,88 22,91 12,68 10,23 0,14
44 997 8* 8,40 14,20 2,13 2,70 1,87 0,448 0,86 24,54 12,71 11,83 0,13
45 999 9* 3,20 14,13 2,13 2,70 1,87 0,447 0,85 23,51 13,62 9,89 0,05
46 1001 10* 8,90 14,47 2,12 2,70 1,85 0,458 0,85 22,82 12,81 10,01 0,17 0,045 20,56 28,3
47 1003 11* 7,20 14,12 2,13 2,70 1,87 0,447 0,85 23,13 12,52 10,61 0,15 0,047 23,03 28,8
48 1007 12* 3,60 13,89 2,16 2,70 1,90 0,424 0,89 23,02 12,12 10,90 0,16 0,04 21,55 26,7
49 1009 13* 4,10 13,24 2,17 2,70 1,92 0,409 0,87 23,62 12,57 11,05 0,06
50 1010 14* 2,20 15,39 2,16 2,70 1,87 0,442 0,94 24,12 13,02 11,10 0,21
51 1011 14* 7,30 15,31 2,15 2,70 1,86 0,448 0,92 23,16 13,52 9,64 0,19 0,038 22,54 29,1
52 1013 15* 3,60 15,66 2,13 2,72 1,84 0,477 0,89 30,46 14,49 15,97 0,07
53 1016 16* 8,40 15,58 2,12 2,71 1,83 0,477 0,88 29,40 14,94 14,46 0,04
54 1019 17* 4,20 15,21 2,11 2,71 1,83 0,480 0,86 29,34 14,36 14,98 0,06
55 4-3 4 8,40 12,84 2,19 2,71 1,94 0,396 0,88 18,62 11,56 7,06 0,18
56 7-1 7 5,40 13,01 2,18 2,71 1,93 0,405 0,87 23,15 12,94 10,21 0,01
57 12-1 12 6,50 13,17 2,21 2,71 1,95 0,388 0,92 19,45 11,78 7,67 0,18 0,046 26,34 31,2

Amin Миним.знач. 12.84 2.1 2.7 1.81 0.388 0.85 18.62 11.56 7.06 0.01 0.038 20.56 26
Amax Максим.знач. 15.84 2.21 2.72 1.95 0.495 0.94 31.07 15.57 15.97 0.23 0.047 26.34 31.2
Aср Среднее знач. 14.52 2.14 2.70 1.87 0.445 0.88 24.67 13.22 11.44 0.12 0.043 22.69 28.7
Общее кол-во значений 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 7 7

Взятое в расчет 21 21 21 21 21 21 21 21 7 7 7
Коэ. вариации 0.065 0.013 0.002 0.020 0.064 0.028 0.134 0.078 0.092 0.081 0.069

Расчётное значение 0,85 2.14 0.041 21.92
Расчётное значение 0,95 2.13 0.040 21.38
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ИГЭ № 6 Суглинок красно-коричневый, опесчаненный, легкий, тугопластичный, с редким включением дресвы,  гравия (gQIIms)
58 1-2 1 13,60 16,24 2,11 2,72 1,82 0,498 0,89 23,06 12,51 10,55 0,35 0,039 22,54 30,9
59 3-2 3 12,20 15,86 2,11 2,71 1,82 0,488 0,88 20,32 13,01 7,31 0,39
60 4-4 4 14,30 16,05 2,13 2,71 1,84 0,477 0,91 23,19 12,23 10,96 0,35
61 7-2 7 13,20 17,06 2,14 2,71 1,83 0,482 0,96 23,06 13,25 9,81 0,39
62 7-3 7 14,10 14,37 2,13 2,70 1,86 0,450 0,86 20,40 11,93 8,47 0,29 0,035 23,03 26,0
63 9-1 9 12,60 16,29 2,16 2,71 1,86 0,459 0,96 22,81 14,03 8,78 0,26 0,031 23,99 25,9
64 10-2 10 14,40 15,69 2,16 2,71 1,87 0,451 0,94 20,89 13,63 7,26 0,28 0,034 22,54 26,0
65 12-2 12 14,40 17,56 2,13 2,71 1,81 0,496 0,96 24,07 13,52 10,55 0,38
66 13-1 13 14,00 16,21 2,10 2,70 1,81 0,494 0,89 22,97 13,09 9,88 0,32 0,029 23,27 25,8
67 15-2 15 13,60 13,86 2,12 2,71 1,86 0,455 0,82 19,42 11,56 7,86 0,29 0,038 25,17 28,3

Amin Миним.знач. 13,86 2,10 2,70 1,81 0,450 0,82 19,42 11,56 7,26 0,26 0,029 22,54 25,8
Amax Максим.знач. 17,56 2,16 2,72 1,87 0,498 0,96 24,07 14,03 10,96 0,39 0,039 25,17 30,9
Aср Среднее знач. 15,92 2,13 2,71 1,84 0,475 0,91 22,02 12,88 9,14 0,33 0,034 23,43 27,1
Общее кол-во значений 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6

Взятое в расчет 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6
Коэ. вариации 0,07 0,01 0,002 0,013 0,041 0,052 0,072 0,062 0,114 0,049 0,077

Расчётное значение 0,85 2,12 0,032 22,94
Расчётное значение 0,95 2,12 0,031 22,59
Грансост. по фракциям

ИГЭ № 7 Песок средней крупности красно-коричневый, средней плотности, малой степени водонасыщения (in gQIIms)
68 2-1 2 4,80 0,7 0,8 5,9 16,2 52,3 18,4 5,7 8,81 2,66
69 2-2 2 5,00 0,4 0,8 6,2 16,3 52,4 18,9 5,0 ------ ------ ------ 7,59 2,66
70 2-3 2 5,20 0,0 0,0 0,2 60,9 25,6 13,3 ------ ------ ------ 7,28 2,66
71 5-1 5 4,70 1,3 2,6 8,2 50,6 29,2 8,1 ------ ------ ------ 8,31 2,66
72 5-2 5 5,00 0,1 0,6 0,7 56,2 26,3 16,1 ------ ------ ------ 8,53 2,66
73 5-3 5 5,20 4,5 6,6 14,3 32,6 20,9 21,1 ------ ------ ------ 8,54 2,66
74 8-1 8 4,50 0,6 0,8 2,1 8,3 56,1 19,0 13,1 ------ ------ ------ 7,92 2,66
75 8-2 8 5,50 0,1 0,8 73,9 16,0 9,2 ------ ------ ------ 6,54 2,66
76 11-1 11 5,60 0,2 4,6 17,8 27,3 37,8 7,9 4,4 ------ ------ ------ 6,21 2,66
77 11-2 11 6,10 0,4 54,2 30,2 15,2 ------ ------ ------ 7,52 2,66
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Amin Миним.знач. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 32,6 7,9 4,4 6,21 2,66
Amax Максим.знач. 0,0 0,7 4,6 17,8 27,3 73,9 30,2 21,1 8,81 2,66
Aср Среднее знач. 0,0 0,2 1,3 4,2 9,3 52,7 21,2 11,1 7,73 2,66
Общее кол-во значений 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Взятое в расчет 10 10
Коэ. вариации 0,113 0,0

Расчётное значение 0,85 2,66
Расчётное значение 0,95 2,66
Грансост. по фракциям
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ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК
по результатам испытаний статическим зондированием

№ ИГЭ Наименование грунта

Количество
частных значений

Значение удельного сопротивления
грунта под конусом зонда, МПа

Сопротивление
на боковой

поверхности,
кПа

Нормативные значения
характеристик грунта

Расчетные значения характеристик грунта

при доверит. вероятности 0,85 при доверит. вероятности 0,95

Общее Взятое в
расчет

Мини-
мальное

Макси-
мальное

Норма-
тивное

Коэфф.
вариации Нормативное

Модуль
деформ.

МПа

Угол
внутр.

трения, 

Удельн.
сцепление,

МПа

Коэф-т
надежн.

по грунту

Модуль
деформ.

МПа

Угол
внутр.

трения, 

Удельн.
сцепление,

МПа

Коэф-т
надежн.

по грунту

Модуль
деформ.

МПа

Угол
внутр.

трения, 

Удельн.
сцепление,

МПа
1 Техногенный грунт, слежавшийся,

неоднородный: супесь, tQIV
10 10 1,0 2,4 1,83 0,239 40,2 Не нормируется

2 Суглинок, тяжелый, тугопластичный, prQIII 99 99 1,4 2,3 1,8 0,108 26,0909 12,6 20,60 0,022 1,012 - 20,37 0,022 1,018 - 20,23 0,021
3 Суглинок, тяжелый, полутвердый, prQIII 7 7 2,1 2,8 2,5286 0,091 30,5714 17,7 22,06 0,026 1,04 - 21,20 0,025 1,071 - 20,59 0,024
5 Суглинок, опесчаненный, легкий, полутвердый,

gQIIms
484 474 2,0 4,2 2,8354 0,157 45,0485 24,8 19,51 0,06 1,008 - 19,36 0,059 1,012 - 19,27 0,059

7 Песок средней крупности, средней плотности,
in gQIIms

31 31 6,2 8,6 7,5194 0,102 68,3548 24,3 31,68 Не норм. 1,02 - 31,07 Не норм. 1,032 - 30,69 Не норм.

Примечание:
1. статистическая обработка результатов зондирования выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012, СП 446.1325800.2019 и МГСН 2.07-01 (для моренных суглинков).
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 Сравнительная таблица
 нормативных и расчетных значений прочностных и деформационных характеристик

расчитанных по результатам  лабораторных, полевых испытаний и по СП 22.13330.2016

Плотность грунта,г/смз 2.00 2.00 1.99 1.98

Влажность грунта, % 20.80 20.80

Коэф-т пористости, д.е. 0.632 0.632

Плотность грунта,г/смз 1.97 1.97 1.96 1.96
Влажность грунта, % 25.68 25.68

Коэф-т пористости, д.е. 0.734 0.734
Модуль деформации, МПа 15.4 12.6 14.0 15.4
Угол внутр. Трения, Град 18.00 20.60 21.00 18.00 17.04 16.41

Удельное сцепление, МПа 0.024 0.022 0.023 0.024 0.023 0.022
Плотность грунта,г/смз 1.98 1.98 1.98 1.98
Влажность грунта, % 21.92 21.92

Коэф-т пористости, д.е. 0.672 0.672
Модуль деформации, МПа 17.4 17.7 17.0 17.4

Наименование
характеристик По лабораторным

данным
Для расчета  по
деформациям

ЗНАЧЕНИЯ  ХАРАКТЕРИСТИК

Нормативные
характеристики

грунтов

Категория по
трудности
разработки

Приложение 2.13

prQIII

prQIII ИГЭ 2 Суглинок светло-коричневый, тяжелый,
тугопластичный

геолого-
генетический

индекс

Для расчета  по
несущей

способности

№ ИГЭ

ИГЭ 3 Суглинок светло-коричневый, тяжелый,
полутвердый

35в

35б

По СП
22.13330.2016

По результатам
статического
зондирования

tQIV
ИГЭ 1 Техногенный грунт слежавшийся,

неоднородный: супесь, серая, пластичная, с
включением мусора строительного,  щебня

R0=100 кПа 26а

Модуль деформации, МПа 17.4 17.7 17.0 17.4
Угол внутр. Трения, Град 18.18 22.06 24.00 18.18 17.99 17.86

Удельное сцепление, МПа 0.029 0.026 0.031 0.029 0.028 0.027
Плотность грунта,г/смз 2.14 2.14 2.13 2.13
Влажность грунта, % 14.52 14.52

Коэф-т пористости, д.е. 0.445 0.445
Модуль деформации, МПа 28.7 24.8 40.0 28.7
Угол внутр. Трения, Град 22.69 19.51 26.00 22.69 21.92 21.38

Удельное сцепление, МПа 0.043 0.060 0.047 0.043 0.041 0.040
Плотность грунта,г/смз 2.13 2.13 2.12 2.12
Влажность грунта, % 15.92 15.92

Коэф-т пористости, д.е. 0.475 0.475
Модуль деформации, МПа 27.1 27.1
Угол внутр. Трения, Град 23.43 23.43 22.94 22.59

Удельное сцепление, МПа 0.034 0.034 0.032 0.031
Плотность грунта,г/смз 1.73 1.73 1.70 1.66
Влажность грунта, % 7.73 7.73

Коэф-т пористости, д.е. 0.659 0.659
Модуль деформации, МПа 24.3 30.0 30.0
Угол внутр. Трения, Град 31.68 35.00 35.00 31.07 30.69

Удельное сцепление, МПа 0.001 0.001 0.001 0.001

Инженер-геолог Зубков О.Н.

in gQIIms ИГЭ 7 Песок средней крупности красно-коричневый,
средней плотности, малой степени водонасыщения

29а

prQIII

gQIIms
ИГЭ 5 Суглинок красно-коричневый,  тёмно-

коричневый, лёгкий, опесчаненный, полутвердый, с
редким включением дресвы,  гравия

10б

ИГЭ 3 Суглинок светло-коричневый, тяжелый,
полутвердый

35в

gQIIms
ИГЭ 6 Суглинок красно-коричневый, опесчаненный,

легкий, тугопластичный, с редким включением
дресвы,  гравия

10б
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Акт внутриведомственной приемки инженерно-геологических работ

ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ»

Составлен: 18.04.2023 г. г. Москва

Объект: "Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями",

расположенное по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское,

д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

Ответственный исполнитель: Зубков О.Н.

Виды и объемы выполненных работ
№ п/п Виды работ Единица измерен. Объем

Полевые работы

1 Планово-высотная привязка геологических выработок точка 15

2 Бурение инженерно-геологических скважин скважина
пог.м.

15
225

3 Отбор монолитов связных грунтов из скважин монолит 29

4 Отбор образцов несвязных грунтов из скважин проба 10

5 Отбор проб подземных вод проба 0

6 Статическое зондирование точка 6

Лабораторные работы

7 Комплексные исследования физических свойств глинистых грунтов проба 29+44арх

8 Комплексные исследования физических свойств песчаных грунтов проба 10

9 Прочностные и деформационные испытания глинистых грунтов методами
одноплоскостного среза и компрессионного сжатия

проба 9+26арх

10 Коррозионная активность грунтов по отношению к бетону проба 3+3арх

11 Коррозионная активность грунтов к стали проба 3+3арх

12 Химический анализ грунтовых вод проба 0

Камеральные работы

13 Составление программы работ программа 1

14 Камеральная обработка материалов и составление отчета отчет 1

Проверкой установлено:
1. Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических
документов:
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,
Минстрой России, Москва, 2016;
- СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие
правила производства работ», Минстрой России, Москва, 2019;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», Минстрой России, Москва, 2016.
2. Объемы выполненных работ соответствуют техническому заданию.
3. Оформление материалов изысканий выполнено надлежащим образом.

Работу сдали: Инженер-геолог Зубков О.Н.

Работу принял: Генеральный директор Демидов В.И.

379379379
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Расчет предельного сопротивления забивных свай
в точке статического зондирования № 2

по СП 24.13330.2021

Глубина,
м Тип грунта qз,

МПа
fз,

кПа

Сопротивление погружению
забивных свай Fu, тс сечением

График сопротивления погружению свай, тс

0 125 25001 03 04

0,60 пылевато-глинистый 1,80 38,0 0,00 0,00 0,00
0,70 пылевато-глинистый 1,90 39,0 0,00 0,00 0,00
0,80 пылевато-глинистый 2,10 41,0 14,66 0,00 0,00 ____

0,90 пылевато-глинистый 1,00 42,0 15,03 27,41 0,00 ___________

1,00 пылевато-глинистый 2,30 43,0 15,41 28,25 44,35 ________________________

1,10 пылевато-глинистый 1,90 43,0 15,91 29,03 45,47 ________________________

1,20 пылевато-глинистый 1,70 29,0 16,87 29,44 46,47 ________________________

1,30 пылевато-глинистый 1,80 27,0 17,29 30,57 46,96 __________________________

1,40 пылевато-глинистый 1,70 29,0 17,81 31,04 48,38 __________________________

1,50 пылевато-глинистый 1,80 27,0 18,41 31,77 49,08 __________________________

1,60 пылевато-глинистый 1,90 28,0 18,83 32,67 49,92 ___________________________

1,70 пылевато-глинистый 1,70 26,0 19,37 33,21 51,02 ____________________________

1,80 пылевато-глинистый 1,80 24,0 19,89 33,91 51,95 ____________________________

1,90 пылевато-глинистый 1,60 26,0 20,43 34,73 52,90 ____________________________

2,00 пылевато-глинистый 1,70 27,0 21,09 35,39 53,73 _____________________________

2,10 пылевато-глинистый 1,80 28,0 21,51 36,28 54,57 _______________________________

2,20 пылевато-глинистый 1,90 29,0 22,10 37,06 55,68 _______________________________

2,30 пылевато-глинистый 2,40 41,0 22,83 37,97 56,88 _______________________________

2,40 пылевато-глинистый 2,50 46,0 23,45 38,80 58,31 ________________________________

2,50 пылевато-глинистый 2,60 42,0 24,09 39,61 59,32 _________________________________

2,60 пылевато-глинистый 2,40 43,0 24,51 40,47 60,33 __________________________________

2,70 пылевато-глинистый 2,40 45,0 24,85 41,14 61,23 __________________________________

2,80 пылевато-глинистый 2,10 45,0 25,12 41,80 64,76 ___________________________________

2,90 пылевато-глинистый 2,30 46,0 25,51 42,17 68,34 ____________________________________

3,00 пылевато-глинистый 2,40 47,0 25,98 42,69 71,83 _____________________________________

3,10 пылевато-глинистый 2,50 48,0 26,61 43,17 75,95 _______________________________________

3,20 пылевато-глинистый 2,60 46,0 27,19 46,15 79,99 ________________________________________

3,30 пылевато-глинистый 2,10 48,0 27,55 49,09 83,76 __________________________________________

3,40 пылевато-глинистый 2,30 47,0 27,90 51,91 84,47 ____________________________________________

3,50 пылевато-глинистый 2,60 48,0 28,19 55,05 85,08 ______________________________________________

3,60 пылевато-глинистый 2,40 48,0 30,41 58,06 85,69 ______________________________________________

3,70 пылевато-глинистый 2,60 46,0 32,56 60,89 86,34 ________________________________________________

3,80 пылевато-глинистый 2,50 47,0 34,53 61,45 87,20 ________________________________________________

3,90 пылевато-глинистый 2,40 46,0 36,78 61,86 87,90 _________________________________________________

4,00 пылевато-глинистый 2,30 43,0 38,85 62,36 88,27 ___________________________________________________

4,10 пылевато-глинистый 2,40 48,0 40,67 62,89 88,88 ____________________________________________________

4,20 пылевато-глинистый 2,60 42,0 41,04 63,38 89,40 ____________________________________________________

4,30 пылевато-глинистый 2,70 41,0 41,40 63,87 90,01 ____________________________________________________

4,40 пылевато-глинистый 2,80 51,0 41,81 64,34 90,79 ____________________________________________________

4,50 пылевато-глинистый 2,30 52,0 42,22 64,85 96,42 ______________________________________________________

4,60 пылевато-глинистый 2,40 54,0 42,59 65,34 97,30 ______________________________________________________

4,70 пылевато-глинистый 2,30 55,0 42,92 65,82 98,00 _______________________________________________________

4,80 песчаный 6,90 67,0 43,30 66,32 98,58 ________________________________________________________

4,90 песчаный 7,20 68,0 43,70 70,51 99,07 _________________________________________________________

5,00 песчаный 7,30 69,0 44,17 71,22 99,84 __________________________________________________________

5,10 песчаный 8,40 71,0 43,49 71,92 100,63 __________________________________________________________

5,20 песчаный 8,60 72,0 42,67 71,01 101,38 _________________________________________________________

5,30 песчаный 8,10 74,0 44,58 69,87 101,54 __________________________________________________________

5,40 пылевато-глинистый 2,40 37,0 43,39 68,48 100,19 _________________________________________________________

5,50 пылевато-глинистый 2,30 38,0 41,92 66,55 98,76 _______________________________________________________

5,60 пылевато-глинистый 2,40 39,0 40,39 64,29 96,63 ______________________________________________________

5,70 пылевато-глинистый 2,60 41,0 40,72 63,63 94,16 _____________________________________________________
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Глубина,
м Тип грунта qз,

МПа
fз,

кПа

Сопротивление погружению
забивных свай Fu, тс сечением

График сопротивления погружению свай, тс

0 125 25001 03 04

5,80 пылевато-глинистый 2,50 42,0 41,13 64,45 91,54 ____________________________________________________

5,90 пылевато-глинистый 2,40 43,0 41,54 65,36 92,28 _____________________________________________________

6,00 пылевато-глинистый 2,10 44,0 41,82 66,19 93,26 ______________________________________________________

6,10 пылевато-глинистый 2,30 46,0 43,25 66,84 94,31 _______________________________________________________

6,20 пылевато-глинистый 2,40 48,0 43,88 67,32 95,32 _______________________________________________________

6,30 пылевато-глинистый 2,50 48,0 44,64 67,94 96,32 ________________________________________________________

6,40 пылевато-глинистый 2,60 49,0 45,29 68,84 97,45 ________________________________________________________

6,50 пылевато-глинистый 12,60 117,0 45,89 69,78 98,75 _________________________________________________________

6,60 пылевато-глинистый 2,80 47,0 46,26 70,66 100,13 __________________________________________________________

6,70 пылевато-глинистый 2,60 48,0 46,65 71,45 101,17 __________________________________________________________

6,80 пылевато-глинистый 2,40 48,0 43,75 72,24 102,22 __________________________________________________________

6,90 пылевато-глинистый 2,30 49,0 44,26 68,45 113,64 ____________________________________________________________

7,00 пылевато-глинистый 2,40 47,0 44,87 69,36 0,00 ______________________________

7,10 пылевато-глинистый 2,50 49,0 45,53 70,13 0,00 _______________________________

7,20 пылевато-глинистый 2,30 48,0 46,24 71,04 0,00 _______________________________

7,30 пылевато-глинистый 5,60 62,0 46,92 80,74 0,00 ___________________________________

7,40 пылевато-глинистый 3,10 51,0 47,71 0,00 0,00 _____________

7,50 пылевато-глинистый 3,20 52,0 48,39 0,00 0,00 _____________

7,60 пылевато-глинистый 3,10 56,0 47,99 0,00 0,00 _____________

7,70 пылевато-глинистый 2,90 54,0 54,75 0,00 0,00 _______________

7,80 пылевато-глинистый 2,40 53,0 0,00 0,00 0,00
7,90 пылевато-глинистый 2,60 54,0 0,00 0,00 0,00
8,00 пылевато-глинистый 2,90 52,0 0,00 0,00 0,00
8,10 пылевато-глинистый 3,10 54,0 0,00 0,00 0,00
8,20 пылевато-глинистый 3,20 56,0 0,00 0,00 0,00
8,30 пылевато-глинистый 3,10 57,0 0,00 0,00 0,00
8,40 пылевато-глинистый 3,20 58,0 0,00 0,00 0,00
8,50 пылевато-глинистый 3,10 52,0 0,00 0,00 0,00
8,60 пылевато-глинистый 3,60 56,0 0,00 0,00 0,00
8,70 пылевато-глинистый 3,10 57,0 0,00 0,00 0,00
8,80 пылевато-глинистый 3,20 58,0 0,00 0,00 0,00
8,90 пылевато-глинистый 24,30 112,0 0,00 0,00 0,00
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Расчет предельного сопротивления забивных свай
в точке статического зондирования № 4

по СП 24.13330.2021

Глубина,
м Тип грунта qз,

МПа
fз,

кПа

Сопротивление погружению
забивных свай Fu, тс сечением

График сопротивления погружению свай, тс

0 125 25001 03 04

0,60 пылевато-глинистый 1,20 37,0 0,00 0,00 0,00
0,70 пылевато-глинистый 2,40 41,0 0,00 0,00 0,00
0,80 пылевато-глинистый 1,80 26,0 14,63 0,00 0,00 ____

0,90 пылевато-глинистый 1,70 28,0 15,37 27,73 0,00 ___________

1,00 пылевато-глинистый 1,60 29,0 15,68 28,82 46,91 _________________________

1,10 пылевато-глинистый 1,80 27,0 16,19 29,16 48,35 _________________________

1,20 пылевато-глинистый 1,70 25,0 16,85 29,76 49,02 _________________________

1,30 пылевато-глинистый 1,60 26,0 17,52 32,33 50,44 ___________________________

1,40 пылевато-глинистый 1,70 24,0 18,05 33,07 52,01 ____________________________

1,50 пылевато-глинистый 1,80 26,0 18,58 33,88 53,54 ____________________________

1,60 пылевато-глинистый 1,90 25,0 19,11 34,78 54,84 _____________________________

1,70 пылевато-глинистый 1,80 27,0 21,00 36,01 55,91 _______________________________

1,80 пылевато-глинистый 1,90 28,0 21,50 37,28 56,93 _______________________________

1,90 пылевато-глинистый 1,80 29,0 22,08 38,42 58,02 _______________________________

2,00 пылевато-глинистый 2,10 42,0 22,80 39,52 59,02 _________________________________

2,10 пылевато-глинистый 2,20 46,0 23,68 40,44 60,12 _________________________________

2,20 пылевато-глинистый 2,40 47,0 24,68 41,22 61,22 __________________________________

2,30 пылевато-глинистый 2,30 45,0 25,47 42,13 62,18 ___________________________________

2,40 пылевато-глинистый 2,60 46,0 26,19 42,80 71,52 _____________________________________

2,50 пылевато-глинистый 2,50 48,0 26,66 43,53 72,41 ______________________________________

2,60 пылевато-глинистый 2,40 47,0 27,09 44,10 73,18 _______________________________________

2,70 пылевато-глинистый 2,30 45,0 27,48 44,66 73,76 _______________________________________

2,80 пылевато-глинистый 2,20 42,0 27,81 51,50 74,32 _________________________________________

2,90 пылевато-глинистый 5,70 72,0 28,33 52,09 74,83 __________________________________________

3,00 пылевато-глинистый 2,30 47,0 28,79 52,61 75,26 __________________________________________

3,10 пылевато-глинистый 2,60 45,0 29,25 53,12 76,02 __________________________________________

3,20 пылевато-глинистый 2,70 46,0 33,22 53,64 76,95 ____________________________________________

3,30 пылевато-глинистый 3,20 42,0 33,65 52,61 77,68 ____________________________________________

3,40 пылевато-глинистый 3,40 41,0 33,95 53,01 76,53 ___________________________________________

3,50 пылевато-глинистый 3,20 42,0 34,20 53,51 77,55 ____________________________________________

3,60 пылевато-глинистый 3,10 46,0 34,28 54,07 78,54 ____________________________________________

3,70 пылевато-глинистый 2,60 47,0 34,29 54,24 79,42 ____________________________________________

3,80 пылевато-глинистый 2,40 48,0 34,33 54,41 80,14 _____________________________________________

3,90 пылевато-глинистый 2,60 43,0 34,54 54,82 80,48 _____________________________________________

4,00 пылевато-глинистый 2,40 47,0 35,00 55,39 80,85 ______________________________________________

4,10 пылевато-глинистый 2,60 46,0 35,39 56,13 81,22 ______________________________________________

4,20 пылевато-глинистый 2,50 48,0 35,78 57,07 81,54 _______________________________________________

4,30 пылевато-глинистый 2,40 47,0 36,37 57,72 82,42 _______________________________________________

4,40 пылевато-глинистый 16,40 119,0 37,00 58,44 85,18 _________________________________________________

4,50 пылевато-глинистый 2,50 42,0 37,57 58,93 85,91 _________________________________________________

4,60 пылевато-глинистый 2,40 41,0 38,22 59,20 86,62 _________________________________________________

4,70 пылевато-глинистый 2,30 43,0 33,90 59,87 87,47 ________________________________________________

4,80 пылевато-глинистый 2,20 42,0 34,35 55,60 88,47 ________________________________________________

4,90 пылевато-глинистый 2,20 47,0 34,82 56,18 81,47 ______________________________________________

5,00 пылевато-глинистый 2,10 43,0 35,08 56,87 82,53 ______________________________________________

5,10 пылевато-глинистый 2,60 41,0 35,67 57,65 83,74 _______________________________________________

5,20 пылевато-глинистый 2,80 43,0 37,51 58,59 84,85 _________________________________________________

5,30 пылевато-глинистый 2,40 45,0 38,08 59,58 86,09 _________________________________________________

5,40 пылевато-глинистый 2,60 42,0 38,52 60,60 87,42 _________________________________________________

5,50 пылевато-глинистый 3,00 48,0 38,95 61,50 88,78 __________________________________________________

5,60 пылевато-глинистый 3,20 48,0 39,59 62,17 89,62 ____________________________________________________

5,70 пылевато-глинистый 3,10 47,0 40,20 63,07 90,45 ____________________________________________________
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Глубина,
м Тип грунта qз,

МПа
fз,

кПа

Сопротивление погружению
забивных свай Fu, тс сечением

График сопротивления погружению свай, тс

0 125 25001 03 04

5,80 пылевато-глинистый 3,30 46,0 40,66 63,96 91,56 ____________________________________________________

5,90 пылевато-глинистый 2,90 47,0 41,12 64,62 92,39 _____________________________________________________

6,00 пылевато-глинистый 2,70 51,0 41,53 65,03 92,84 _____________________________________________________

6,10 пылевато-глинистый 2,60 52,0 41,90 65,58 93,06 _____________________________________________________

6,20 пылевато-глинистый 2,00 39,0 42,43 66,01 93,42 ______________________________________________________

6,30 пылевато-глинистый 2,80 44,0 43,02 66,51 105,72 _________________________________________________________

6,40 пылевато-глинистый 6,20 71,0 43,56 67,05 0,00 ______________________________

6,50 пылевато-глинистый 2,60 42,0 44,30 67,46 0,00 ______________________________

6,60 пылевато-глинистый 2,80 46,0 44,82 68,30 0,00 ______________________________

6,70 пылевато-глинистый 2,90 44,0 44,08 77,88 0,00 _________________________________

6,80 пылевато-глинистый 3,10 46,0 44,47 0,00 0,00 ____________

6,90 пылевато-глинистый 3,20 47,0 44,73 0,00 0,00 ____________

7,00 пылевато-глинистый 3,20 48,0 45,05 0,00 0,00 ____________

7,10 пылевато-глинистый 3,40 48,0 52,05 0,00 0,00 ______________

7,20 пылевато-глинистый 3,10 51,0 0,00 0,00 0,00
7,30 пылевато-глинистый 3,20 52,0 0,00 0,00 0,00
7,40 пылевато-глинистый 3,40 52,0 0,00 0,00 0,00
7,50 пылевато-глинистый 3,30 56,0 0,00 0,00 0,00
7,60 пылевато-глинистый 2,90 57,0 0,00 0,00 0,00
7,70 пылевато-глинистый 3,10 58,0 0,00 0,00 0,00
7,80 пылевато-глинистый 3,20 59,0 0,00 0,00 0,00
7,90 пылевато-глинистый 2,90 54,0 0,00 0,00 0,00
8,00 пылевато-глинистый 2,60 57,0 0,00 0,00 0,00
8,10 пылевато-глинистый 2,40 58,0 0,00 0,00 0,00
8,20 пылевато-глинистый 2,70 54,0 0,00 0,00 0,00
8,30 пылевато-глинистый 25,30 137,0 0,00 0,00 0,00
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Расчет предельного сопротивления забивных свай
в точке статического зондирования № 5

по СП 24.13330.2021

Глубина,
м Тип грунта qз,

МПа
fз,

кПа

Сопротивление погружению
забивных свай Fu, тс сечением

График сопротивления погружению свай, тс

0 125 25001 03 04

0,90 пылевато-глинистый 1,80 41,0 0,00 0,00 0,00
1,00 пылевато-глинистый 1,90 37,0 0,00 0,00 0,00
1,10 пылевато-глинистый 1,70 25,0 14,12 0,00 0,00 ____

1,20 пылевато-глинистый 1,60 26,0 14,75 27,51 0,00 ___________

1,30 пылевато-глинистый 1,70 27,0 15,38 28,19 45,52 ________________________

1,40 пылевато-глинистый 1,50 28,0 16,14 28,87 46,54 ________________________

1,50 пылевато-глинистый 1,60 29,0 16,74 29,72 56,01 ___________________________

1,60 пылевато-глинистый 1,70 24,0 17,22 30,47 56,89 ____________________________

1,70 пылевато-глинистый 1,80 26,0 17,83 31,45 57,78 ____________________________

1,80 пылевато-глинистый 1,70 25,0 18,43 32,45 58,55 ______________________________

1,90 пылевато-глинистый 1,60 27,0 19,04 33,37 59,34 ______________________________

2,00 пылевато-глинистый 1,80 28,0 19,54 41,00 60,13 ________________________________

2,10 пылевато-глинистый 1,70 29,0 20,27 41,69 61,11 ________________________________

2,20 пылевато-глинистый 1,50 27,0 20,98 42,36 61,89 __________________________________

2,30 пылевато-глинистый 1,40 26,0 21,57 43,02 62,83 __________________________________

2,40 пылевато-глинистый 2,60 43,0 27,02 43,60 63,78 ____________________________________

2,50 пылевато-глинистый 2,70 48,0 27,69 44,30 66,78 _____________________________________

2,60 пылевато-глинистый 2,80 44,0 28,33 45,23 70,04 _______________________________________

2,70 пылевато-глинистый 2,90 46,0 28,59 46,13 73,16 ________________________________________

2,80 пылевато-глинистый 2,40 47,0 28,76 46,61 76,28 ________________________________________

2,90 пылевато-глинистый 2,30 48,0 28,94 46,91 79,02 __________________________________________

3,00 пылевато-глинистый 2,40 41,0 29,18 48,80 81,62 ___________________________________________

3,10 пылевато-глинистый 2,50 42,0 29,51 50,84 84,14 ____________________________________________

3,20 пылевато-глинистый 2,60 46,0 29,95 52,91 86,85 _____________________________________________

3,30 пылевато-глинистый 2,40 41,0 30,25 54,95 89,48 _______________________________________________

3,40 пылевато-глинистый 2,90 42,0 31,69 57,10 92,14 ________________________________________________

3,50 пылевато-глинистый 2,80 42,0 33,20 59,14 92,87 __________________________________________________

3,60 пылевато-глинистый 2,70 43,0 34,63 61,09 93,47 __________________________________________________

3,70 пылевато-глинистый 16,80 103,0 35,97 63,31 94,11 ____________________________________________________

3,80 пылевато-глинистый 2,50 41,0 37,31 65,25 94,73 ____________________________________________________

3,90 пылевато-глинистый 2,40 42,0 38,62 67,43 95,21 _____________________________________________________

4,00 пылевато-глинистый 2,30 46,0 36,89 67,96 95,90 ______________________________________________________

4,10 пылевато-глинистый 2,10 41,0 38,50 64,01 96,52 _____________________________________________________

4,20 пылевато-глинистый 2,20 43,0 39,98 64,43 91,98 _____________________________________________________

4,30 пылевато-глинистый 2,60 42,0 41,73 64,93 92,90 _____________________________________________________

4,40 пылевато-глинистый 2,40 41,0 42,24 65,49 93,52 _____________________________________________________

4,50 пылевато-глинистый 2,60 42,0 42,67 66,22 94,24 ______________________________________________________

4,60 пылевато-глинистый 2,30 46,0 42,97 66,89 96,68 _______________________________________________________

4,70 песчаный 6,20 61,0 43,38 67,54 97,55 ________________________________________________________

4,80 песчаный 6,80 72,0 43,81 68,36 98,26 ________________________________________________________

4,90 песчаный 6,50 64,0 44,36 68,86 98,95 ________________________________________________________

5,00 песчаный 6,60 68,0 43,98 69,49 99,68 __________________________________________________________

5,10 песчаный 7,20 69,0 43,49 70,20 100,52 __________________________________________________________

5,20 песчаный 7,30 67,0 43,19 69,62 99,92 __________________________________________________________

5,30 песчаный 7,40 61,0 42,70 68,97 98,91 _______________________________________________________

5,40 песчаный 8,10 62,0 42,03 68,20 97,96 _______________________________________________________

5,50 песчаный 7,80 63,0 42,30 67,23 97,01 _______________________________________________________

5,60 песчаный 8,10 65,0 41,55 66,15 95,66 _______________________________________________________

5,70 пылевато-глинистый 2,90 43,0 40,42 64,93 93,87 _____________________________________________________

5,80 пылевато-глинистый 2,60 45,0 39,23 63,27 91,99 ____________________________________________________

5,90 пылевато-глинистый 2,40 47,0 37,91 61,62 91,24 __________________________________________________

6,00 пылевато-глинистый 2,60 48,0 38,23 59,82 89,16 __________________________________________________
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6,10 пылевато-глинистый 2,70 48,0 38,69 60,21 86,70 _________________________________________________

6,20 пылевато-глинистый 3,10 47,0 39,14 60,50 87,13 _________________________________________________

6,30 пылевато-глинистый 2,90 51,0 39,54 60,95 87,63 __________________________________________________

6,40 пылевато-глинистый 3,20 52,0 39,98 62,69 88,47 ____________________________________________________

6,50 пылевато-глинистый 3,40 56,0 40,23 63,15 100,49 _______________________________________________________

6,60 пылевато-глинистый 2,60 54,0 40,37 63,35 0,00 ____________________________

6,70 пылевато-глинистый 2,70 52,0 40,45 63,71 0,00 ____________________________

6,80 пылевато-глинистый 6,90 74,0 41,50 63,88 0,00 ____________________________

6,90 пылевато-глинистый 2,90 42,0 41,83 64,05 0,00 ____________________________

7,00 пылевато-глинистый 2,70 43,0 42,07 73,62 0,00 _______________________________

7,10 пылевато-глинистый 2,60 51,0 41,00 0,00 0,00 ___________

7,20 пылевато-глинистый 2,80 52,0 41,20 0,00 0,00 ___________

7,30 пылевато-глинистый 2,80 49,0 41,60 0,00 0,00 ___________

7,40 пылевато-глинистый 2,90 51,0 48,72 0,00 0,00 _____________

7,50 пылевато-глинистый 2,70 52,0 0,00 0,00 0,00
7,60 пылевато-глинистый 2,70 54,0 0,00 0,00 0,00
7,70 пылевато-глинистый 2,90 56,0 0,00 0,00 0,00
7,80 пылевато-глинистый 2,70 57,0 0,00 0,00 0,00
7,90 пылевато-глинистый 2,20 52,0 0,00 0,00 0,00
8,00 пылевато-глинистый 2,30 49,0 0,00 0,00 0,00
8,10 пылевато-глинистый 5,40 62,0 0,00 0,00 0,00
8,20 пылевато-глинистый 2,60 47,0 0,00 0,00 0,00
8,30 пылевато-глинистый 2,40 48,0 0,00 0,00 0,00
8,40 пылевато-глинистый 2,60 49,0 0,00 0,00 0,00
8,50 пылевато-глинистый 2,40 51,0 0,00 0,00 0,00
8,60 пылевато-глинистый 2,80 52,0 0,00 0,00 0,00
8,70 пылевато-глинистый 25,30 147,0 0,00 0,00 0,00
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0,80 пылевато-глинистый 1,50 24,0 0,00 0,00 0,00
0,90 пылевато-глинистый 1,60 26,0 0,00 0,00 0,00
1,00 пылевато-глинистый 1,70 27,0 14,73 0,00 0,00 ____

1,10 пылевато-глинистый 1,80 28,0 16,44 29,53 0,00 ____________

1,20 пылевато-глинистый 1,90 24,0 17,07 30,43 47,38 __________________________

1,30 пылевато-глинистый 1,80 26,0 17,63 31,19 48,55 __________________________

1,40 пылевато-глинистый 1,70 24,0 18,26 31,97 49,58 ___________________________

1,50 пылевато-глинистый 1,60 25,0 18,70 32,66 50,43 ___________________________

1,60 пылевато-глинистый 1,50 26,0 19,26 33,26 51,35 ____________________________

1,70 пылевато-глинистый 1,40 27,0 19,78 33,86 52,09 ____________________________

1,80 пылевато-глинистый 1,90 28,0 20,42 34,72 55,52 _____________________________

1,90 пылевато-глинистый 1,70 26,0 21,04 35,56 56,43 ______________________________

2,00 пылевато-глинистый 2,00 34,0 21,70 36,40 57,41 _______________________________

2,10 пылевато-глинистый 2,30 36,0 22,16 37,41 58,58 ________________________________

2,20 пылевато-глинистый 2,40 34,0 22,82 38,05 59,72 ________________________________

2,30 пылевато-глинистый 2,60 39,0 23,35 40,92 60,55 _________________________________

2,40 пылевато-глинистый 5,10 62,0 23,78 41,68 61,55 _________________________________

2,50 пылевато-глинистый 2,60 35,0 24,16 42,13 62,17 __________________________________

2,60 пылевато-глинистый 2,50 36,0 24,40 42,64 62,75 ___________________________________

2,70 пылевато-глинистый 2,80 37,0 25,31 43,01 63,39 ___________________________________

2,80 пылевато-глинистый 2,40 36,0 25,58 42,16 63,62 ___________________________________

2,90 пылевато-глинистый 2,60 41,0 25,88 42,45 62,48 ___________________________________

3,00 пылевато-глинистый 2,40 36,0 26,12 42,73 62,88 ___________________________________

3,10 пылевато-глинистый 2,60 42,0 26,49 42,98 63,50 ___________________________________

3,20 пылевато-глинистый 2,50 43,0 26,76 43,53 63,82 ____________________________________

3,30 пылевато-глинистый 2,40 44,0 27,06 43,74 64,51 ____________________________________

3,40 пылевато-глинистый 2,30 46,0 27,27 44,11 65,21 ____________________________________

3,50 пылевато-глинистый 2,70 42,0 27,57 44,46 65,94 _____________________________________

3,60 пылевато-глинистый 2,60 46,0 27,99 44,98 66,76 _____________________________________

3,70 пылевато-глинистый 2,40 41,0 28,25 45,41 70,13 _______________________________________

3,80 пылевато-глинистый 2,60 42,0 28,41 46,00 71,14 _______________________________________

3,90 пылевато-глинистый 2,40 46,0 28,69 46,52 72,11 _______________________________________

4,00 пылевато-глинистый 6,80 77,0 29,15 47,09 72,88 ________________________________________

4,10 пылевато-глинистый 2,50 42,0 29,41 47,82 73,49 _________________________________________

4,20 пылевато-глинистый 2,40 46,0 29,83 50,53 74,19 _________________________________________

4,30 пылевато-глинистый 2,60 44,0 28,74 51,35 74,87 __________________________________________

4,40 пылевато-глинистый 2,50 48,0 29,17 50,08 75,63 _________________________________________

4,50 пылевато-глинистый 2,40 46,0 29,74 50,73 73,50 __________________________________________

4,60 пылевато-глинистый 2,30 47,0 31,80 51,34 74,09 __________________________________________

4,70 пылевато-глинистый 2,20 41,0 32,37 51,78 74,64 ___________________________________________

4,80 пылевато-глинистый 2,40 42,0 32,91 52,36 75,20 ___________________________________________

4,90 пылевато-глинистый 2,60 46,0 33,46 52,97 75,95 ___________________________________________

5,00 пылевато-глинистый 2,10 41,0 33,96 53,27 76,67 ___________________________________________

5,10 пылевато-глинистый 2,20 42,0 34,36 53,85 77,40 ____________________________________________

5,20 пылевато-глинистый 2,40 47,0 34,78 54,33 78,16 ____________________________________________

5,30 пылевато-глинистый 2,60 46,0 35,33 54,79 78,75 _____________________________________________

5,40 пылевато-глинистый 2,40 47,0 35,62 55,59 79,34 _____________________________________________

5,50 пылевато-глинистый 2,60 48,0 36,01 56,30 80,16 ______________________________________________

5,60 пылевато-глинистый 2,80 41,0 36,27 56,83 80,82 _______________________________________________

5,70 пылевато-глинистый 2,70 46,0 36,69 57,25 81,35 _______________________________________________

5,80 пылевато-глинистый 3,00 47,0 37,11 57,72 81,71 _______________________________________________

5,90 пылевато-глинистый 7,40 79,0 37,47 58,24 82,19 ________________________________________________
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6,00 пылевато-глинистый 3,20 51,0 37,80 58,59 82,97 ________________________________________________

6,10 пылевато-глинистый 3,00 52,0 38,00 58,95 91,22 __________________________________________________

6,20 пылевато-глинистый 2,90 49,0 36,64 59,11 102,00 _____________________________________________________

6,30 пылевато-глинистый 2,70 51,0 36,79 57,12 0,00 _________________________

6,40 пылевато-глинистый 2,60 52,0 36,98 57,08 0,00 _________________________

6,50 пылевато-глинистый 2,80 46,0 37,15 57,50 0,00 _________________________

6,60 пылевато-глинистый 2,70 44,0 37,35 64,42 0,00 ___________________________

6,70 пылевато-глинистый 2,00 41,0 37,53 73,22 0,00 ______________________________

6,80 пылевато-глинистый 2,50 45,0 37,63 0,00 0,00 __________

6,90 пылевато-глинистый 2,40 46,0 38,05 0,00 0,00 __________

7,00 пылевато-глинистый 2,60 47,0 43,41 0,00 0,00 ____________

7,10 пылевато-глинистый 2,80 48,0 49,46 0,00 0,00 _____________

7,20 пылевато-глинистый 2,70 48,0 0,00 0,00 0,00
7,30 пылевато-глинистый 2,60 49,0 0,00 0,00 0,00
7,40 пылевато-глинистый 2,50 51,0 0,00 0,00 0,00
7,50 пылевато-глинистый 2,40 41,0 0,00 0,00 0,00
7,60 пылевато-глинистый 2,60 46,0 0,00 0,00 0,00
7,70 пылевато-глинистый 2,50 48,0 0,00 0,00 0,00
7,80 пылевато-глинистый 2,40 45,0 0,00 0,00 0,00
7,90 пылевато-глинистый 2,30 46,0 0,00 0,00 0,00
8,00 пылевато-глинистый 2,20 47,0 0,00 0,00 0,00
8,10 пылевато-глинистый 2,10 48,0 0,00 0,00 0,00
8,20 пылевато-глинистый 2,90 54,0 0,00 0,00 0,00
8,30 пылевато-глинистый 16,90 124,0 0,00 0,00 0,00
8,40 пылевато-глинистый 24,50 121,0 0,00 0,00 0,00
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0,90 пылевато-глинистый 1,60 25,0 0,00 0,00 0,00
1,00 пылевато-глинистый 1,70 26,0 0,00 0,00 0,00
1,10 пылевато-глинистый 1,80 27,0 15,30 0,00 0,00 ____

1,20 пылевато-глинистый 1,70 28,0 15,77 28,81 0,00 ____________

1,30 пылевато-глинистый 1,60 26,0 16,31 29,63 50,58 _________________________

1,40 пылевато-глинистый 1,70 24,0 16,87 30,32 51,47 __________________________

1,50 пылевато-глинистый 1,80 23,0 17,38 31,05 52,40 ___________________________

1,60 пылевато-глинистый 1,90 24,0 18,20 31,89 53,40 ____________________________

1,70 пылевато-глинистый 1,70 25,0 18,76 35,60 54,55 _____________________________

1,80 пылевато-глинистый 1,60 26,0 19,24 36,49 55,45 ______________________________

1,90 пылевато-глинистый 1,70 24,0 19,75 37,10 56,40 ______________________________

2,00 пылевато-глинистый 2,40 37,0 20,43 37,86 57,51 ______________________________

2,10 пылевато-глинистый 2,60 38,0 23,18 38,81 58,51 ________________________________

2,20 пылевато-глинистый 2,50 39,0 23,87 39,85 59,68 _________________________________

2,30 пылевато-глинистый 2,30 34,0 24,18 40,58 60,93 _________________________________

2,40 пылевато-глинистый 2,20 41,0 24,50 41,12 62,22 ___________________________________

2,50 пылевато-глинистый 2,10 32,0 24,90 41,60 63,00 ___________________________________

2,60 пылевато-глинистый 2,40 32,0 25,40 42,09 63,77 ___________________________________

2,70 пылевато-глинистый 2,60 34,0 25,77 42,72 64,66 ___________________________________

2,80 пылевато-глинистый 2,40 39,0 26,26 43,47 65,81 _____________________________________

2,90 пылевато-глинистый 3,10 42,0 26,72 44,33 67,09 _____________________________________

3,00 пылевато-глинистый 2,50 45,0 27,10 45,02 68,00 _____________________________________

3,10 пылевато-глинистый 2,40 43,0 27,57 45,69 71,46 ______________________________________

3,20 пылевато-глинистый 2,60 46,0 27,86 46,52 72,04 ______________________________________

3,30 пылевато-глинистый 2,70 47,0 28,37 47,12 72,84 ________________________________________

3,40 пылевато-глинистый 8,40 82,0 28,93 48,09 73,29 _________________________________________

3,50 пылевато-глинистый 2,80 48,0 29,45 48,70 73,94 _________________________________________

3,60 пылевато-глинистый 2,40 49,0 29,98 51,41 74,70 __________________________________________

3,70 пылевато-глинистый 2,60 47,0 28,67 51,84 75,29 __________________________________________

3,80 пылевато-глинистый 2,80 41,0 29,23 49,87 75,73 _________________________________________

3,90 пылевато-глинистый 2,90 43,0 29,67 50,28 73,07 ________________________________________

4,00 пылевато-глинистый 2,40 42,0 31,71 50,81 73,51 __________________________________________

4,10 пылевато-глинистый 2,60 41,0 31,98 51,29 73,95 ___________________________________________

4,20 пылевато-глинистый 2,80 44,0 32,29 51,66 74,25 ___________________________________________

4,30 пылевато-глинистый 2,70 45,0 32,73 51,95 74,71 ___________________________________________

4,40 пылевато-глинистый 2,80 46,0 33,08 52,41 75,19 ___________________________________________

4,50 пылевато-глинистый 2,90 47,0 33,40 52,89 75,89 ___________________________________________

4,60 пылевато-глинистый 3,00 48,0 33,73 53,10 76,76 ___________________________________________

4,70 пылевато-глинистый 2,90 49,0 33,99 53,31 79,75 ____________________________________________

4,80 пылевато-глинистый 3,10 51,0 34,20 53,71 80,36 ____________________________________________

4,90 пылевато-глинистый 3,20 52,0 34,44 54,11 80,87 _____________________________________________

5,00 пылевато-глинистый 3,40 49,0 34,58 54,41 81,26 ______________________________________________

5,10 пылевато-глинистый 3,50 51,0 34,62 54,99 81,77 ______________________________________________

5,20 пылевато-глинистый 2,70 52,0 34,79 57,30 82,22 ______________________________________________

5,30 пылевато-глинистый 7,80 69,0 34,95 57,62 82,67 ______________________________________________

5,40 пылевато-глинистый 2,60 46,0 35,00 57,73 83,04 ______________________________________________

5,50 пылевато-глинистый 2,80 47,0 35,49 57,76 83,36 ______________________________________________

5,60 пылевато-глинистый 2,70 48,0 35,64 58,28 83,73 ________________________________________________

5,70 пылевато-глинистый 2,60 49,0 36,04 56,40 84,39 ________________________________________________

5,80 пылевато-глинистый 2,70 51,0 36,34 56,94 82,17 _______________________________________________

5,90 пылевато-глинистый 2,60 42,0 36,60 57,38 82,73 _______________________________________________

6,00 пылевато-глинистый 2,50 43,0 37,01 57,93 83,23 _______________________________________________
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6,10 пылевато-глинистый 2,40 47,0 37,33 58,63 83,77 ________________________________________________

6,20 пылевато-глинистый 2,60 46,0 37,71 59,14 95,97 ____________________________________________________

6,30 пылевато-глинистый 2,20 47,0 38,17 59,66 0,00 __________________________

6,40 пылевато-глинистый 2,10 48,0 38,70 60,18 0,00 __________________________

6,50 пылевато-глинистый 2,60 47,0 39,22 60,80 0,00 __________________________

6,60 пылевато-глинистый 2,70 48,0 39,78 61,27 0,00 ___________________________

6,70 пылевато-глинистый 2,60 49,0 40,34 71,07 0,00 ______________________________

6,80 пылевато-глинистый 3,10 51,0 40,70 0,00 0,00 ___________

6,90 пылевато-глинистый 7,20 74,0 41,10 0,00 0,00 ___________

7,00 пылевато-глинистый 2,70 49,0 41,46 0,00 0,00 ___________

7,10 пылевато-глинистый 2,60 51,0 48,02 0,00 0,00 _____________

7,20 пылевато-глинистый 2,50 52,0 0,00 0,00 0,00
7,30 пылевато-глинистый 2,80 53,0 0,00 0,00 0,00
7,40 пылевато-глинистый 2,60 49,0 0,00 0,00 0,00
7,50 пылевато-глинистый 2,70 52,0 0,00 0,00 0,00
7,60 пылевато-глинистый 2,80 54,0 0,00 0,00 0,00
7,70 пылевато-глинистый 2,90 53,0 0,00 0,00 0,00
7,80 пылевато-глинистый 3,10 52,0 0,00 0,00 0,00
7,90 пылевато-глинистый 2,80 49,0 0,00 0,00 0,00
8,00 пылевато-глинистый 2,70 51,0 0,00 0,00 0,00
8,10 пылевато-глинистый 2,60 52,0 0,00 0,00 0,00
8,20 пылевато-глинистый 2,70 56,0 0,00 0,00 0,00
8,30 пылевато-глинистый 2,60 57,0 0,00 0,00 0,00
8,40 пылевато-глинистый 24,90 122,0 0,00 0,00 0,00
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Расчет предельного сопротивления забивных свай
в точке статического зондирования № 14

по СП 24.13330.2021

Глубина,
м Тип грунта qз,

МПа
fз,

кПа

Сопротивление погружению
забивных свай Fu, тс сечением

График сопротивления погружению свай, тс

0 125 25001 03 04

0,60 пылевато-глинистый 2,10 29,0 0,00 0,00 0,00
0,70 пылевато-глинистый 1,60 25,0 0,00 0,00 0,00
0,80 пылевато-глинистый 1,70 24,0 14,58 0,00 0,00 ____

0,90 пылевато-глинистый 1,50 26,0 15,09 28,15 0,00 ____________

1,00 пылевато-глинистый 1,80 24,0 15,75 30,33 47,88 _________________________

1,10 пылевато-глинистый 1,60 26,0 16,46 31,15 48,83 _________________________

1,20 пылевато-глинистый 1,90 27,0 17,22 32,03 50,31 ___________________________

1,30 пылевато-глинистый 1,70 28,0 17,81 33,01 51,80 ____________________________

1,40 пылевато-глинистый 1,60 24,0 19,62 33,85 62,06 _______________________________

1,50 пылевато-глинистый 1,80 26,0 20,10 34,86 63,01 _______________________________

1,60 пылевато-глинистый 1,90 25,0 20,73 35,85 64,18 _________________________________

1,70 пылевато-глинистый 1,80 24,0 21,39 36,99 65,21 _________________________________

1,80 пылевато-глинистый 1,70 26,0 22,03 44,84 66,10 ____________________________________

1,90 пылевато-глинистый 1,90 27,0 22,67 45,59 67,16 ____________________________________

2,00 пылевато-глинистый 2,40 31,0 23,48 46,41 68,26 ____________________________________

2,10 пылевато-глинистый 2,60 34,0 24,38 47,33 69,38 _______________________________________

2,20 пылевато-глинистый 2,50 36,0 29,80 48,09 70,29 ________________________________________

2,30 пылевато-глинистый 2,70 39,0 30,21 48,86 71,38 ________________________________________

2,40 пылевато-глинистый 2,60 41,0 30,64 49,51 72,32 ________________________________________

2,50 пылевато-глинистый 2,50 42,0 31,13 50,13 73,10 ________________________________________

2,60 пылевато-глинистый 5,40 59,0 31,47 50,66 73,93 __________________________________________

2,70 пылевато-глинистый 2,40 47,0 31,86 51,15 74,75 __________________________________________

2,80 пылевато-глинистый 2,60 45,0 32,33 51,62 77,26 ____________________________________________

2,90 пылевато-глинистый 2,60 42,0 31,96 52,20 79,85 ____________________________________________

3,00 пылевато-глинистый 2,70 43,0 32,34 51,59 82,81 _____________________________________________

3,10 пылевато-глинистый 2,80 47,0 32,73 52,29 84,38 ______________________________________________

3,20 пылевато-глинистый 3,10 46,0 33,09 54,32 87,81 ______________________________________________

3,30 пылевато-глинистый 3,20 47,0 33,48 56,37 91,07 ________________________________________________

3,40 пылевато-глинистый 17,20 116,0 33,93 58,69 93,69 __________________________________________________

3,50 пылевато-глинистый 2,60 44,0 34,22 60,82 96,59 ___________________________________________________

3,60 пылевато-глинистый 2,80 46,0 35,50 63,13 98,90 ____________________________________________________

3,70 пылевато-глинистый 2,90 41,0 32,45 65,30 101,84 _____________________________________________________

3,80 пылевато-глинистый 2,40 42,0 34,34 62,56 104,74 ______________________________________________________

3,90 пылевато-глинистый 2,60 46,0 36,12 65,08 101,09 ______________________________________________________

4,00 пылевато-глинистый 2,80 45,0 38,08 66,97 104,35 ________________________________________________________

4,10 пылевато-глинистый 2,90 46,0 40,06 69,22 106,84 _________________________________________________________

4,20 пылевато-глинистый 2,40 51,0 41,54 71,89 109,35 ___________________________________________________________

4,30 пылевато-глинистый 2,60 52,0 43,37 73,94 110,23 _____________________________________________________________

4,40 пылевато-глинистый 2,50 54,0 44,90 76,29 111,13 ______________________________________________________________

4,50 пылевато-глинистый 2,70 56,0 46,73 78,12 111,99 _______________________________________________________________

4,60 пылевато-глинистый 2,80 58,0 48,45 80,08 112,90 ________________________________________________________________

4,70 пылевато-глинистый 2,80 59,0 49,82 80,74 113,82 _________________________________________________________________

4,80 песчаный 6,20 63,0 51,30 81,45 114,69 ___________________________________________________________________

4,90 песчаный 6,40 64,0 52,44 82,13 115,58 ___________________________________________________________________

5,00 песчаный 7,20 62,0 53,54 82,83 116,33 ___________________________________________________________________

5,10 песчаный 7,30 64,0 53,46 83,41 117,14 ___________________________________________________________________

5,20 песчаный 8,40 67,0 53,36 83,15 118,01 ___________________________________________________________________

5,30 песчаный 8,60 68,0 53,11 82,78 117,64 ___________________________________________________________________

5,40 песчаный 7,20 69,0 52,83 82,11 116,97 ___________________________________________________________________

5,50 песчаный 8,60 71,0 52,19 81,42 117,59 ___________________________________________________________________

5,60 песчаный 7,30 72,0 51,45 80,35 116,81 __________________________________________________________________

5,70 песчаный 8,40 76,0 50,94 79,22 115,24 __________________________________________________________________
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Сопротивление погружению
забивных свай Fu, тс сечением
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5,80 песчаный 8,60 72,0 49,98 78,31 113,43 ________________________________________________________________

5,90 песчаный 7,20 76,0 49,34 78,42 112,43 ________________________________________________________________

6,00 песчаный 8,60 74,0 48,64 77,94 110,83 ________________________________________________________________

6,10 песчаный 7,20 76,0 47,82 76,81 109,76 ______________________________________________________________

6,20 песчаный 7,40 72,0 47,11 75,31 108,16 ______________________________________________________________

6,30 пылевато-глинистый 2,90 41,0 46,99 74,01 106,24 _____________________________________________________________

6,40 пылевато-глинистый 3,10 42,0 46,29 72,12 104,99 ___________________________________________________________

6,50 пылевато-глинистый 3,20 46,0 45,25 70,83 112,59 _____________________________________________________________

6,60 пылевато-глинистый 3,40 47,0 45,51 69,45 0,00 _______________________________

6,70 пылевато-глинистый 2,90 48,0 45,68 70,11 0,00 _______________________________

6,80 пылевато-глинистый 3,10 49,0 45,88 70,78 0,00 _______________________________

6,90 пылевато-глинистый 3,00 51,0 46,12 79,51 0,00 _________________________________

7,00 пылевато-глинистый 2,90 52,0 46,60 0,00 0,00 ____________

7,10 пылевато-глинистый 3,10 56,0 47,06 0,00 0,00 _____________

7,20 пылевато-глинистый 3,20 57,0 47,62 0,00 0,00 _____________

7,30 пылевато-глинистый 3,40 52,0 53,93 0,00 0,00 ______________

7,40 пылевато-глинистый 2,90 54,0 0,00 0,00 0,00
7,50 пылевато-глинистый 6,90 78,0 0,00 0,00 0,00
7,60 пылевато-глинистый 3,60 47,0 0,00 0,00 0,00
7,70 пылевато-глинистый 2,90 48,0 0,00 0,00 0,00
7,80 пылевато-глинистый 2,50 47,0 0,00 0,00 0,00
7,90 пылевато-глинистый 2,40 46,0 0,00 0,00 0,00
8,00 пылевато-глинистый 2,60 47,0 0,00 0,00 0,00
8,10 пылевато-глинистый 2,90 54,0 0,00 0,00 0,00
8,20 пылевато-глинистый 3,10 49,0 0,00 0,00 0,00
8,30 пылевато-глинистый 3,20 51,0 0,00 0,00 0,00
8,40 пылевато-глинистый 3,40 42,0 0,00 0,00 0,00
8,50 пылевато-глинистый 23,60 127,0 0,00 0,00 0,00
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Введение

Настоящая программа на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте:

"Производственно-складское здание с административно-бытовыми помещениями", располо-

женное по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино

(Кривцово), КН 50:09:0030706:624. Работы выполняются ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ», соглас-

но договору с ООО «Эль-Проект» № 6-01/04/2023 от 01.04.2023 г. и техническому заданию.

Целью настоящих изысканий является получение необходимых материалов в объеме,

достаточном для проектирования.

Работы выполняются на стадии: Проектная документация.

Для изучения инженерно-геологических условий данной площадки изысканий

необходимо провести следующие исследования:

- анализ и обработка архивного материала;

- рекогносцировочное обследование участка работ;

- плановая разбивка и привязка геологических выработок;

- изучить геолого-литологическое строение, гидрогеологические и геологические условия

площадки на глубину до 15,00 м;

- изучить физико-механические свойства грунтов в полевых и лабораторных условиях;

- исследовать коррозийную активность грунтов;

- выявить и изучить участки опасных геологических и инженерно-геологических

процессов и явлений.

Уровень ответственности сооружений в соответствии со статьей 4 ФЗ № 384

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» - II.
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На данной территории планируется строительство производственно-складского здания с

административно-бытовыми помещениями со следующими характеристиками:

№
Наименование
зданий и со-

оружений

Уровень
ответст-
венно-

сти/Геоте
хниче-

ская ка-
тегория

Этажность Тип фунда-
ментов:

Конструкция
зданий, соору-

жений

Довери-
тельная
вероят-

ность для
расч.
харак.

грунтов

Чувствитель-
ность к нерав-

но-мерным
осадкам

Усло-
вия
экс-

плуа-
тации
зданий

Габариты
в м

Высота соору
жений, м Нагрузки

Глубина под-
вала, м от по-

верхности зем-
ли

0,85/0,95

Предельные
величины

средних оса-
док фундамен-

тов

На-
грузки:
дина-

мич./ст
атич.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Производ-
ственно-

складское
здание с

админист-
ративно-

бытовыми
помеще-
ниями

II/2
Этажей – 1
и антресо-

ли

свайно-
ростверко-
вый, длина
свай до 7,0м

сэндвич
панель

0,85/0,
95

Чувстви-
тельные

Ста-
тич.

168*55
м

8 м до
фермы

Верхняя
отметка
здания -
10,295 м

нагрузка на
фундамент
до  0,20
МПа

Без заглуб-
ления

10см

Глубина скважин была назначена заказчиков в связи с возможным изменением длины

свай.

1. Физико-географические условия

1.1 Рельеф, геоморфология и гидрография

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах Клин-

ско-Дмитровской возвышенности, приуроченной к Смоленско-Московской возвышенности.

Естественный рельеф участка работ повсеместно изменен в результате антропогенной

деятельности. Территория спланирована, отсыпана перемещенными грунтами сухим способом

без уплотнения. Условия поверхностного стока характеризуются как удовлетворительные. По-

верхность участка относительно ровная, абсолютные отметки поверхности земли, согласно гео-

дезической съемке территории, предоставленной Заказчиком, изменяются от 195,46 м до 197,95

м (в пределах проектируемых сооружений).

В административном отношении участок работ расположен в Московской области,

Солнечногорский район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706:624

(рис.1).
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Рис. 1. Схема участка работ

Климат района работ умеренно-континентальный с относительно холодной зимой и

умеренно-теплым летом.

В соответствии со схемой климатического районирования (СП 131.13330.2020) для

строительства, участок работ расположен в строительно-климатической зоне II В. Зона

влажности – нормальная.

Многолетняя среднегодовая температура воздуха положительная и равна 5,6С. В годо-

вом цикле месячные температуры воздуха изменяются от минус 7,8С (январь) до 19,1С

(июль). Абсолютный максимум температур наблюдается в июле - августе и достигает 38,0С.

Самым холодным месяцем является январь с абсолютным минимумом минус 43,0С. Таким об-

разом, амплитуда колебаний абсолютных температур воздуха в регионе составляет 81,0С.

Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха (согласно СП 131.13330.2020, табли-

ца 5.1) (г. Москва) представлены в таблице 2.
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Таблица 2.

Среднемесячная температура, С Среднегодовая

температура,

Сян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

-7,8 -6,9 -1,3 6,5 13,3 17,0 19,1 17,1 11,3 5,2 -0,8 -5,2 5,6

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 (г. Москва) и

п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 составляет для:

- суглинков, глин – 108 см;

- супесей и песков мелких и пылеватых – 131 см;

- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 141 см;

- крупнообломочных грунтов – 159 см.

Продолжительность безморозного периода в среднем равна 141 дню, продолжительность

устойчивого морозного периода равна 108 дням.

Многолетняя сумма осадков составляет 705 мм. Большая часть осадков выпадает в теп-

лое время года с апреля по октябрь и равно 470 мм. Количество осадков за ноябрь-март состав-

ляет 235 мм. Суточный максимум осадков равен 88 мм.

Средняя высота снежного покрова равна 39 см, наибольшая 64 см и наименьшая 17 см.

Дата образования устойчивого снежного покрова 26 ноября (средняя дата), самая ранняя –

31 октября, а самая поздняя – 9 января. Дата схода снежного покрова 11 апреля (средняя дата),

самая ранняя – 23 марта, самая поздняя – 27 апреля. Среднее число дней со снежным покровом -

144.

В зимнее и летнее время преобладают ветра западного направления. Максимальная из

средних скоростей ветра по румбам за январь составляет 2,0 м/с. Минимальная из средних ско-

ростей ветра по румбам за июль составляет 0,0 м/с. Средняя скорость ветра за период со средней

суточной температурой воздуха ≤8ºС равна 1,8 м/с.

Районирование территории по климатическим характеристикам (согласно СП

20.13330.2016, приложение Ж) приведено в таблице 3.

Таблица 3.

Вес снегового покрова III
расчетное значение веса снегового покрова Sg
на 1 м2 горизонтальной поверхности земли
следует принять 1,8 кПа

Средняя скорость ветра в зимний период 4 м/с

Давление ветра I нормативное значение ветрового давления w0,
принять 0,23 кПа

Толщина стенки гололеда II толщину стенки гололеда b, принять 5 мм
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Гидрологическая характеристика. Непосредственно на территории производства работ

водные объекты отсутствуют.

Сейсмичность района работ. Согласно СП 14.13330.2018 картам ОСР-2015 фоновая

сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSK-64 и трех степеней сейсмической опасности

(А-10%, В-5%, С-1%) составляет для г. Москвы 5 и менее баллов. Приведенные значения даны в

соответствии с рекомендациями по применению карт общего сейсмического районирования

ОСР-2015.

1.2 Изученность территории.

В качестве архивных материалов, при написании данного отчета были использованы:

- «Государственная геологическая карта Российской Федерации. Карта четвертичных

отложений». Масштаб 1:200 000. МПР РФ, 2001 г;

- «Объяснительная записка к Государственной геологической карте РФ, серия

Московская», ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург 2001г;

- Технический отчет на объекте: «Строительство производственно-складского здания с

административно бытовыми помещениями, по адресу: Московская область, Солнечногорский

район, с.п. Кривцовское, д. Ермолино (Кривцово), КН 50:09:0030706», июнь 2021 г., выполненный

ООО «ТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» [19].

Анализ фондовых материалов геологических работ прошлых лет [19],  проводившихся на

территории обследования, результатов буровых работ и лабораторных исследований,

выполненных в период проведения работ, позволил получить представление о геологическом

строении данного участка.

В геологическом строении исследуемой территории изысканий до глубины 10,0 м

принимают участие: среднечетвертичные ледниковые московского горизонта (gQIIms),

верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), перекрытые сверху современными

техногенными отложения (tQIV) и почвенно-растительным слоем (solQIV).

Участок работ с поверхности скважин №№6-7*,9-17* перекрыт почвенно-растительным

слоем (solQIV), мощностью 0,30-0,40 м.

Участок, с поверхности скважин №№1-5*,8*, перекрыт современными техногенными

отложениями, слежавшимися, неоднородными (tQIV), представленными песком, с включением

мусора строительного,  щебня, опилок (ИГЭ-1), вскрыты мощностью 0,60-0,80 м, с абсолютной

отметкой подошвы слоя 196,04-197,66 м.

Техногенные грунты неоднородные, не рекомендуется использовать в качестве основания.

Мощность техногенных грунтов может варьироваться между скважинами.

Ниже по разрезу залегают верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII),

представленные следующими разностями:
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- суглинок светло-коричневый, тяжелый, тугопластичный (ИГЭ-2), вскрыт во всех

скважинах, мощностью 0,80-1,70 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя 194,22-196,56 м;

- суглинок светло-коричневый, тяжелый, полутвердый (ИГЭ-3), вскрыт в скважинах

№№7*,9-10*,12-13*,15-17*, мощностью 0,60-0,80 м, с абсолютной отметкой подошвы слоя

195,22-196,95 м.

Далее залегают среднечетвертичные ледниковые московского горизонта (gQIIms),

представленные следующими разностями:

- суглинок красно-коричневый, тяжелый, мягкопластичный, обводнённый по прослоям

песка (ИГЭ-4), вскрыт локально, в скважине №5*, мощностью 0,60 м, с абсолютной отметкой

подошвы слоя 194,64 м;

- суглинок красно-коричневый,  тёмно-коричневый, лёгкий, опесчаненный, полутвердый, с

редким включением дресвы,  гравия (ИГЭ-5), вскрыт во всех скважинах до забоя, вскрытой

мощностью 7,70-8,20 м.

Подземные воды, на момент бурения (июнь 2021 г.), не вскрыты.

В скважине №5*, на глубине 1,40 м, отмечено водопровление в моренных суглинках,

приуроченное к прослоям водонасыщенного песка и, вероятно, связанное с утечками из

коммуникаций.

2. Виды, методика и объемы работ

2.1 Рекогносцировочное обследование территории

Рекогносцировочное обследование местности проводится с целью определения мест

бурения скважин и определения мест проявления физико-геологических и инженерно-

геологических процессов.

2.2 Буровые работы

Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов:

СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, СП 22.13330.2016, СП 131.13330.2020, ГОСТ 25100-

2020, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 19912-2012, а также настоящей программы инженерных

изысканий. Буровые работы необходимо провести для установления геологического строения,

условий залегания, литологического состава и определения физико-механических характеристик

грунтов, а также условий залегания уровня подземных вод.

На площадке будет проведено бурение скважин колонковым способом диаметром 127

мм. Таким способом будет пробурено 15 скважин глубиной 15,00 м. Общий метраж бурения

составит 225 п.м.

Планируется произвести полевые испытания грунтов методом статического

зондирования в 6и точках.
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Статическое зондирование будет выполнено комплектом аппаратуры для статического

зондирования грунтов ПИКА-19 (зонд II типа), в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-

2012.

2.3 Инженерно-геологические изыскания

В задачи инженерно-геологических изысканий входят:

- определение геолого-литологического строения участка работ;

- определение характеристик физико-механических свойств грунтов;

- определение гидрогеологических условий;

Для решения поставленных выше задач инженерно-геологические изыскания должны

включать следующие виды работ:

- сбор, обработка, анализ и систематизация материалов изысканий прошлых лет;

- рекогносцировочное обследование территории предполагаемого строительства;

- предварительная разбивка и планово-высотная привязка скважин;

- бурение разведочных скважин;

- полевые испытания грунта (статическое зондирование);

- опробование выделенных инженерно-геологических элементов;

- гидрогеологические наблюдения в скважинах;

- лабораторные исследования грунтов и подземных вод;

- камеральная обработка материалов изысканий и составление отчета.

Объемы инженерно-геологических изысканий могут корректироваться в процессе их

проведения в соответствии с рекомендациями и требованиями согласующих организаций и

фактическим геологическим строением территории предполагаемого строительства.

Инструментальная разбивка и привязка выработок.

Предполагается выполнение плановой разбивки и планово-высотной привязки скважин в

соответствии с СП 47.13330.2016.

Опробование пород и подземных вод.

Отбор образцов грунтов должен выполняться в соответствии с ГОСТ 12071-2014, отбор

проб воды в соответствии с ГОСТ 31861-2012.

В процессе бурения планируется отобрать пробы нарушенной структуры и

ненарушенной не менее 10 из каждой литологической разности. В случае локального

распространения грунтов и невозможности отбора достаточного числа образцов минимальное

число определений характеристик грунтов должно быть не менее 6 (ГОСТ 20522-2012, п.4.10).

Цель опробования – определение физико-механических характеристик грунтов.

Кроме того, при наличии водоносного горизонта будет отобрано не менее 3 проб воды

объемом не менее 1,0 л для определения химического состава и не менее 3 проб грунта на
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определение коррозионной агрессивности методом анализа водной вытяжки по всей глубине

прокладки коммуникации.

2.4 Лабораторные работы

Лабораторные исследования грунтов будут выполнены с целью определения их состава,

состояния, физико-механических и химических свойств литологических разностей в

соответствии с ГОСТ 25100-2020, определения нормативных и расчетных характеристик,

выделение инженерно-геологических элементов, прогноз свойств и состояния грунтов в

процессе эксплуатации объекта.

2.5 Камеральные работы и составление отчета

Камеральные работы включают в себя сбор и изучение фондовых материалов по району

проектируемого строительства, обработку полевых материалов по данным лабораторных

определений и составление технического отчета с выводами, рекомендациями по строительству

согласно СП 47.13330.2016, с составлением разрезов. По окончании полевых работ начальником

подразделения проводится приемочный контроль и оценка качества выполненных работ в

соответствии с действующими стандартами.

Оформление материалов инженерно-геологических изысканий производится в

соответствии с ГОСТ 21.302-2013 «СПДС. Условные графические обозначения в документации

по инженерно-геологическим изысканиям».

Объемы работ
№ п/п Виды работ Единица измерен. Объем

Полевые работы

1 Планово-высотная привязка геологических выработок точка 15

2 Бурение инженерно-геологических скважин скважина
пог.м.

15
225

3 Отбор монолитов связных грунтов из скважин монолит 29

4 Отбор образцов несвязных грунтов из скважин проба 10

5 Отбор проб подземных вод проба 0

6 Статическое зондирование точка 6

Лабораторные работы

7 Комплексные исследования физических свойств глинистых грунтов проба 29+44арх

8 Комплексные исследования физических свойств песчаных грунтов проба 10

9 Прочностные и деформационные испытания глинистых грунтов методами
одноплоскостного среза и компрессионного сжатия

проба 9+26арх

10 Коррозионная активность грунтов по отношению к бетону проба 3+3арх

11 Коррозионная активность грунтов к стали проба 3+3арх

12 Химический анализ грунтовых вод проба 0

Камеральные работы

13 Составление программы работ программа 1

14 Камеральная обработка материалов и составление отчета отчет 1
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3. Охрана труда и техники безопасности

Охрана труда и техника безопасности организуется в соответствии с требованиями

действующих правил и инструкций (ПБ 08-37-2005 «Правила безопасности при

геологоразведочных работах»).

Руководитель работ проверяет прохождение всеми работниками техники безопасности.

По прибытии на объект руководитель обязан выявить особо опасные участки, согласовать места

прохождения подземных коммуникаций.

4. Мероприятия по охране окружающей среды

При проведении полевых изыскательских работ предусматривается комплекс работ по

защите и охране окружающей среды в соответствии с требованиями ГОСТ 17.0.0.01-76.

Все скважины после проходки должны быть ликвидированы, согласно существующим

правилам и рекомендациям путем тампонажа выбуренной породой с трамбовкой.

5. Особые условия

Особых условия при производстве инженерно-геологических работ нет.

6. Контроль качества и приемка работ

Все полевые и камеральные работы необходимо выполнять в соответствии с

требованиями действующих нормативных документов. Применяемые приборы и оборудование,

используемые для выполнения комплекса изыскательских работ, должны иметь необходимые

метрологические поверки.

Контроль качества и приемка полевых и камеральных работ будут обеспечены актом

внутриведомственной приемки инженерно-геологических изысканий.

Составил: Зубков О.Н.
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