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Насоная станция повышения давления АПТ (количество рабочих и резервных

насосов: 1 раб. + 1 рез;  количество насосов подпитки: 1 раб; тип управления –

релейное регулирование с контроллером ; мощность одного насоса – 11 кВт;

мощность насоса подпитки – 3 кВт;  сетевое напряжение – 3*380 В

Дисковый поворотный затвор PN16 DN150 с концевым выключателем

Дисковый поворотный затвор PN16 DN100 с концевым выключателем

Счетчик холодной воды

Обратный клапан PN16 DN80

Узел управления спринклерный водозаполненный PN16 DN100

Сигнализатор (реле) потока жидкости

Манометр показывающий 10 бар

Кран шаровый для подключения манометра  PN16 DN15

Шкаф пожарный для двух рукавов, встраиваемый, открытый

Шкаф пожарный для двух рукавов, навесной, открытый

Пожарный кран в комплекте:

 клапан диам.51 мм,латунь, угловой 125° КПЛ 50-1 муфта цапк - 1 шт

 головка муфтовая ГМ 50 Алюм. - 1 шт

рукав пожарный 20 м - 1 шт

Ствол пожарный ручной, диаметр спрыска 16 мм в боре с головками ГР-50, (20±1м)

- 1 шт

Пожарный кран в комплекте:

 Клапан диам.65 мм,латунь, угловой 125° КПЛ 65-1 муфта цапка - 1 шт

Головка муфтовая ГМ70(65) - 1 шт
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SPL WRPF–K 2A 100–28/kvz23 арт. 
FK2A10028kvz235-8 1,1 кВт К 100 мм 

Machaon BFV-02/W

Machaon BFV-02/W

ВСХН-100

Khlop CV-02/W

УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 
"Прямоточный-100"

СПЖ «Стрим»

RM.6310.03

BV.660.0404

ШП-К-Пульс-320-21ВОК

ШП-К-Пульс-320-21НОК

РПК-Н(В)-50-1,0-УХЛ1, 1,0 МПа

РС-50(А) (D-16 мм)
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рукав пожарный 20 м - 1 шт

Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный, колба 5

мм, бронза, температура 57°С, коэффициент производительности 0,47

Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный, колба 5

мм, бронза, температура 57°С, коэффициент производительности 0,42

Муфта приварная L20 для монтажа оросителей (резьба трубная G1/2)

Декоративный отражатель белый (RAL9016), металлический

Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду150

Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду100

Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду80

Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду65

Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду50

Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду40

Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду32

Труба стальная оцинкованная водогазопроводная оцинкованная Ду20

Крепления и опорные конструкции из стали
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РПК-Н(В)-65-1,0-УХЛ1, 1,0 МПа
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