Просим Вас дать предложения по срокам и стоимости изготовления интересующих нас пунктов:
1. Разработка и согласование в Роспотребнадзоре проекта приточно-вытяжной и местной систем вентиляции.
1. Изготовление и монтаж приточно-вытяжной и местной систем вентиляции.
1. Проведение необходимых замеров и выдача паспортов на в водимую в эксплуатацию систем вентиляции.
Приложение: 
1) Тех. Задание - 1 шт.
2) Схемы 1-го и 2-го этажей.
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на разработку рабочего проекта вентиляции
2. Название объекта	Производственные помещения
2. Режим работы предприятия 8 часов

Производственные участки, требующие устройства систем вентиляции.
1. Цех розлива удобрений - оборудовать общеобменной приточно-вытяжной системой вентиляции.
1. Рабочие места по розливу жидких удобрений и фасовки гранулированных удобрений - оборудовать местной вытяжной системой вентиляции.
1 этаж: номер 1,2,3,4,5,6 - рабочие места розлива удобрений.
номер 7,8 - рабочие места фасовки сухих удобрений.
Выделяющиеся вредные вещества: Выделение газов, которые оказывают местное раздражающее действие (соли щелочных металлов): калий углекислый ( 3 класс опасности - умеренно опасное вещество, ПДК в воздухе рабочей зоны 2мг\куб. м ), калий сернокислый ( 3 класс опасности - умеренно опасное вещество, ПДК в воздухе рабочей зоны 10мг\куб. м )
1. Рабочие места по фасовке сухих удобрений - оборудовать аспирационным устройством.
Выделяемые вредные вещества: Пыль сырья содержит соединения фтора, фосфора, азота: монофосфат калия (4класс опасности - малоопасное вещество, ПДК в воздухе рабочей зоны 10 мг\куб. м.), селитра аммиачная (4 класс опасности - малоопасное вещество, ПДК в воздухе рабочей зоны 5 мг\куб. м.), калий азотнокислый (3 класс опасности - умеренно опасное вещество, ПДК в воздухе рабочей зоны 5 мг/куб.м.)
4.Участок загрузки сырья-оборудовать общеобменной приточно-вытяжной системой вентиляции.
5.Участок загрузки сырья - оборудовать местной вытяжной системой вентиляции и аспирационным устройством.
Выделяемые вредные вещества: Монофосфат калия (4 класс опасности - малоопасное вещество), карбамид (3 класс опасности - умеренно опасное вещество, ПДК в воздухе рабочей зоны Юмг/куб.м.) калий сернокислый ( 3 класс опасности - умеренно опасное вещество, ПДК в воздухе рабочей зоны 10мг\куб. м ), магний сернокислый 7-ми водный (3 класс опасности - умеренно опасное вещество), калий азотнокислый (3 класс опасности - умеренно опасное вещество), селитра аммиачная (4 класс опасности - малоопасное вещество), поташ (3 класс опасности - умеренно опасное вещество, ПДК в воздухе рабочей зоны 2 мг/куб.м.), кислота борная (3 класс опасности - умеренно опасное вещество).
2 этаж: номер 1,2,3 - рабочие места загрузки сырья.

номер 4,5 - места установки зонтов местной вытяжной системы вентиляции.
Приложение:
План 1 этажа с указанием расположения рабочих мест. 
План 2 этажа с указанием мест загрузки сырья
