ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт нежилого помещения»
	№

п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	
	Общие данные

	1.1. 
	
	

	1.2. 
	
	

	1.3. 1.3.
	Исходные данные для проектирования
	План-схема

	1.4. 1.4.
	Вид работ
	Капитальный ремонт 

	1.5.
	Основные показатели по проектируемому объекту
	Общая площадь помещений: 135.2 кв.м. Высота помещения -3.9м.

	1.6.
	Состав проекта
	      Состав проектной и рабочей документации (рабочего проекта) выполнить в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

           Проектная документация должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- требованиям государственных стандартов и сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р;

- требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- требованиям ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- требованиям СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- требованиям ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- требованиям СП 59.13330.2012 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- требованиям СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений, СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»;

- и др. требований нормативных документов предъявляемых к данному виду учреждений.
      Состав документации выполнить в объёме, необходимом для реализации проектных решений при капитальном ремонте объекта.

       Документацию разработать в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации.

 Документацию оформить в соответствии с утвержденными правилами выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации. 



	1.7.
	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ
	Проектную документацию выдать Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде USB Flash, CD-Disk (чертежи - в формате Dwg и Pdf,в формате Word-текстовые документы.)

	
	
	

	1.9.
	Прочие условия
	При подготовке спецификаций на применяемые материалы и оборудование руководствоваться Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в целях подготовки Заказчиком торгов для проведения капитального ремонта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», указать технические и функциональные характеристики для установления эквивалентности.

	2
	Основные требования к проектным решениям

	2.1.
	Общие требования к проектным решениям
	Проектную документацию выполнить с соблюдением требований действующих Технических регламентов, СНиП, Сводов Правил. 

	2.2
	Архитектурно-планировочные решения


	При проектировании следует предусмотреть следующие помещения:

1. Зал для обслуживания посетителей с двумя секторами:

2. Два кабинета для сотрудников
3. Серверную
4. Санитарное помещение - санузел  (с учетом доступа людей с ограниченными возможностями).
Требования к помещениям:
1. Зал для обслуживания посетителей с двумя секторами:

   а) Сектор ожидания и информирования, а также  приема заявителей (не менее 50 м.кв.),  с пятью отдельными окнами операторов. Рабочее пространство операторов должно быть стандартное. Размер 1,7 м. на 1,5 м. Предусмотреть условия общения с оператором двоих посетителей в положении сидя у каждого окна. 

 В секторе предусмотреть места для сидения и заполнения документов. Клиентское пространство должно быть спланировано с учетом удобного размещения единой очереди, и хорошо просматриваться. Предусмотреть установку инфоматов и ИПТ.

2. Кабинеты для сотрудников:

Один кабинет площадью не менее 9 м.кв. каждый.

Один кабинет площадью не менее 12 м.кв.
3. Помещение «Серверная»:

Помещение предусмотреть без наличия окон и без транзитных коммуникации. При входе предусмотреть тамбур. Дверь металлическая противопожарная 

4. Санитарное помещение (санузел)
В санузле предусмотреть общий тамбур с установленными умывальными раковинами, а также предусмотреть не менее двух индивидуальных кабин, одна из которых должна проектироваться с учетом доступа людей с ограниченными возможностями.


	2.3
	Технологические решения 
	Согласно нормам, отдавая предпочтение современному, экономичному и сертифицированному оборудованию и материалам. В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотреть естественное освещение. Освещение рабочих поверхностей предусмотреть в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

	2.4
	Обеспечение антитеррористической защищенности здания.
	Специальный пропускной режим на проектируемом объекте не требуется

	2.5
	Требования по разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать: 

-в базовых ценах 2001г в редакции 2009г.

-в текущих ценах с применением индексов, разработанных ООО «РЦЦС Сахалин» на 1 квартал 2013 года

	3.
	Перечень и требования к конкретным работам, оборудованию, материалам 

	3.1.
	Экстерьер


	Наружная дверь входа выполняется с учетом принятых технических норм. Не допускается установка на дверях центрального входа замков с возможностью управления изнутри без помощи ключа, а также задвижек.

Наружные двери следует оборудовать не менее двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм. друг от друга.

 

	3.2.
	Интерьер
	Внутреннюю отделку секторов информирования, ожидания и приема посетителей, других помещений, выполнить на современном уровне, с применением высокоэффективных отделочных материалов. 

Пол:
зал обслуживания посетителей и коридоры - керамический гранит с матовой поверхностью; 

кабинеты - линолеум коммерческий, слабо горючий (Г1), отвечающего сан. нормам, по выровненной поверхности стяжки, с устройством плинтуса из ПВХ;
помещение серверной - антистатический линолеум,

технические помещения и санузел - керамическая плитка. 

В санузле предусмотреть гидроизоляцию пола из двух слоев битумно-полимерного наплавляемого рулонного материала с заводом на стену на высоту 150 мм.

Потолки.

В залах обслуживания посетителей, кабинетах и в комнате отдыха - потолки подвесные со встроенными люминесцентными энергосберегающими светильниками. 

Потолки в серверной окрашиваются водоэмульсионной краской. В санузле предусмотреть подвесные потолки из металлической рейки (влагостойкие).

Для подвесного потолка должны использоваться негорючие, шумопоглашающие, материалы, отвечающие требованиям пожарной безопасности, обеспечивающие доступ в надпотолочное пространство потолка.

Стены.

Отделка внутренних поверхностей стен: 
Зал для обслуживания посетителей, комната отдыха и коридоры - декоративная штукатурка, водоэмульсионная окраска.

Кабинеты для сотрудников – стены оклеиваются флизелиновыми обоями.

Санузел - стены облицовываются керамической плиткой на всю высоту. 
Серверная - стены  окрашиваются водоэмульсионной краской.
Окна.

Оконные блоки изготовлены из ПВХ, 3-камерный стеклопакет, на основе теплосберегающей технологии с функцией микропроветривания и поворотно-откидной створкой. Откосы оконных проемов снаружи и внутри штукатурятся, шпаклюются и окрашиваются водоимульсионной краской. Подоконники пластиковые. Отливы стальные оцинкованные окрашенные. Ширина поворотно-откидной створки согласовывается с заказчиком. Проектом предусмотреть установку рольставней с возможностью закрытия изнутри.

	3.3. 
	Конструктивные решения

	Ремонт и усиление несущих строительных конструкций выполнить при необходимости. Обеспечить устойчивость строительных конструкций от проектируемых технологических нагрузок.

Предусмотреть мероприятия по снижению уровня шума и вибрации в помещениях.

	3.4.
	 Вентиляция
	Система вентиляции существующего здания  изменению не подлежит, проектом предусмотреть возможность присоединения проектируемых помещений к существующей системе вентиляции здания.


	3.5.
	Кондиционирование

	Предусмотреть проектом кондиционирование следующих помещений:

1. Зал для ожидания и обслуживания  посетителей.
2. Кабинеты для сотрудников.
3. Серверную


	3.6.
	Теплоснабжение


	Система теплоснабжения существующего здания в целом изменению не подлежит. Данным проектом предусмотреть перекладку разводящих сетей согласно проектируемым помещениям. 

Трубопроводы системы отопления проложить по полу
Отопительные радиаторы - аллюминевые разместить под окнами. 


	3.7.
	Системы водоснабжения и канализации


	      Системы водоснабжения и канализации, выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация» и ВНП 001-01. Монтаж санитарно-технических систем производить согласно требований СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» из  металлопластиковых, пластиковых труб.

Предусмотреть устройство водомерных счётчиков.

Подводки к приборам должны быть гибкими, с металлическими накидными гайками, в открытом исполнении.



	3.8.
	Системы электроснабжения


	Электроснабжение, силовое электрооборудование и электрическое освещение помещений для СВТИ  выполнить по требованиям ПУЭ-2000, ВСЫ-59-88, а также с учетом ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" и технических условий предоставляемых заказчиком.

Внутреннее электроснабжение предусмотреть от главного распределительного щита (ГРЩ). Предусмотреть коммерческий учет расхода электроэнергии с установкой электросчетчиков адаптированных к АСКУЭ.

Магистральные и распределительные сети от ГРЩ выполнить трехфазными пятипроводными (№ фазы, N, РЕ) и однофазными трехпроводными (фаза, N, РЕ).

Кабели, питающие потребителей, выполнить с медными жилами типа ВВГнг-LS сечением не менее 3x2,5 кв.мм, а кабели освещения сечением не менее 3x1,5 кв.мм. Предусмотреть питающие кабели - с медными жилами типа ВВГнг-LS (степень горючести П в соответствии с сертификатами пожарной безопасности) и с сечением, выбранным по нагрузке. Прокладка кабелей и проводов должна быть осуществлена методом «скрытой проводки». Исключить параллельную прокладку питающих и распределительных сетей 380/220В с другими инженерными сетями. Предусмотреть систему бесперебойного гарантированного питания (СБЭГ) серверной комнаты. Данный раздел проектной документации предварительно согласовать с заказчиком.

	3.9.
	Системы связи и телефонизации


	В СКС должны использоваться только 8-контактные информационные и телефонные розетки, удовлетворяющие требованиям  ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» и Международной электротехнической комиссии IEC 603-7.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано 1-ой информационной, 1-ой телефонной розетками; 2-мя розетками группы 1-й категории электроснабжения и 1-ой розеткой группы 2-й категории электроснабжения.

Подключение инфоматов и ИПТ, установленных в зонах обслуживания клиентов, подключение к информационным линиям и линиям электропитания должно осуществляться скрытым способом.



	3.10.
	Противопожарные

мероприятия


	Общие принципы обеспечения пожарной безопасности при решении, объемно-планировочных и конструктивных задач, классификации здания, сооружений и элементов по огнестойкости и пожарной опасности, проектировании средств противопожарной защиты, путей эвакуации и зон безопасности должны соответствовать требованиям СНиП 10-01, и в частности комплексу 21 «Пожарная безопасность» Системы нормативных документов в строительстве.

Требуемый уровень пожарной безопасности должен соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. Строительная продукция должна обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей в процессе ее эксплуатации, а также защиту людей и материальных ценностей от неблагоприятных воздействий с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Разработать декларацию пожарной безопасности в составе проектной документации.

	3.11.
	Телевизионная система видеоконтроля
	Телевизионными камерами оборудовать: вход; зал обслуживания посетителей; рабочие места операторов, в которых расположение видеокамер должно обеспечивать запись изображения рабочего стола, а также момента приема-передачи им документов; серверное помещение. 
Видеорегистратор необходимо устанавливать в серверном помещении с оборудованием удаленного рабочего места.


