ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации на капитальный ремонт по объекту: 

«Капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома»
	№

п/п
	Перечень основных данных и

требований
	Основные данные и требования

	1.
	Наименование объекта
	 «Капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома»

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	Основные требования к объему выполняемых работ 
	1. Произвести обмерочные работы, с целью установления геометрических характеристик здания и пристройки

2. Проектом предусмотреть ремонтно-восстановительные работы согласно результатам обследования несущих конструкций здания  (предоставляется Заказчиком)

3. Разработать проект навесной фасадной системы (НФС) с вентилируемым зазором и утеплением по расчету. Выбор НФС согласовать с заказчиком.

4. Цветовые решения согласовать с Заказчиком. Цветовые решения предоставить в не менее чем 2-х различных вариантах.

	5.
	Исходно-разрешительная документация
	Заказчик предоставляет: 

План БТИ.

	6.
	Характеристики объекта и требования к проектным решениям
	Здание жилого дома на 16 квартир, высотой 2 этажа.

НФС должна иметь следующие характеристики:

Класс конструктивной пожарной опасности системы – К0;

Панели выполнены из негорючих материалов – НГ;

Пригодность использования в строительстве на территории РФ должна быть подтверждена Техническим свидетельством, выданным Минрегионразвития, либо замещающим документом, пожарным и гигиеническим сертификатом.

	7.
	Нормативные требования
	Разработку проекта выполнить в соответствии с действующим законодательством и строительными нормативами в том числе:

· Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

· Положением по проектированию, устройству и эксплуатации навесных фасадов с воздушным зазором в Сахалинской области, утвержденным Распоряжением Министерства строительства Сахалинской области от 18.01.2012 №3

· Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


	8.
	Перечень разделов проектной документации
	1. Пояснительная записка;

2. Архитектурные решения;

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

4. Проект организации строительства;

5. Сметная документация;

	9.
	Объем «Рабочей документации»
	1. Разработать содержание рабочей документации в достаточном объеме для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений (подготовка спецификации материалов и комплектующих изделий)

2. В разделе «Сметная документация» подготовить сводно-сметный расчет.

	10.
	Особые условия заказчика
	1. Документацию выдать в 1 экз. в электронном виде в формате pdf, сметный расчет в Exell и в  Гранд-Смета в и 4-х экземплярах на бумажном носителе.

2. Сметная документация должна быть составлена  базисно-индексным методом в 2-х уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. (в редакции Минрегиона РФ 2009 г.) и в текущих ценах (локальные сметы должны быть проиндексированы индексами по позициям к базе 2001 года в редакции Минрегиона РФ).

3. В разделе «Сметная документация» подготовить сводный сметный расчет в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. N 15/1)

4. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

5. Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проектной документации, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии инженерных изысканий и проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

6. Графики выполнения работ должны учитывать местные специфические условия, в том числе природно-климатические условия строительства.
7. Разработать техническое задание для размещения муниципального заказа на выполнения строительно-монтажных работ по Объекту.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработка проектной документации на капитальный ремонт по объекту: 

«Капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома»
	№

п/п
	Перечень основных данных и

требований
	Основные данные и требования

	1.
	Наименование объекта
	 «Капитальный ремонт фасада и кровли жилого дома»

	2.
	
	

	3.
	Заказчик 
	Администрация муниципального образования городской округ «Смирныховский»

	4.
	Основные требования к объему выполняемых работ 
	1. Произвести обмерочные работы, с целью установления геометрических характеристик здания и пристройки

2. Проектом предусмотреть ремонтно-восстановительные работы согласно результатам обследования несущих конструкций здания  (предоставляется Заказчиком)

3. Разработать проект навесной фасадной системы (НФС) с вентилируемым зазором и утеплением по расчету. Выбор НФС согласовать с заказчиком.

4. Цветовые решения согласовать с Заказчиком. Цветовые решения предоставить в не менее чем 2-х различных вариантах.

	5.
	Исходно-разрешительная документация
	Заказчик предоставляет: 

План БТИ.

	6.
	Характеристики объекта и требования к проектным решениям
	Здание жилого дома на 16 квартир, высотой 2 этажа.

НФС должна иметь следующие характеристики:

Класс конструктивной пожарной опасности системы – К0;

Панели выполнены из негорючих материалов – НГ;

Пригодность использования в строительстве на территории РФ должна быть подтверждена Техническим свидетельством, выданным Минрегионразвития, либо замещающим документом, пожарным и гигиеническим сертификатом.

	7.
	Нормативные требования
	Разработку проекта выполнить в соответствии с действующим законодательством и строительными нормативами в том числе:

· Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

· Положением по проектированию, устройству и эксплуатации навесных фасадов с воздушным зазором в Сахалинской области, утвержденным Распоряжением Министерства строительства Сахалинской области от 18.01.2012 №3

· Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

	8.
	Перечень разделов проектной документации
	1. Пояснительная записка;

2. Архитектурные решения;

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

4. Проект организации строительства;

5. Сметная документация;

	9.
	Объем «Рабочей документации»
	1. Разработать содержание рабочей документации в достаточном объеме для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений (подготовка спецификации материалов и комплектующих изделий)

2. В разделе «Сметная документация» подготовить сводно-сметный расчет.

	10.
	Особые условия заказчика
	1. Документацию выдать в 1 экз. в электронном виде в формате pdf, сметный расчет в Exell и в  Гранд-Смета в и 4-х экземплярах на бумажном носителе.

2. Сметная документация должна быть составлена  базисно-индексным методом в 2-х уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. (в редакции Минрегиона РФ 2009 г.) и в текущих ценах (локальные сметы должны быть проиндексированы индексами по позициям к базе 2001 года в редакции Минрегиона РФ).

3. В разделе «Сметная документация» подготовить сводный сметный расчет в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. N 15/1)

4. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

5. Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проектной документации, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии инженерных изысканий и проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

6. Графики выполнения работ должны учитывать местные специфические условия, в том числе природно-климатические условия строительства.
7. Разработать техническое задание для размещения муниципального заказа на выполнения строительно-монтажных работ по Объекту.
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