1. Техническая характеристика объекта

	Этажность
	2 этажа, подвала нет.

	Стены
	Существующие (1 этаж): кирпич красный

Проектируемые: Ячеистые блоки

	Кровля
	Стропильная

Покрытие оцинкованная сталь

	Перекрытия
	Между этажные перекрытия монолит по несъемной опалубке

	Отделка помещений
	В помещении торговых залов подвесной потолок Armstrong, на высоте 2,8 м

	Высота помещений
	Принять 3,1 м

	Инженерные сети
	Вводы инженерный сетей существующие, согласно ГП, материал сталь

Инженерное оборудование влияющее на расчетную нагрузку не предусматривается.

	Предназначение
	Магазин одежды

	Категория электроснабжения согласно ТУ
	3

	Разрешенная мощность
	20 кВт


2. Требуемый состав проекта

2.1 Электрооборудование


Электрическое освещение


Розеточные сети


Заземление

3. Требования к техническим решениям разделов проекта

3.1 Внутреннее электрооборудование

а) Использовать оборудование производства ЭКФ, ИЭК

б) Использовать ВРУ типа ВРУ1Э в соответствии со схемой.

в) На каждый этаж установить свой учетно-распределительный щит на ~12 модулей со счетчиком.
г) Общий учет выполнить в помещении ВРУ объекта согласно ТУ

д) Светильники в торговом зале использовать производства «Световые технологии»

е) Светильники с ЛН производства ИЭК остальное на Ваше усмотрение

ж) Розетки и выключатели производства ИЭК, скрытого исполнения

з) Проводка скрытая и за подвесным потолком

В дальнейшем чердак будет переделан под мансарду, в проекте не отражать,  а оставить резерв для подключения дополнительной нагрузки.
