1. Техническая характеристика объекта

	Этажность
	2 этажа, подвала нет.

	Стены
	Существующие (1 этаж): кирпич красный

Проектируемые: Ячеистые блоки

	Кровля
	Стропильная

Покрытие оцинкованная сталь

	Перекрытия
	Между этажные перекрытия монолит по несъемной опалубке

	Отделка помещений
	В помещении торговых залов подвесной потолок Armstrong, на высоте 2,8 м

	Высота помещений
	Принять 3,1 м

	Инженерные сети
	Вводы инженерный сетей существующие, согласно ГП, материал сталь

Инженерное оборудование влияющее на расчетную нагрузку не предусматривается.

	Предназначение
	Магазин одежды

	Категория электроснабжения согласно ТУ
	3

	Разрешенная мощность
	20 кВт

	Сдача на ПЦН
	Контроль по телефонной линии


2. Требования к техническим решениям разделов проекта

3.1 Пожарная сигнализация

а) прибор должен иметь резерв количества шлейфов для подключения помещений мансардного этажа.

б) пожарную сигнализацию выполнить на оборудовании НВП «Болид», извещатели применить ИП212-87, либо аналогичные на Ваше усмотрение.
в) в проекте отразить структурную схему, схемы подключений приборов в шлейфах, 
прохождение шлейфа по помещениям(см. пример выполненного проекта.)

г) Место установки прибора помещение 5 или 6 первого этажа 

д) Выполнить требования норм СП 13130, ФЗ №123.

е) Выполнить требования по контролю работоспособности линии оповещения, применить блок "БУПО", либо на свое усмотрение.
ж) Кабельные линии и их прокладку выполнить, для:

извещателей – КСВВ 2х0,5 – кабель-канал, также и за подвесным потолком
оповещателей - КВВГнг-FRLS 4х0,75 – кабель-канал, также и за подвесным потолком
электроснабжения - ВВГнг-FRLS 3х1.5 – кабель-канал, также и за подвесным потолком
з) Предусмотреть подключение к ПЦН через телефонную пару. Показать условно, т.к. точка ввода телефонной пары не определена.

