Энергоемкость

	№

п\п
	Наименование

оборудования
	Установленная мощность, кВт
	Количество, шт
	Примечание

	Биологические очистные

	1
	Установка

«BIOSTOK-250»
	15,85
	2
	

	Ливневые очистные

	1
	Насос KP350М1
	0,7
	2
	В аккумулирующем резервуаре

	2
	Шламовый насос

Flygt DP3068 LT 3
	1,7
	2
	В аккумулирующем резервуаре


Установка«BIOSTOK-250»
	Наименование 
	Тип
	Уст. Мощн., кВт
	Кол-во, шт.
	Место расположения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Воздуходувка
	BL 530-430
	7,5
	2
	ПТО
	В том числе
 1 резервный

	Насос усреднителя
	Насос погружной МС-30/70 (Pedrollo, Италия)
	2,2
	2
	Усреднитель
	В том числе
 1 резервный

	Насос
	Насос NF-130B
(Pedrollo, Италия)
	1,5
	2
	ПТО
	В том числе

 1 резервная

	Установка бактерицидная
	УОВ 15М-30С
	0,55
	2
	ПТО
	- В том числе

 1 резервная

	Отопление, вентиляция, освещение
	
	2,61
	
	ПТО
	

	Станция дозирования реагентов
	СДР.М-200
	0,82
	1
	Блок 
обезвоживания
	

	Компактная насосная установка
	SOLOLIFT+ PWC-3
	0,67
	1
	Блок 
обезвоживания
	


Электроснабжение. Автоматика ЛОС
Электроснабжение станции "AQUASTOK-3" не требуется, вся работа установки осуществляется в самотечном режиме. Для подачи воды на каждую станцию применяется погружной насос КP 350 М1 мощностью 0,7 кВт (расход 11 м3/ч и напор 3,7 м), устанавливаемый в третьей секции аккумулирующего резервуара. Работа насоса осуществляется в автоматическом режиме по датчикам уровня. Ур4 включение насоса с задержкой через реле времени, Ур3-min отключение насоса. Ур5-max показывает максимальный уровень в резервуаре.

Для удаления песка и осадка из первой секции аккумулирующего резервуара приме-няется шламовый насос Flygt DP3068 LT 3 мощностью 1,7 кВт (расход 10 м3/ч и напор 7,7 м). Включение и выключение насоса производится со щита управления в ручном режиме. При включении насоса в течении 5 минут производится размыв осадка, затем открывают задвижку на трубопроводе подачи пульпы на песковые площадки и закрывают задвижку на трубопроводе размыва осадка.
АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ БОС
Установка « БОС-150» работает в автоматическом режиме (переключатель «Режим» в по-ложении Авто).

Непрерывный контроль над работой установки осуществляется по свечению индикаторов на щите управления (Рис 4). Для наглядности и удобства эксплуатации щита управления индикаторные лампочки и переключатели расположены на мнемосхеме, выполненной на дверце щита.

ВНИМАНИЕ!!! При размещении щита управления предусмотреть его заземление.

При заполнении усреднителя водой, происходит поочередное всплытие поплавковых датчиков уровня (замыкание контакта) установленных в усреднителе. При всплытии (срабатывание) датчика уровня происходит индикация соответствующего датчика (Д1-Д3) на лицевой части ШАУ. При наполнении емкости усреднителя до рабочего уровня (Д2) загорается индикатор Ур2 и включается один из насосов расположенных в усреднителе и исходная вода поступает в аэротенк. Насос в усреднителе будет работать до тех пор пока уровень воды не опустится до срабатывания датчика нижнего уровня (Д1). Для равномерного износа насосов чередование работы насосов осуществляется контроллером через каждое включение.

При максимальном наполнении емкости усреднителя, срабатывает датчик верхнего уровня (Д3), при этом на мнемосхеме мигает лампочка «Авария» и на дисплее контроллера высветится аварийное сообщение «Угроза затопления»

Пройдя аэротенк вода поступает в блок фильтров, который состоит из ФПЗ-1, ФПЗ-2 и сорбционного фильтра. В ФПЗ-1 и ФПЗ-2 так же, как и в усреднителе установлены по-плавковые датчики уровня Д4, Д5, Д6. Данные уровни предназначены для:

а) контроля состояния фильтров;

б) для осуществления промывки фильтров;

Включение промывных насосов ЦНП1 или ЦНП2 осуществляется путем нажатия и удер-жания кнопки нужного насоса. При включении насоса ЦНП1 система автоматики забло-кирует работу насоса ЦНП2 и на оборот.
Промывка секций ФПЗ производится по мере необходимости в соответствии с показаниями сигнализатора уровня ФПЗ.

О необходимости промывки секций ФПЗ судят по повышению воды в надфильтровом пространстве до уровня 600 мм от верха во время работы насоса ПНУ1 (загорается лампочка «Уровень 5»).

Объем воды, необходимый для промывки, накапливается в надфильтровом про-странстве. Для накопления воды закрыть краны 22.1 и 24.1.

Когда уровень воды достигнет уровня аварийного перелива (загорается лампочка «Уровень 6») осуществить последовательно промывку секций фильтра насосом ЦНП, для этого:

-
 заполнить систему трубопроводов насоса ЦНП1 водой, для чего открыть краны 20.1, 22.1, 24.1, 10, 13, 15.2;

-
для промывки секции № 1 закрыть кран 24.1 и запустить насос ЦНП1 в ручном режиме, включив на щите управления автомат «НАСОС ПРОМЫВНОЙ» и пе-реведя его переключатель «РУЧН.-ВЫКЛ.-АВТОМАТ» в положение “РУЧН.”;

-
установить задвижкой 15.2 давление на выходе насоса 132 кПа (время промыв-ки секции №1 ФПЗ с расходом 30 м3/ч 4 минуты), при этом уровень воды в надфильтровом пространстве не должен понижаться ниже нижнего рабочего уровня (загорается лампочка «Уровень 4»).

Для промывки секции № 2 закрыть краны 22.1 и 15.2, заполнить надфильтровое пространство водой до аварийного уровня. Открыть кран 24.1, включить насос ЦНП1 и осуществить промывку как для секции №1.
После блока фильтров вода поступает на УОВ. УОВ включается через 2 минуты после включения любого из насосов усреднителя, выключение УОВ осуществляется после вы-ключения насоса в усреднителе с задержкой 20 минут.

Воздуходувка установки БОС-150 начинает работать сразу после перевода установки в автоматический режим.

Включение насосов, воздуходувки, УОВ в ручном режиме осуществляется путем поворота нужного переключателя и нажатием кнопки. 

Примечание: Насосы в усреднителе в ручном режиме возможно включить при наличии Ур1. Лампа УОВ в ручном режиме включится на 1 минуту, затем выключится во избежание вы-хода из строя.
Сброс ила производится, если доза ила в аэротенке превысит 600 см3. Объем сбро-шенного ила и периодичность сброса устанавливаются в процессе пуско-наладочных работ.

Сброс избыточного ила производится одним из насосов ЦНП1 из вторичного от-стойника. Для сброса избыточного ила из вторичного отстойника линии №1 необходимо: 

-
заполнить систему трубопроводов одного из насосов, например ЦНП1 водой, для чего открыть краны 18.1, 19.1, а также краны 10, 13 и задвижку 15.1;

-
запустить в ручном режиме, включив на щите управления автомат «НАСОС ПРОМЫВНОЙ 1» и переведя его переключатель «РУЧН.-ВЫКЛ.-АВТОМАТ» в положение “РУЧН.”;

-
установить задвижкой 15.1 давление на выходе насоса 145 кПа (время сброса ила с расходом 12 м3/ч 10 минут).
Избыточный ил из вторичных отстойников, ориентировочно раз в двое суток, подается на установку обезвоживания мешкового типа, где обезвоживается путем фильтрации через фильтрмешки. Для интенсификации процесса водоотделения предусмотрена подача 1% раствора флокулянта типа «PRAESTOL» с использованием станции подачи реагентов СДР.М-200, включение которой производится вручную. Отвод дренажной воды производится при помощи станции SOLOLIFT+ PWC-3 с собственной автоматикой.

Кнопка “АВАРИЙНЫЙ СТОП” производит выключение комплекса в целом. Включение производится при помощи аварийного ключа.

Все сигналы ошибок и аварий  выводятся на дисплей контроллера.

Категорически запрещается пытаться изменить программу щита автоматического управления, что может привести к выходу из строя контроллера и установки в целом.
