Техническое задание на разработку проектов электроснабжения 

объектов 

Цель выполнения работ: разработка проектов электроснабжения реконструируемых в 2014 году объектов расположенных по адресу: 

	№ п/п
	Месторасположение
	Присоединенная мощность
	Эскизный вариант планировочного решения ОПС

	1
	г. Сурков
	10 кВт
	

	2
	с. Полховский Майдан
	7 кВт
	

	3
	п. Окский
	7 кВт
	

	4
	р.п. Виля
	6,5 кВт
	


Разработка проектов связана с реконструкцией объектов и приведения в соответствие с ПУЭ, СП 31-110-2003, СНиП 23-05-95, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50462-92, РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003.


Питание электроприемников проектировать 5-ти и 3-х проводными (система заземления TN-S или  TN-C-S). 

Силовые сети выполняются кабелем ВВГ нг LS  в гофре под подвесными потолками и в кабель - канале по перегородкам.

Все металлические элементы электроустановок и конструкций, нормально не находящихся под напряжением, подлежат заземлению и занулению с помощью отдельно взятого проводника защитного заземления (PE)

Электробезопасность людей внутри помещения  должна  обеспечиваться комплексом электрозащитных мероприятий, включающих в себя применение диф. автоматов с установкой по току утечки 30 мА на бытовых розеточных группах.

При воздушном вводе предусматривать установку разрядников.

Проект должен включать в себя раздел молнезащиты реконструируемого объекта с составление сметы  на ее монтаж.

Проект должен предусматривать  электроустановочные изделия типа «Legrand» в том числе и кабель каналы «Legrand» 
На каждом рабочем месте сотрудника устанавливается не менее 2 розеток для ОПС  (1-на трехместная компьютерной сети, 1-на двухместная бытовой сети). Компьютерные эл. розетки должны отличаться от бытовых по цвету и быть обеспечены защитой от несанкционированного включения, с питанием от отдельных автоматов, с организацией рабочего и защитного заземления.
Предусмотреть  электрокабель для подключения тепловой завесы и кондиционера  на отдельные автоматы защиты. 

Предусмотреть вывод электрокабеля для подключения противокражного оборудования.
Освещение выполнить двумя сетями - рабочей и аварийной.

Освещенность рабочих мест должна быть не менее 400 люкс. 

Предусмотреть установку светодиодных светильников с соотношением показателя светоотдачи к величине потребляемой мощности не менее 80Лм/Вт. (ООО ПКФ «Транском» г. Великий Новогород тип : для внутреннего освещения Эконом Офис 36/1, для сан. узлов и входов ЖКХ-12)
Установка электрических розеток предусматривается на высоте 300 мм от пола, а выключателей – 900 мм от пола (кроме специально оговоренных случаев).
Предусмотреть электропитание наружной световой рекламы и подсветку витражей и вывести на отдельные автоматы. 

Предусмотреть электропитание транспортера (при наличии)  и вывести на отдельный автомат.

В ОПС Виля и Полхов Майдан предусмотреть электроотопление.
· Оформление проекта электроснабжения должно включать: титульный лист, общие данные, однолинейную расчетную схему, план расположения (электроосвещения), план расположения розеточных линий и оборудования, копию документа о присоединенной мощности или копию ТУ, устройство контура повторного заземления и план его расположения, раздел молнезащиты и смета на ее монтаж, спецификацию 

· Согласовать схему расчетного узла учета

