ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной документации 
«Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал"  Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 306+000 – км 312+000
в Рязанской области»   
	1.  Основная цель и задачи    разработки проектной документации
	1.1. Основная цель разработки проектной документации состоит  в обеспечении работ по капитальному ремонту объекта для восстановления его транспортно-эксплуатационного состояния.

1.2. Основной задачей при разработке проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 08.11.07 № 257-ФЗ), Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.04 № 190-ФЗ) и «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»  (приказ  Минтранса  РФ  от  16.11.12   № 402) является разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги, а также  устранение дефектов и разрушений конструкций сооружения и причин их образования.
1.3. Реализацию цели и основных задач проектной документации обеспечить путем разработки основных проектных решений по капитальному ремонту на основе технико-экономического сравнения вариантов применяемых материалов, технологий и конструктивных решений.


	2.  Основание для проектирования
	2.1. Задание на  выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизу проектной документации на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения (Объемы работ для государственных нужд за счет средств Федерального дорожного фонда) на 2013 год 

	3. Источник финансирования реализации проектной документации

	3.1. Федеральный дорожный фонд


	4. Межремонтные сроки
	4.1. Реализация принятых проектных решений в проектной документации должна обеспечить  нормативные требования к потребительским свойствам объекта в период до очередного капитального ремонта (ремонта) или реконструкции, в соответствии с межремонтными сроками, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157.


	5.  Ориентировочный лимит финансирования реализации проектной документации
	Определяется проектной документацией

	6. Необходимость выделения пусковых комплексов


	Не требуется

	7. Эксплуатационная безопасность (безопасность дорожного движения) с учётом специфических особенностей проектируемого участка
	7.1. Разработать схемы дислокации технических средств организации дорожного движения на период капитального ремонта, установить необходимость, по согласованию с органами государственного надзора, корректировки и изменения существующей схемы дислокации дорожных знаков в период капитального ремонта и после его завершения. 

7.2. Разработать схему организации движения при проведении работ без перерывов в  движении транспортного потока.


	8. Экологическая безопасность
	Провести оценку экологического воздействия транспорта, разработать раздел проектной документации и мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами.



	9.  Применение инноваций
	- разработать в составе проектной документации раздел «Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов» (письмо Росавтодора от 13.06.07 № 01-28/5136), 

- предусмотреть возможность применения инновационных технологий, техники, конструкций и материалов, в том числе с использованием результатов патентного поиска, прошедших сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.02.2002 № 184-ФЗ (по согласованию с Заказчиком с обоснованием выбора из двух – трёх вариантов) (приложение 3).


	10. Экономическая эффективность проектных решений
	10.1. Выполнить сравнение вариантов проектных решений по экономической эффективности капитальных вложений с учетом межремонтных сроков.

	11. Целесообразность выполнения инженерных изысканий
	11.1. В соответствии с требованиями п.1 и п.4 ст. 47 Градостроительного Кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.04) а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.06 № 20 необходимо:
- выполнить инженерно-геодезические изыскания путем проведения топографической съемки участка расположения объекта площадью не менее 93 га полосой шириной не менее 150 м с составлением топографического плана. 
План съёмки выполнить в масштабе 1:1000. Произвести съёмку поперечников не более чем через 20 м для проезжей части, обочин и откосов земляного полотна, кюветов и остальной полосы отвода, а также в характерных точках рельефа;
- произвести инженерно-геологическую рекогносцировку рассматриваемого участка дороги с целью выявления физико-геологических процессов и явлений, влияющих на устойчивость земляного полотна и дорожной одежды (застой поверхностных вод, грунтовые воды и т.д.);
- выполнить инженерно-геологические изыскания – путем бурения скважин не менее 163 п.м. и отбором монолитов грунта в количестве не менее 54 шт. с составлением инженерно-геологического отчета;
- выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- выполнить инженерно-экологические изыскания;
- представить Заказчику фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту отбора), с составлением совместного акта;

- провести испытания существующей дорожной одежды с отбором кернов (бурения) по полосам движения и их лабораторные испытания;

- представить материалы визуального обследования конструктивных элементов автодороги с составлением дефектных ведомостей (дорожное обустройство, технические средства организации дорожного движения, водопропускные сооружения, элементы продольного и бокового водоотвода и т.д. (с приложением фотодокументов и необходимых промеров);
11.2. На основании требований ст. 47 п.4.1. Градостроительного Кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.04) результатом должен стать технический отчет, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ, о выполнении инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий.
    Данный технический отчет о выполненных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ в переплетенном  виде  (2 экз.)  и  на  электронном  носителе  (1 экз.).


	12. Исходные данные для проектирования
	12.1. Паспортные данные участка дороги, паспорта (карточки)  искусственных сооружений, результаты их обследований и испытаний*.

12.2. Результаты диагностики транспортно-эксплуата-ционного состояния существующей дороги и искусственных сооружений*. 

 12.3. Данные о ранее произведенных инженерных изысканиях, дорожно-строительных работах после ввода в эксплуатацию и наличии проектной документации (строительство, реконструкция, ремонт)*.

12.4. Сведения о подземных и наземных коммуникациях в полосе отвода дороги, технические условия на их размещение*.

12.5. Информация о наличии правоустанавливающих документов на земельный участок в пределах полосы отвода*.

12.6. Утвержденная (действующая) дислокация дорожных знаков и разметки*.

12.7. Статистические данные о ДТП и местах концентрации очагов аварийности по годам*.

12.8. Данные по интенсивности и составу движения*.

12.9. Информация о ценах на материалы и услуги, стоимости эксплуатации машин и механизмов и т.д.*.
* Сбор исходных  данных  в необходимой номенклатуре выполняются проектной организацией, в том числе по имеющимся у Заказчика и представленным им материалам.



	13. Основные технические параметры для разработки проектной документации

	
	до
	после

	
	категория
	III / II
	III / II

	
	протяженность участка, км
	6,0

	уточнить проектной документацией

	
	расчетная скорость, км/час
	100 / 120
	100 / 120

	
	число полос движения
	2
	2

	
	ширина:
	
	

	
	- земляного полотна, м
	12,0 / 15,0 
	12,0 / 15,0 

	
	- проезжей части, м
	7,0 / 7,5
	7,0 / 7,5  

	
	- обочин, м
	2,5 / 3,75 
	2,5 / 3,75 

	
	расчетная нагрузка для дорожной одежды*, кН
	-
	100 / 115

	
	Тип дорожной одежды
	капитальный
	капитальный

	
	Вид покрытия
	асфальтобетон
	асфальтобетон

	
	
	
	

	
	* - согласно ОДМ 218.0.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд»


	13.1. Год начала – окончания ремонтных работ
	2015 г.

	14. Основные требования к разработке проектной документации
	14.1. Проектные решения разработать в соответствии с требованиями нормативно-технических документов представленных в Приложении 2 настоящего Задания с учётом норм, введённых в действие во время разработки проектной документации.



	
	14.2. Технические решения принять в соответствии с утверждённой   приказом  Минтранса  России  от  16.11.12  № 402 «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

14.3. Состав проектной документации должен включать:

а) разделы проектной документации, разработанные в соответствии с постановлением  Правительства РФ № 87 от 16.02.2008;

б) раздел «Ресурсоемкость капитального ремонта» с указанием необходимых для реализации проектных решений материальных и трудовых ресурсов. Включить в проектную документацию «Ведомость материальных ресурсов» по форме приложения 1 к письму Росавтодора от 23.03.2005 № ОБ-28/1266-ис; 

в) раздел организации и обеспечения безопасности движения;

г) раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

д) материалы технических условий и согласований.

е) ведомость объёмов и стоимости работ (в формате Exell).

14.4. В проектной документации следует указать границы земельных участков, а так же провести от имени Заказчика выбор земельного участка для временного пользования. По мере возможности, границы земельного участка для временного пользования  определить в пределах полосы  отвода участка автодороги.

 Определить размер убытков для временного пользования в соответствии с земельным законодательством.

 Провести согласования с землепользователями.

14.5. Основные технико-экономические показатели и проектные решения представить в виде сводной таблицы в соответствии с формой, приведенной в Приложении 1 настоящего Задания.



	
	14.6. Согласовать проектную документацию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. Получить положительное заключение Главгосэкспертизы России.
14.7. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1011-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

   Проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проекта заданию на проектирование и нормативным требованиям.

 14.8. Участвовать без дополнительной оплаты:

 - при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке;

 - при защите проектной документации в органах государственной, вневедомственной и ведомственной экспертизы.

-  представлять пояснения,  документы и обоснования по требованию Заказчика и органов экспертизы;

- вносить в проектную документацию  по результатам рассмотрения у Заказчика и органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. Ответы на замечания экспертизы оформить со сводкой замечаний.

- участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.



	15. Особые требования проектирования
	15.1. При разработке  проектной документации выполнить:

- разработку вариантов инженерных решений с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по каждому варианту с представлением на согласование Заказчику;

-  разработку проектной документации капитального ремонта на основании выбранных и согласованных Заказчиком технических решений принятых к разработке. 
15.2. Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.02.2002 г. № 184-ФЗ и другими действующими нормативными документами и техническими указаниями.
15.3. В проектную документацию  дополнительно включить чертежи поперечных профилей земляного полотна на особо сложных участках прохождения трассы, а также чертежи, необходимые для обоснования рекомендуемых (на основе ТЭО) технических решений по разделам проектной документации.

15.4. При использовании типовых проектов их копии (используемые листы) включать в состав проектной документации.

15.5. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих временному переустройству, не относящихся к имуществу федеральных автомобильных дорог.
15.6. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов незаконно прикрепленных элементов и конструкций, подлежащих сносу.

15.7. Параметры материалов для устройства асфальтобетонных слоев дорожной одежды принять согласно приложению 2 к письму Росавтодора от 23.03.2005 № ОБ-28/1266-ис.
15.8. При разработке раздела ПОС учесть требования к температурной однородности укладываемой асфальтобетонной смеси (ОДМ 218.5.002-2009 «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоёв с применением перегружателей смеси») в соответствии с письмом Росавтодора от 31.05.13 № 01-28/8224.


	16. Прочие требования
	16.1.  Сметную стоимость определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» базисно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: базисном – 2001 года и текущем – в уровне цен квартала сдачи проектной документации в органы ГГЭ с применением индексов перехода в соответствии с письмом Минрегиона России.

16.2. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством  (принять по согласованию с Заказчиком).  

16.5. В составе сводного сметного расчета предусмотреть затраты на проведение авторского надзора и на проведение строительного контроля (Постановление Правительства РФ от 21.06.10 № 468), резерв средств на непредвиденные работы и затраты - не более 3 %, прочие необходимые затраты  в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации».

16.6. Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, включая экспертизу проектной документации в Главгосэкспертизе России, осуществляет и оплачивает проектная организация.

16.7. Предусмотреть выделение объёмов и стоимости работ, относящихся к увеличению стоимости основных средств.



	17. Вид договора подряда


	- Государственный контракт с фиксированной ценой 



	18. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ при проектировании
	Не требуется.

	19. Требования к сдаче проектной документации Заказчику
	- знаки геодезической основы передать Заказчику по акту после окончания инженерных изысканий;
- технический отчёт о выполненных инженерных изысканиях передать заказчику после окончания изыскательских работ;
- проектную документацию передать заказчику в 5 экземплярах в переплетённом виде, а также в электронном виде (форматы файлов с возможностью редактирования документа).



Приложение 1

к Заданию на разработку проектной документации

«Капитальный ремонт автомобильной дороги 
М-5 "Урал"  Москва - Рязань - Пенза –

 Самара - Уфа - Челябинск на участке
 км 306+000 – км 312+000

в Рязанской области»    
Основные 

технико-экономические показатели и проектные решения проекта

	№ п.п.
	Наименование показателей 

и проектных решений
	До капитального ремонта
	Задание на разработку
	После капитального ремонта

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Категория дороги 
	III / II
	III / II 
	

	2
	Протяженность дороги (участка), км
	6,0

	уточнить проектной  документацией
	

	3
	Основная расчетная скорость, км/час
	100/120
	100/120
	

	4
	Число полос движения 
	2
	2
	

	5
	Ширина земляного полотна, м
	12,0/15,0
	12,0/15,0
	

	6
	Ширина проезжей части, м
	7,0 /7,5
	7,0/7,5
	

	7
	Ширина обочин, м
	2,5/3,75
	2,5/3,75
	

	8
	Ширина разделительной полосы, м
	- 
	- 
	

	9
	Тип дорожной одежды
	капитальный
	капитальный
	

	10
	Вид покрытия
	асфальтобетон
	асфальтобетон
	

	11
	Мосты и путепроводы, шт./п.м, в т. ч:
	-
	-
	

	11.1.
	Общая длина, п.м.
	-
	-
	

	11.2.
	Габариты сооружений, м
	-
	-
	

	11.3.
	Общая длина и ширина тротуаров, м
	-
	-
	

	11.4.
	Расчетные нагрузки
	-
	-
	

	12.
	Водопропускные трубы, шт./п.м
	3 / 73.4 
	определить проектной документацией
	

	13.
	Протяженность и категория подъездов, км
	-
	-
	

	14.
	Развязки в разных уровнях, шт.
	-
	-
	

	15.
	Сметная стоимость проектной документации в ценах 3 квартала 2014 г., тыс.руб.
	Х
	по проектной документации
	

	16.
	Стоимость 1 км дороги в, в ценах 3 квартала 2014 г., тыс.руб.
	Х
	по проектной документации 
	

	17.
	Продолжительность капитального ремонта, мес.
	
	по проектной документации 
	

	18.
	Безопасность дорожного движения (схема дислокации дорожных знаков, протяженность и вид барьерного ограждения и др.) 
	Х
	по проектной документации 
	

	19.
	Экологическая безопасность (перечень основных мероприятий по охране окружающей среды)


	
	
	

	20.
	Применение инновационных технологий, материалов и техники (наименование и №№ патентов, авторских свидетельств, заявок на изобретение и др. инновационных продуктов)
	
	
	

	21.
	Экономическая эффективность принятых проектных решений (наименование и сумма основных отраслевых (транспортных) и межотраслевых эффектов)
	
	
	


	Приложение 2

	к Заданию на разработку проектной документации 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги 

М-5 "Урал"  Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – 
Челябинск на участке км 306+000 – км 312+000

в Рязанской  области»    


Перечень нормативных документов, подлежащих использованию

при разработке рабочего проекта 

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Федеральный закон от  29.12.04 № 190-ФЗ 
	Градостроительный кодекс РФ и Постановления Правительства Российской Федерации в дополнение к Градостроительному кодексу

	2. 
	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	3. 
	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
	«О безопасности дорожного движения»

	4. 
	Приказ Минтранса РФ от 01.11.2007 № 157
	«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007г. N 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»  

	5. 
	приказ Минтранса РФ от 12.11.2007 № 160, от 06.08.08 № 122
	Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 

	6. 
	ГОСТ 10060.0-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.

	7. 
	ГОСТ 10060.1-95
	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.

	8. 
	ГОСТ 10060.2-95
	Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании.

	9. 
	ГОСТ 10060.3-95
	Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости.

	10.
	ГОСТ 10060.4-95
	Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости.

	11.
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

	12.
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

	13.
	ГОСТ  10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний.

	14.
	ГОСТ Р  52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	15.
	ГОСТ  10832-2009
	Песок и щебень перлитовые вспученные.

Технические условия.

	16.
	ГОСТ  11052-74
	Цемент гипсоглиноземистый  расширяющийся.

	17.
	ГОСТ  11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

	18.
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.

	19.
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов.

	20.
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	21.
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.

	22.
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

	23.
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком.

	24.
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

	25.
	ГОСТ  12248-2010
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

	26.
	ГОСТ  12536-79
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава.

	27.
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

	28.
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности.

	29.
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности.

	30.
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения.

	31.
	ГОСТ 12730.4-78
	Бетоны. Методы определения показателей пористости.

	32.
	ГОСТ 12730.5-84
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.


	33.
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	34.
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

	35.
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний.

	36.
	ГОСТ 12852.5-77
	Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости.

	37.
	ГОСТ 12852.6-77
	Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности.

	38.
	ГОСТ  13015-2003
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования.

	39.
	ГОСТ 13087-81
	Бетоны. Методы определения истираемости.

	40.
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	41.
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

	42.
	ГОСТ 17789-72
	Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина.

	43.
	ГОСТ Р 53231-2010
	Бетоны. Правила контроля  и оценки прочности.

	44.
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева.

	45.
	ГОСТ 19804-91
	Сваи железобетонные. Технические условия.

	46.
	ГОСТ 19912-2001
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

	47.
	ГОСТ  20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия.

	48.
	ГОСТ 20276-2012
	Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости..

	49.
	ГОСТ  20522-2012
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.

	50.
	ГОСТ 20739-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растворимости.

	51.
	ГОСТ  22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры.

	52.
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	53.
	ГОСТ 22263-76
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия.

	54.
	ГОСТ 22266-94
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

	55.
	ГОСТ  22688-77
	Известь строительная. Методы испытаний.

	56.
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими методами.

	57.
	ГОСТ  22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

	58.
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.

	59.
	ГОСТ 22856-89
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия.

	60.
	ГОСТ 23061-2012
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.

	61.
	ГОСТ  23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.

	62.
	ГОСТ 23161-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности.

	63..
	ГОСТ 23278-78
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости.

	64.
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	65.
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

	66.
	ГОСТ 23735-79
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

	67.
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ.

	68.
	ГОСТ 24143-2010
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки.

	69.
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов. Общие технические требования.

	70.
	ГОСТ 24316-80
	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении.

	71.
	ГОСТ 24452-80
	Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона.

	72.
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести.

	73.
	ГОСТ 24545-81
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость.

	74.
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия.

	75.
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация.

	76.
	ГОСТ 24846-2012
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений.

	77.
	ГОСТ 24847-81
	Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания.

	78.
	ГОСТ 25100-95
	Грунты. Классификация.

	79.
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация.

	80.
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования.

	81.
	ГОСТ 25214-82
	Бетон силикатный плотный. Технические условия.

	82.
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия.

	83.
	ГОСТ  25358-2012
	Грунты. Метод полевого определения температуры.

	84.
	ГОСТ  25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.

	85.
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	86.
	ГОСТ  25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.


	87.
	ГОСТ  25592-91
	Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	88.
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	89.
	ГОСТ  52282-2004
	Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	90.
	ГОСТ  25818-91
	Золы уноса тепловых электростанций.

	91.
	ГОСТ 25820-2000
	Бетоны легкие. Технические условия.

	92.
	ГОСТ 26134-84
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

	93.
	ГОСТ  26262-84
	Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания.

	94.
	ГОСТ  26263-84
	Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мёрзлых грунтов.

	95.
	ГОСТ 26633-91
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	96.
	ГОСТ  26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия.

	97.
	ГОСТ  26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

	98.
	ГОСТ 27005-86
	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности.

	99.
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава.

	100.
	ГОСТ  27217-2012
	Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения.

	101.
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

	102.
	ГОСТ  28622-90
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости.

	103.
	ГОСТ 29167-91
	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении.

	104.
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

	105.
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

	106.
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

	107.
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

	108.
	ГОСТ 30491-97
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	109.
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия.

	110.
	ГОСТ 30672-2012
	Грунты. Полевые испытания. Общие положения.

	111.
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

	112.
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебёночно-мастичный.

	113.
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения.

	114.
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определения тонкости помола.

	115. 
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

	116.
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

	117.
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения.

	118.
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения.

	119.
	ГОСТ  3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

	120.
	ГОСТ 4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

	121.
	ГОСТ 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	122.
	ГОСТ  5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	123.
	ГОСТ  5686-2012
	Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

	124.
	ГОСТ 6139-2003
	Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия.

	125.
	ГОСТ 6666-81
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия.

	126.
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия.

	127.
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	128.
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

	129.
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа.

	130.
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний.

	131.
	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия.

	132.
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

	133.
	ГОСТ 965-89
	Портландцементы белые. Технические условия.

	134.
	ГОСТ 969-91
	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия.

	135.
	ГОСТ 9757-90
	Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия.

	136.
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.



	137.
	ГОСТ Р  52289 -2004
	Технические средства организации дорожного движения.   Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	138.
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	139.
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	141.
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения.

	142.
	ГОСТ Р  52056 -2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия

	143.
	ГОСТ 12.0.003-74*
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	144.
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

	145.
	ГОСТ 12.1.010-76*
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

	146.
	ГОСТ 12.2.011-2003
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности.

	147.
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	148.
	ГОСТ 17.1.1.01-77*
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	149.
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	150.
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

	151.
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 

для рекультивации.

	152.
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения.

	153.
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.

	154.
	ГОСТ 21.1011-2009
	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

	155.
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

	156.
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

	157.
	ГОСТ Р 8.000-2000
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения.

	158.
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

	159.
	ГОСТ ISO 9001-2011


	Системы менеджмента качества. Требования

	160.
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.

	161.
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

	162.
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений.

	163.
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений.

	164.
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений.

	165.
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.


	166.
	ГОСТ Р ИСО/

МЭК 17025-2000
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

	167.
	СНиП 2.02.01-83*
	Основания зданий и сооружений.

	168.
	СП 22.13330.2011
	СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений

	169.
	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты.

	170.
	СП 24.13330.2011
	СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты

	171.
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология..

	172.
	СП 131.13330.2012
	СНиП 23-01-99*. Строительная климатология

	173.
	СНиП 12-01-2004
	Организация строительства.

	174.
	СП 48.13330.2011
	СНиП 12-01-2004. Организация строительства

	175.
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве.

	176.
	СП 126.13330.2012
	СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве

	177.
	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты.

	178.
	СП 45.13330.2012
	СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты

	179.
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	180.
	СП 78.13330.2012
	СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги

	181.
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.

	182.
	СП 34.13330.2012
	СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги

	183.
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы.

	184.
	СП 46.13330.2012
	СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы

	185.
	СНиП III-4-80*
	Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	186.
	ОСТ 218.010-98
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.

	187.
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	188.
	ВСН 139-80
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	190.
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	191.
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	192.
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	193.
	ВСН 17-77
	Инструкция по укреплению откосов земляного полотна автомобильных дорог гидропосевом трав.

	194.
	Письмо ГСДХ Минтранса РФ 
от 17.03.04 №
ОС-28/1270-ис
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

	195.
	Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.02 № ОС-557-р
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

	196.
	ВСН 29-76
	Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог.

	197.
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	198.
	ВСН 38 – 90
	Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью.

	199.
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог.


	200.
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

	201.
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог.

	202.
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

	203.
	ОДМ 218.01.052-2002
	Оценка прочности нежестких дорожных одежд


	204.
	ГОСТ 8.010-90
	ГСИ. Методики выполнения измерений.

	205. 
	ГОСТ 8.061-80
	Поверочные схемы. Содержание и построение.

	206.
	ГОСТ 8.326-89
	ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений.

	207.
	ГОСТ 8.513-84
	ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

	208.
	ГОСТ 21.501-2011


	Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

	209.
	ГОСТ Р10011.1-93
	Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 1. Проверка.

	210.
	ГОСТ 18242-72
	Статистический приёмочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля.

	211.
	ГОСТ 21779-82
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски.

	212.
	ГОСТ 21780-2006
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчёт точности.

	213.
	ГОСТ 23615-79
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности.


	214.
	ГОСТ 23616-79
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Общие правила контроля точности.

	215.
	ГОСТ 24555-81
	Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения.

	216.
	ГОСТ 26433.0-85
	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.



	217.
	ИСО 9000-96
	Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению.

	218.
	ИСО 8402-96
	Управление качеством и обеспечение качества. Словарь.

	219.
	ИСО 9004-94
	Управление качеством и элементы системы качества. 

Часть 1. Руководящие указания.

	220.
	СНиП 3.01.04-87
	Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения..

	221.
	СНиП  1.02.01-85
	Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

	222.
	СП 11-110-99
	Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

	223.
	СНиП 2.05.03-84*
	Мосты и трубы.

	224.
	СП 35.13330.2011


	СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы

	225.
	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	226.
	СП 70.13330.2012
	СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции

	227.
	СНиП 3.09.01-85
	Производство сборных железобетонных конструкций и изделий.

	228.
	СН-290-74
	Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов.

	229.
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов(из буровых свай).

	230.
	ВСН  32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	231.
	ВСН 163-69
	Инструкция по технологии устройства соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях.

	232.
	ВСН 191-79
	Инструкция по машинной кислородной резке проката из углеродистой и низколегированной стали при заготовке деталей мостовых конструкций.

	233.
	ГОСТ 1.25-76
	Метрологическое обеспечение. Основные положения.

	234.
	ГОСТ 310-3-76*
	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности измерения объёмов.

	235.
	ГОСТ 380-88*
	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

	236.
	ГОСТ  427-75*
	Линейки измерительные металлические. Технические условия.

	237.
	ГОСТ 1050-88*
	Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

	238.
	ГОСТ 2140-81*
	Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения.

	239.
	ГОСТ 2695-83*
	Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия.

	240.
	ГОСТ 2889-80
	Мастика битумная, кровельная горячая. Технические условия.

	241.
	ГОСТ  2770-74*Е
	Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия.

	242.
	ГОСТ 3.808-1-80*
	Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение.

	243.
	ГОСТ 4028-73*
	Гвозди строительные. Конструкция и размеры.

	244.
	ГОСТ 5264-80*
	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и  размеры.

	245.
	ГОСТ 5781-82*
	Сталь 
горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

	246.
	ГОСТ 5802-86
	Растворы строительные. Методы испытаний.

	247.
	ГОСТ 6402-70*
	Шайбы пружинные. Технические условия.

	248.
	ГОСТ 6617-76*
	Битумы нефтяные строительные. Технические условия.


	249.
	ГОСТ  6713-91
	Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия.

	250.
	ГОСТ 6727-80*
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных  конструкций. Технические условия. 

	251.
	ГОСТ 6782.1-75*
	Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки.

	252.
	ГОСТ 6782.2-75*
	Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки.

	253.
	ГОСТ 6996-66*
	Сварные соединения. Методы определения механических свойств.



	254.
	ГОСТ 7348-81*
	Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряжённых железобетонных конструкций.

	255.
	 ГОСТ 8267-93


	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	256.
	ГОСТ 8486-86*Е
	Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

	257.
	ГОСТ  8713-79*
	Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

	258.
	ГОСТ 8728-88*
	Пластификаторы. Технические условия.

	259.
	ГОСТ 9462-88*
	Лесоматериалы круглых лиственных пород. Технические условия.

	260.
	ГОСТ 9463-88*
	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.

	261.
	ГОСТ 10061-78*
	Ткани хлопчатобумажные офсетные. Технические условия.

	262.
	ГОСТ  10587-84*
	Смолы эпоксидно-диановые неотверждённые. Технические условия.

	263.
	ГОСТ 10884-94


	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

	264.
	ГОСТ 10922-2012
	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматурные и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

	265.
	ГОСТ  10923-82*
	Рубероид. Технические условия.

	266.
	ГОСТ  11964-81*Е
	Дробь чугунная и стальная техническая. Общие технические условия.

	267.
	ГОСТ  13489-79*
	Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия.

	268.
	ГОСТ  13840-68*
	Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия.

	269.
	ГОСТ 14098-91
	Соединения сварные арматурные и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

	270.
	ГОСТ 15589-70*
	Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры.

	271.
	ГОСТ 15836-79
	Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия.

	272.
	ГОСТ 17624-87
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

	273.
	ГОСТ 18188-72*
	Растворители марок 645,646,647,648 для лакокрасочных материалов. Технические условия.

	274.
	ГОСТ 19281-89*
	Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия.

	275.
	ГОСТ 19907-83*
	Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия.

	276.
	ГОСТ 22236-85*
	Цементы. Правила приёмки.

	276.
	ГОСТ 22352-77
	Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартных и технических условиях. Общие положения.

	278.
	ГОСТ Р 52644-2006 (ИСО 7411:1984)
	Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

	279.
	ГОСТ Р 52645-2006 (ИСО 4775:1984)
	Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия

	280.
	ГОСТ Р 52646-2006 (ИСО 7415:1984)
	Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия

	281.
	ГОСТ Р 52643-2006


	Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия

	282.
	ГОСТ 23253-78
	Грунты. Методы полевых испытаний мёрзлых грунтов.


	283.
	ГОСТ 23279-85
	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.

	284.
	ГОСТ Р 52085-2003
	Опалубка. Общие технические условия

	285.
	ГОСТ Р 52086-2003
	Опалубка. Термины и определения

	286.
	ГОСТ 23835-79
	Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования..

	287.
	ГОСТ  24546-81
	Сваи. Методы полевых испытаний в вечномёрзлых грунтах.

	288.
	Письмо Росавтодора

Минтранса РФ от 

13.01.04. №ОС-28/172-ис
	«О техническом регулировании при разработке проектов строительства»

	289.
	СП-28/5167-ис от 23.09.05   
	«О расчетных нагрузках для дорожных одежд.»

	300
	СП-28/5074-ис от 21.09.05   
	«Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.»

	301
	СП-28/5075-ис от 21.09.05   
	«О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием.»

	302
	СП-28/1958-ис от 26.04.05    
	«О повышении качества устройства поверхностной обработки.»

	303
	Указания Росавтодора

 от 23.03.05

№ ОБ-28/1266-ис
	«О внесении изменений и дополнений в техническую документацию»

	304
	ГОСТ 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог



	305
	ГОСТ Р 52748-2007
	Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

	306
	от 27.01.2003 № ОС-28/339-ис
	«О собственности проектируемых объектов»

	307
	от 16.01.2006  № 538
	Письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России

	308
	от 27.01.2006 № 01-28/358-ис
	«Об учете при проектировании информационного письма ДОБДД МВД России»

	309
	Федеральный закон от 27.12.02 № 184-ФЗ
	«О техническом регулировании»

	310
	Федеральный закон от 01.05.07 № 65-ФЗ
	«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании»»

	311
	Приказ Минтранса России от 01.11.07 

№ 157
	Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них

	312
	Приказ Минтранса России от 01.11.07 

№ 157
	Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них

	313
	Постановление Правительства РФ от 16.02.08 № 87
	«О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»

	314
	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания для строительства

	315
	Распоряжение Росавтодора от 22.11.11 № 904-р 
	"Об утверждении Стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2011-2015 годов"

	316
	ОДМ 218.5.002-2009
	Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоёв с применением перегружателей смеси

	317
	ОДМ 218.3.026-2012
	Рекомендации по применению высокоплотных асфальтобетонов на основе полимерно-битумных вяжущих для покрытия автомобильных дорог в различных климатических условиях Российской Федерации

	318
	ОДМ 218.3.031-2013
	Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	319
	ОДМ 218.2.034-2013
	Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона

	320
	ОДМ 218.3.029-2013
	Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения

	321
	ОДМ 218.3.032-2013
	Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешётками (геосотами)

	322
	ОДМ 218.3.033-2013
	Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог

	323
	ОДМ 218.2.030-2013
	Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах

	324
	ОДМ 218.2.031-2013
	Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном хозяйстве


Приложение 3
к Заданию на разработку проектной документации

«Капитальный ремонт автомобильной дороги 

М-5 "Урал"  Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – 

Челябинск на участке км 306+000 – км 312+000

в Рязанской области»    

Предложения

по применению новых технологий, конструкций, материалов 

при разработке проектной документации

1. Применение современных адгезионных добавок в верхних слоях асфальтобетонного покрытия.

2. Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси с применением стабилизирующих добавок отечественного производства.

3. Укрепление откосов земляного полотна георешетками, геотекстилем, матрацами Reno», габионами, геотекстилем с семенами трав.

4. Санация водопропускных труб фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом.

5. Покрытие бетонных поверхностей водопропускных труб современными гидроизоляционными материалами.

6. Устройство в населенных пунктах шумовых полос и цветных пешеходных переходов с применением двухкомпонентного холодного пластика.

7. Установка дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 с применением флуоресцентной плёнки желто-зеленого цвета.

