36

Приложение № 1.1
к государственному контракту 

№ ________от ____.____.2014 г.       

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации 
по ремонту автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, км 54+980 – км 75+000, Ленинградская область.
	1. Основная цель и задачи    разработки проектной документации.
	1.1. Основная цель разработки проекта ремонта состоит в  восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. 

1.2 Основной задачей при разработке  проектной документации в соответствии «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильный дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» (приказ Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г.) является разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других  характеристик надежности и безопасности. 
1.3. Реализацию цели и основных задач проектной документации обеспечить путем разработки основных проектных решений на основе вариантной проработки. В составе проектной документации разработать рабочую документацию.


	2. Основание для проектирования
	2.1. Задание на проведение проектно-изыскательских работ по ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 2014 году по ФКУ «Севзапуправтодор».



	3. Источник финансирования реализации проектной документации.

	3.1. Федеральный бюджет.



	4. Межремонтный срок службы дорожного покрытия
	4.1. Межремонтные сроки утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157. В проектной документации необходимо принять проектные решения, позволяющие обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам объекта в период до очередного ремонта (капитального ремонта) или реконструкции.



	5. Ориентировочный лимит финансирования реализации проектной документации

	5.1. Определяется проектной документации.



	6. Эксплуатационная безопасность
	6.1. Детально разработать схему движения при производстве работ без перерывов движения транспортного потока. Схему обустройства выполнить согласно утвержденному проекту организации дорожного движения, при необходимости внести в него изменения. Временные схемы ОБДД на период ремонта согласовать с УГИБДД МВД.


	7. Экологическая безопасность
	7.1. Разработать раздел проектной документации «Охрана окружающей среды» и мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами.

7.2. Разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.2007 г. №703.



	8.  Применение инноваций
	- Разработать в составе проектной документации раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов» (Распоряжение Росавтодора от 26.05.2006 г. №01-28/3486) и обосновать целесообразность финансирования инноваций и внедрения достижений научно-технического прогресса (определить экономическую эффективность внедрения новых технологий, техники, конструкций и материалов) согласно ОДМ «Руководство по оценке эффективности использования в дорожном хозяйстве инноваций и достижений научно-технического прогресса» (введено в действие распоряжением Минтранса России от 12.02.2002г №ОС 1109-р) с определением Чистого дисконтируемого дохода (ЧДД). Использовать результаты  патентного поиска.



	9.   Экономическая эффективность проектных решений
	9.1. Выполнить сравнение вариантов проектных решений по экономической эффективности капитальных вложений с учетом межремонтных сроков.



	10. Инженерные изыскания
	10.1.  В соответствии с требованиями п. 1 и п. 4 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) а также постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания – путем проведения топографической съемки участка расположения объекта площадью не менее 61 га, шириной в пределах существующей полосы отвода с составлением топографического плана в масштабе 1:1000, на  сложных и застроенных участках 1:500. Произвести съемку поперечников не менее чем через 10 м, а так же в характерных точках рельефа. Съемку выполнить в системе координат 1963 г. с указанием номера зоны, либо единой государственной системе координат 1995 года (СК-95), системе высот Балтийской;

Предоставить материалы визуального обследования конструктивных элементов автодороги с составлением дефектных ведомостей, согласованных с организацией, эксплуатирующей данный участок дороги (дорожное обустройство, технические средства организации дорожного движения, водопропускные сооружения, элементы продольного и бокового водоотвода, и т.д. (с приложением фотодокументов) и необходимых промеров).
10.2. На основании требований п. 4.1 ст. 47, Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) результатом инженерных изысканий должен стать технический отчёт, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий. 

Технические отчеты о выполненных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ:

- в переплетенном виде (4экз.), 

- на электронном носителе с возможностью их редактирования и в форме PDF (2экз.).


	11. Исходные данные для проектирования
	11.1. Паспортные данные участка дороги, паспорта (карточки)  искусственных сооружений, результаты их обследований и испытаний(.

11.2. Результаты диагностики транспортно-эксплуата-ционного состояния существующей дороги и искусственных сооружений(.

11.3. Данные о ранее выполненных дорожно-строительных работах после ввода участка дороги в эксплуатацию(.

11.4. Сведения о подземных и наземных коммуникациях в полосе отвода дороги, имеющихся технических условий на их размещение(
11.5. Информация о наличии правоустанавливающих документов на земельный участок в пределах полосы отвода(.

11.6. Утвержденный (действующий) проект организации дорожного движения.*
11.7. Статистические данные о ДТП и местах концентрации очагов аварийности по годам(.

11.8. Данные по интенсивности и составу движения.

11.9. Материалы обследования участков автодороги, подверженных колееобразованию*.

* Сбор исходных  данных  в необходимой номенклатуре выполняются проектной организацией, в том числе по имеющимся у Заказчика и представленным им материалам.



	12. Основные технические параметры для разработки проектной документации:
	Приведены в Приложении №1 к техническому заданию, в том числе:

До

ремонта

После

ремонта

Протяженность участка, км

20,02
уточнить проектной документацией
Категория автомобильной дороги

II
II
Расчетная скорость, км/ч.

120

120

Число полос движения

2
2
Ширина:
    - земляного полотна, м   

15,0
15,0
    - проезжей части, м

7,5
7,5
    - обочин, м

3,75

3,75

   - разделительной полосы, м

-
-
Тип дорожной одежды*
капитальный

капитальный

Вид покрытия

асфальтобетон

асфальтобетон

* согласно ОДМ 218.01.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд».



	13. Год начала – окончания ремонтных работ
	13.1. Начало – окончание ремонтных работ 2015 г.



	14. Основные требования к разработке проектной документации.
	14.1 Проектные решения разработать в соответствии с требованиями нормативно-технических документов представленных в Приложении 2 настоящего Задания.


	
	14.2. Проектная документация должна включать:

а) раздел проектной документации «Пояснительная записка» с оценкой оптимальности выбранного варианта и технических решений (с приложением графической части);
б) разделы Рабочей документации:
1). Технические решения  в соответствии  с «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» (приказ Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г.) по:

· восстановлению продольного и поперечного водоотвода - прочистка кюветов, ремонт и замена прикромочных и водосбросных лотков;
· восстановлению поперечных уклонов проезжей части и обочин;

· восстановлению изношенных слоев покрытия проезжей части, краевых укрепительных полос и переходно-скоростных полос;

· восстановлению укрепления обочин;

· восстановлению изношенных слоев покрытия проезжей части съездов в пределах радиусов закругления;

· замене и восстановлению дорожных знаков;

· восстановлению покрытия заездных карманов, ремонт посадочных площадок;
· нанесению разметки;
· проекту организации ремонта;

· охране окружающей среды.
2). Раздел «Ресурсоемкость ремонта» с указанием необходимых для реализации проектных решений материальных и трудовых ресурсов, а также требований по форме подготовки данных по видам и объемам используемых ресурсов,  в т. ч. вторичных ресурсов промышленности и местных материалов. Включить в проектную документацию «Ведомость материальных ресурсов» по форме приложения 1 к письму Росавтодора от 23.03.2005 № ОБ-28/1266-ис;
3). Раздел организации и обеспечения безопасности движения (схемы) на время производства ремонтных работ и после их проведения;
а также:
в) сметную документацию:

-  сводный сметный расчет, локальные сметы;

-  ведомость объемов работ.

Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
г) комплект документации для проведения торгов с расчетом единичных расценок всех видов работ, согласно техническим спецификациям;

д) материалы технических условий и согласований.

14.3. В проектной документации следует указать границы земельных участков, а так же необходимость проведения от имени Заказчика (совместно с Заказчиком или предоставления Заказчику необходимой информации) выбора земельного участка для временного пользования (при необходимости).

 Определить размер убытков и компенсации потерь для временного пользования в соответствии с земельным законодательством (при необходимости).

 Провести согласования с землепользователями.
14.4. Основные технико-экономические показатели и проектные решения представить в виде сводной таблицы в соответствии с формой, приведенной в Приложении 1 настоящего Задания.
14.5. Провести инвентаризацию основных сооружений и оборудования основной дороги, а также объектов сервиса (АЗС, мотелей, СТО, кафе и т.д.), рекламных щитов, примыканий и пересечений. Данные представить в виде карточки на каждый объект  с приложением фотоматериалов, а также в виде таблицы в соответствии с формой, приведенной в Приложении 4 настоящего Задания.
14.6. Согласовать проектную документацию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.
14.7. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

   Проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью, а так же справкой проектной организации о соответствии проектной документации заданию на проектирование и нормативным требованиям.

14.8. Участвовать без дополнительной оплаты:

- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке;

- представлять пояснения,  документы и обоснования по требованию Заказчика;

- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. Ответы на замечания оформить со сводкой замечаний.

- участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.


	15. Особые требования проектирования
	15.1. Порядок разработки проектной документации:

-   Инженерные изыскания;

- Разработка вариантов инженерных решений с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по каждому варианту. Представление на согласование Заказчику;

- Разработку проектной документации ремонта выполнить на основании выбранных и согласованных Заказчиком технических решений с последующей разработкой рабочей документации (в составе проектной документации).

15.2. Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.02.2002 № 184-ФЗ и другими действующими нормативными документами и техническими указаниями.

15.3. В проектной документации предусмотреть картограммы выравнивающего слоя, фрезерования покрытия (при использовании данной технологии).
15.4. В проектную документацию дополнительно включить чертежи поперечных профилей земляного полотна на особо сложных участках прохождения трассы, а также чертежи, необходимые для обоснования рекомендуемых на основе технико-экономического сравнения технических решений по разделам проектной документации.

15.5. При использовании типовых проектов, их копии (используемые листы) включать в состав проектной документации.

15.6. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих временному переустройству, и не относящихся к имуществу федеральных автомобильных дорог.

15.7. Проектная организация осуществляет все необходимые для проектирования согласования с владельцами коммуникаций, проходящих в зоне ремонта участка при необходимости.



	16. Прочие требования
	16.1. Сметную стоимость ремонта участка автомобильной дороги определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»: базисно-индексным методом с использованием действующей сметно-нормативной базы в текущих ценах на момент выдачи материалов Заказчику.

  При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством.

16.2. В составе сводного сметного расчета включить затраты на:

   - приемочную диагностику объекта после ремонта (в части проведения контрольных измерений коэффициента сцепления и геометрических параметров) (письмо ФДА от 13.07.2006 № 01-28/4708) с изменением паспорта объекта;
- контрольно-исполнительную съемку;

- оплату за негативное воздействие на окружающую среду (приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 г. № 204 и приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557);
- размещение отходов на объектах утилизации;
- проведение строительного контроля (постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468);

- прочие необходимые затраты в соответствии с                   МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

16.3. Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, осуществляет проектная организация. 

16.4. В составе проектной документации выделить в отдельные книги:
- технические отчеты по предпроектному обследованию, по инженерным изысканиям;

- проектную документацию, включающую Раздел «Пояснительная записка» с обоснованием выбранного варианта с приложением графической части и календарный график производства работ;
- рабочую документацию в соответствии с п.14.2 Задания;

- сметную документацию в соответствии с п.14.2 Задания;
- комплект документации для проведения торгов в соответствии с п.14.2 Задания;
- материалы технических условий и согласований проектной документации.


	17. Вид договора подряда
	Государственный контракт. Цена фиксированная.


	18. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ при проектировании


	Не требуется.



	19. Требования к сдаче проектной документации Заказчику
	19.1. Начало и конец участка проектирования, знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, и репера высотных отметок сдать заказчику по актам.

19.2. Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях передать заказчику после окончания изыскательских работ.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в системе координат 1963 г. с указанием номера зоны, либо единой государственной системе координат 1995 года (СК-95), система высот Балтийская. Результаты изысканий в электронном виде должны быть представлены в полных координатах.

19.3.  Проектные решения, созданные на основе инженерных изысканий должны быть выполнены в системе координат 1963 г. с указанием номера зоны, либо единой государственной системе координат 1995 года (СК-95). Результаты проектных решений в электронном виде должны быть представлены в полных координатах.

19.4. Проектную документацию передать заказчику в 4 экземплярах в переплетённом виде, а также в электронном виде в 2 экземплярах: в формате, допускающем редактирование (Exсel, Word, AutoCad), и в формате PDF, в срок по установленному в договоре графику работ.
Предоставить сметную документацию в электронном стандарте EstML 2.0, позволяющем обмениваться структурированными данными сметных расчетов между различными программами, автоматизирующими расчеты сметной документации.
19.5. Материалы проектной документации, а также инженерных изысканий, в целях актуализации базы данных Географической Информационной Системы Автодор (ГИС Автодор), необходимо передать Заказчику в электронном виде в формате, согласно Приложению 5 настоящего Задания.


	20. Срок представления проектной документации Заказчику
	- по условиям  Государственного контракта

	Приложения к Заданию:

1. Основные технико-экономические показатели и проектные решения.

2. Перечень нормативных документов, подлежащих использованию при разработке проектной документации.

3. Перечень приоритетных новых технологий и материалов.

4.  Инвентаризационная ведомость основных сооружений и оборудования.
5. Требования к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС Автодор.



	ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника

ФКУ «Севзапуправтодор» 

      ____________________ И.И. Юренков   

            ( Подпись)


	ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ООО «ГЕО-ПКТ» 

  __________________ М.Ю. Артемьев
            ( Подпись)



	«____»______________________2014 г.
	«____»______________________2014 г.


Приложение 1

	к заданию на разработку проектной документации по ремонту автомобильной дороги  Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, км 54+980 - км 75+000, Ленинградская область.


Основные технико-экономические показатели проектной документации
	№ п.п.
	Наименование показателей 


	До ремонта
	Задание на разработку
	После ремонта

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 2
	Техническая категория дороги 
	II
	II
	

	2. 3
	Протяженность дороги (участка), км
	20,02
	Уточнить проектной документацией
	

	3. 4
	Основная расчетная скорость, км/час
	120
	120
	

	4. 
	Число полос движения 
	2
	2
	

	5. 5
	Ширина земляного полотна, м
	15,0
	15,0
	

	6. 6
	Ширина проезжей части, м
	7,5
	7,5
	

	7. 
	Ширина обочин, м
	3,75
	3,75
	

	8. 7
	Ширина разделительной полосы, м
	нет
	нет
	

	9. 
	Тип дорожной одежды
	капитальный
	капитальный
	

	10. 8
	Вид покрытия
	асфальтобетон
	асфальтобетон
	

	11. 
	Минимальный радиус кривых в плане, м 
	800
	800
	

	12. 
	Максимальный  продольный уклон, ‰
	40
	40
	

	13. 
	Водопропускные трубы, шт./п.м.
	12/242,45
	Уточнить проектной документации
	

	14. 
	Мосты, шт./п.м.
	2/59,9
	2/59,9
	

	15. 
	Развязки в разных уровнях, шт.
	нет
	нет
	

	16. 
	Сметная стоимость ремонта в ценах IV квартала 2014 г, тыс. руб.
	Х
	По проектной документации
	

	17. 
	Стоимость 1 км дороги в ценах IV квартала 2014 г, тыс. руб.
	Х
	По проектной документации
	

	18. 
	Продолжительность ремонта, мес.
	Х
	По проектной документации
	


	
	Приложение 2

к заданию на разработку проектной документации по ремонту автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, км 54+980 - км 75+000, Ленинградская область

	Перечень нормативных документов, подлежащих использованию

при разработке проектной документации 




	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ
	«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2. 
	Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ
	«О безопасности дорожного движения»

	3. 
	Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ
	«О техническом регулировании»

	4. 
	Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ
	«Об экологической экспертизе»

	5. 
	Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ
	«Об охране окружающей среды»

	6. 
	Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ.
	«Водный кодекс Российской Федерации» 

	7. 
	Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ
	«Земельный кодекс Российской Федерации»

	8. 
	Федеральный закон от 29.01.1997 №22-ФЗ
	«Лесной кодекс Российской Федерации»

	9. 
	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ
	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	10. 
	Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ
	«О переводе земель из одной категории в другую»

	11. 
	Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ.
	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №232-ФЗ от 18 декабря 2006 года

	12. 
	Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ
	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	13. 
	Закон Верховного Совета от 11.10.91 №1738-1
	«О плате за землю»

	14. 
	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011
	«Безопасность автомобильных дорог»

	15. 
	Постановление правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №698
	«Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы»

	16. 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.03 № 262
	«Об утверждении правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением качества земель и результатов деятельности других лиц».

	17. 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20
	«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

	18. 
	Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427
	«О порядке проведения достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета. 

	19. 
	Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 № 145
	«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

	20. 
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468
	«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительтсва» 

	21. 
	Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 №717
	«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или)объектов дорожного сервиса». – М., 2009.

	22. 
	Постановление Правительства РФ от 23.08.2007 №539
	«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»

	23. 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
	«О составе проектной документации и требования к их содержанию».

	24. 
	Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 828
	«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»



	25. 
	Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 N 73
	О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам

	26. 
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N1047-р
	Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

	27. 
	Постановление Правительства РФ от 21 января 2013 г. N 20
	"О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"

	28. 
	Приказ Минтранса РФ от 27.01.06 № 01-28/358-ис
	«Об учете при проектировании информационного письма ДОБДД МВД России»

	29. 
	Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 N 50
	«О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2010 N 16796)

	30. 
	Приказ Минсельхоза РФ от 05.02.2010 N 28
	«Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2010 N 17015)

	31. 
	Приказ Минэкономразвития РФ от 01.04.2010 N 123
	«Об определении видов оборудования, используемого при проведении геодезических и кадастровых работ и подлежащего оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.05.2010 N 17199)

	32. 
	Приказ Минтранса РФ от 01.11.2007 г. № 157 


	«Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них»

	33. 
	Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 г. № 5 
	«Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения»

	34. 
	Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 г. № 4
	«Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»

	35. 
	Приказ Минтранса РФ от 06.07.2012 №199
	«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения»

	36. 
	Письмо Росавтодора от 27.01.2003 № ОС-28/339-ис
	«О собственности проектируемых объектов»

	37. 
	Письмо Росавтодора от 23.03.2005 № ОС-28/1266-ис
	«О внесении изменений и дополнений в техническую документацию»

	38. 
	Письмо Росавтодора от 26.04.2005 № СП-28/1958
	«О повышении качества устройства поверхностной обработки»

	39. 
	Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5074-ис
	«Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

	40. 
	Письмо Росавтодора от 23.09.2005 № СП-28/5167-ис
	«О расчетных нагрузках для дорожных одежд»

	41. 
	Письмо Росавтодора от 20.10.2006 № 01-28/7393
	«О разработке рабочей документации и авторском надзоре»

	42. 
	Письмо Росавтодора от 26.05.2006 № 01-28/3486
	«О внедрении новых материалов и технологий»

	43. 
	Письмо Росавтодора от 03.02.2010 № 01-28/997
	«О применении жестких дорожных одежд»

	44. 
	Письмо Росавтодора от 19.05.2010 № 01-28/5260
	«О применении дорожных одежд с цементобетонным покрытием»

	45. 
	Письмо Росавтодора от 26.04.2012 № 01-28/5957
	«О повышении уровня обустройства пешеходных переходов на автомобильных дорогах».

	46. 
	Распоряжение Росавтодора от 27.06.2002г. №ОС-564-р
	Восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог. Методические рекомендации

	47. 
	Распоряжение Росавтодора от 18.04.2003г. №ОС-358-р
	Применение поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий. Руководство по применению

	48. 
	Распоряжение Росавтодора от 22.11.2011г. №904-р 
	Об утверждении стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2011-2015 годов

	49. 
	ГОСТ 12.0.003-74*  
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	50. 
	ГОСТ 12.1.004-91*  
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

	51. 
	ГОСТ 12.1.010-76*  
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

	52. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76*  
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	53. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77*
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	54. 
	ГОСТ 17.4.2.01-81
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	55. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	56. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	57. 
	ГОСТ  17.5.3.02-90.
	Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог. 1991.

	58. 
	ГОСТ 17.5.3.04-83*
	Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с изменениями). 1983.

	59. 
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

	60. 
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

	61. 
	ГОСТ 21.1101-2009
	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 2009.

	62. 
	ГОСТ 27.003-90
	Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.

	63. 
	ГОСТ 27.301-95
	Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.

	64. 
	ГОСТ 27.310-95
	Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения. 

	65. 
	ГОСТ 310.1-76
	Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	66. 
	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определение тонкости помола

	67. 
	ГОСТ 310.3-76
	Цементы. Методы определения нормальной густо​ты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	68. 
	ГОСТ 310.4-81
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	69. 
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения

	70. 
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения

	71. 
	ГОСТ 965-89
	Портландцементы белые. Технические условия.

	72. 
	ГОСТ 969-91  
	Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия.

	73. 
	ГОСТ 3344-83**
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	74. 
	ГОСТ 4333-87
	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	75. 
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	76. 
	ГОСТ 5686-94
	Грунты. Методы полевых испытаний сваями

	77. 
	ГОСТ 6139-2003  
	Песок для испытаний цемента. Технические условия.

	78. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

	79. 
	ГОСТ 6666-81*  
	Камни бортовые из горных пород. Технические условия.

	80. 
	ГОСТ 7473-94  
	Смеси бетонные. Технические условия.

	81. 
	ГОСТ 8267-93*
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия, с дополнениями и изменениями. – М., 1995.

	82. 
	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	83. 
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	84. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	85. 
	ГОСТ 8736-93*
	Песок для строительных работ. Технические условия, с дополнениями и изменениями. – М., 1995.


	86. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия, с дополнениями и изменениями. – М., 2009.

	87. 
	ГОСТ 9757-90*  
	Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия.

	88. 
	ГОСТ 10060.0-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие тре​бования

	89. 
	ГОСТ 10060.1-95
	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	90. 
	ГОСТ 10060.2-95
	Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

	91. 
	ГОСТ 10060.3-95
	Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости

	92. 
	ГОСТ 10060.4-95
	Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного опре​деления морозостойкости

	93. 
	ГОСТ 10178-85*
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

	94. 
	ГОСТ 10180-90
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	95. 
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	96. 
	ГОСТ 10832-91
	Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия с изменениями

	97. 
	ГОСТ 11052-74
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	98. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	99. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	100. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя
из жидких битумов

	101. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	102. 
	ГОСТ 11506-73
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	103. 
	ГОСТ 11507-78
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	104. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и пес​ком

	105. 
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	106. 
	ГОСТ 12248-96
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

	107. 
	ГОСТ 12536-79
	Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава

	108. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	109. 
	ГОСТ 12730.1-78
	Бетоны. Метод определения плотности

	110. 
	ГОСТ 12730.2-78
	Бетоны. Метод определения влажности

	111. 
	ГОСТ 12730.3-78
	Бетоны. Метод определения водопоглощения

	112. 
	ГОСТ 12730.4-78
	Бетоны. Методы определения показателей пористости

	113. 
	ГОСТ 12730.5-84
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	114. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	115. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам ис​пытаний

	116. 
	ГОСТ 12852.5-77
	Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости

	117. 
	ГОСТ 12852.6-77
	Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

	118. 
	ГОСТ 13015-2003
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения

	119. 
	ГОСТ 13087-81
	Бетоны. Методы определения истираемости

	120. 
	ГОСТ 15467-79*  
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	121. 
	ГОСТ 16504-81
	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основ​ные термины и определения

	122. 
	ГОСТ Р 53231-2008
	Бетоны. Правила контроля и оценка прочности

	123. 
	ГОСТ 18180-72
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	124. 
	ГОСТ 19804-91
	Сваи железобетонные.  Технические условия

	125. 
	ГОСТ 19912-2001
	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

	126. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	127. 
	ГОСТ 20276-99
	Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

	128. 
	ГОСТ 20522-2012
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

	129. 
	ГОСТ 20739-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растворимо​сти

	130. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	131. 
	ГОСТ 22245-90*
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	132. 
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Техниче​ские условия

	133. 
	ГОСТ 22266-94
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	134. 
	ГОСТ 22688-77
	Известь строительная. Методы испытаний

	135. 
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими метода

	136. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	137. 
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	138. 
	ГОСТ.22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	139. 
	ГОСТ 23061-90
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плот​ности и влажности

	140. 
	ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	141. 
	ГОСТ 23161-2012
	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

	142. 
	ГОСТ 23278-78
	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

	143. 
	ГОСТ 23558-94*
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия, с дополнениями и изменениями. – М., 1994.

	144. 
	ГОСТ 23732-79
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	145. 
	ГОСТ 23735-79*
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	146. 
	ГОСТ 23740-79
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ

	147. 
	ГОСТ 24143-80
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

	148. 
	ГОСТ 24211-2003  
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.

	149. 
	ГОСТ 24316-80
	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

	150. 
	ГОСТ 24451-80
	Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования.

	151. 
	ГОСТ 24452-80
	Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и ко​эффициента Пуассона

	152. 
	ГОСТ 24544-81
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	153. 
	ГОСТ 24545-81
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	154. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	155. 
	ГОСТ 24640-91  
	Добавки для цементов. Классификация.

	156. 
	ГОСТ 24846-2012
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

	157. 
	ГОСТ 24847-81
	Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

	158. 
	ГОСТ  25100-2011  
	Грунты. Классификация. 

	159. 
	ГОСТ 25192-82*
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования.

	160. 
	ГОСТ 25214-82
	Бетон силикатный плотный. Технические условия.

	161. 
	ГОСТ 25226-96
	Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия

	162. 
	ГОСТ 25246-82**  
	Бетоны химически стойкие. Технические условия.

	163. 
	ГОСТ 25358-2012
	"Грунты. Метод полевого определения температуры"

	164. 
	ГОСТ 25459-82  
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.

	165. 
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия.

	166. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	167. 
	ГОСТ 25592-91
	Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

	168. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.


	169. 
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	170. 
	ГОСТ 25820-2000  
	Бетоны легкие. Технические условия.

	171. 
	ГОСТ 26134-84
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	172. 
	ГОСТ 26262-84
	Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания

	173. 
	ГОСТ 26263-84
	Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов

	174. 
	ГОСТ 26633-91*  
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	175. 
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	176. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

	177. 
	ГОСТ 27005-86
	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

	178. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	179. 
	ГОСТ 27217-87
	Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения

	180. 
	ГОСТ 28514-90
	Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема

	181. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конст​рукций

	182. 
	ГОСТ 28622-90
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости

	183. 
	ГОСТ 29167-91
	Бетоны.  Методы  определения характеристики трещиностойкости  (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	184. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной ак​тивности естественных радионуклидов

	185. 
	ГОСТ 30401-95
	Мосты автодорожные. Габариты приближения конструкций и оборудования. 1995.

	186. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	187. 
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	188. 
	ГОСТ 30491-97*  
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	189. 
	ГОСТ 30459-2008
	«Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности»

	190. 
	ГОСТ 30515-97  
	Цементы. Общие технические условия.

	191. 
	ГОСТ 30672-2012
	"Грунты. Полевые испытания. Общие положения"

	192. 
	ГОСТ 30693-2000  
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

	193. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный. Технические условия, с дополнениями и изменениями. – М., 2002.

	194. 
	ГОСТ 34.601-90
	Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания

	195. 
	ГОСТ 34.602-89
	Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

	196. 
	ГОСТ 34.201-89
	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначена документов при создании автоматизированных систем.

	197. 
	ГОСТ 24.701-86
	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.

	198. 
	ГОСТ 21.958-76
	Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.

	199. 
	СТР-К
	Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам.

	200. 
	ОСТ 218.1.002-2003
	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. Росавтодор. – М., 2003.

	201. 
	ГОСТ Р 12.2.011-2003  
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	202. 
	ГОСТ Р 21.1207-97
	СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог. 1997.

	203. 
	ГОСТ Р 21.1701-97
	СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог. 1997.

	204. 
	ГОСТ Р 22.8.01-96*
	Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования.

	205. 
	ГОСТ Р 50597-93  
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

	206. 
	ГОСТ Р 50970-2011

 
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	207. 
	ГОСТ Р 50971-2011

 
	Технические средства организации дорожного движения  Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

	208. 
	ГОСТ Р 51256-99  
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

	209. 
	ГОСТ Р 51293-99
	Идентификация продукции. Общие положения.

	210. 
	ГОСТ Р 51582-2000  
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения.

	211. 
	ГОСТ Р 52044-2003
	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.

	212. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия.

	213. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	214. 
	ГОСТ Р 52129-2003  
	Порошок минеральный для асфальтобетона и органоминеральных смесей. Технические условия.

	215. 
	ГОСТ Р 52131-2003
	Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.

	216. 
	ГОСТ Р 52282-2004  
	Технические средства организации дорожного движения Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний.

	217. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	218. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	219. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	220. 
	ГОСТ Р  52399-2005   
	Геометрические элементы автомобильных дорог.

	221. 
	ГОСТ Р 52575-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	222. 
	ГОСТ Р 52576-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний

	223. 
	ГОСТ Р 52577-2006
	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

	224. 
	ГОСТ Р 52607-2006
	«Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования».

	225. 
	ГОСТ Р 52605-2006
	«Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила Применения».

	226. 
	ГОСТ Р 52608-2006
	«Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости».

	227. 
	ГОСТ Р 52721-2007
	«Технические средства организации дорожного движения. Методы испытания дорожных ограждений».

	228. 
	ГОСТ Р 52748-2007
	Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.

	229. 
	ГОСТ Р 52765-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация».

	230. 
	ГОСТ Р 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

	231. 
	ГОСТ Р 52767-2007
	«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров».

	232. 
	ГОСТ Р 53778-2010
	«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»

	233. 
	ГОСТ Р 53628-2009
	«Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические условия»

	234. 
	ГОСТ Р 54306-2011
	«Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования «

	235. 
	ГОСТ Р 54305-2011
	«Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования»

	236. 
	ГОСТ Р 55034-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости"

	237. 
	ГОСТ Р 55035-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам"

	238. 
	ГОСТ Р 55028-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения"

	239. 
	ГОСТ Р 55029-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования"

	240. 
	ГОСТ Р 55030-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении"

	241. 
	ГОСТ Р 55031-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению"

	242. 
	ГОСТ Р 55032-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию"

	243. 
	ГОСТ Р 55033-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах"

	244. 
	ГОСТ Р 55034-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости"

	245. 
	ГОСТ Р 55035-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам"

	246. 
	ГОСТ Р ИСО 5725–1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные поло​жения и определения

	247. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	248. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	249. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	250. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	251. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	252. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001  
	Система менеджмента качества. Требования.

	253. 
	ГОСТ Р ИСО 9002-96
	Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании.

	254. 
	ГОСТР ИСО 14001-98
	Системы управления окружающей средой. Требова​ния и руководство по применению

	255. 
	ГОСТ   Р   ИСО/МЭК 17025-2000     
	Общие требования к компетентности испытатель​ных и калибровочных лабораторий

	256. 
	ОСТ 218.010-98  
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.

	257. 
	ОСТ 218.1.002-2003
	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. Росавтодор. – М., 2003.

	258. 
	СанПиН 2.1.2.2645-10»
	«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»

	259. 
	СНиП 1.04.03-85*
	Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

	260. 
	СНиП 2.01.07-85*
	Нагрузки и воздействия (с изменениями и дополнениями). Госстрой России. 2003.

	261. 
	СП 20.13330.2011
	Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

	262. 
	СНиП 2.01.09-91
	Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

	263. 
	СНиП 2.01.51-90
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

	264. 
	СП 22.13330.2011  
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83

	265. 
	СНиП 2.02.03-85
	Свайные фундаменты

	266. 
	СНиП 2.03.11-85
	Защита строительных конструкций от коррозии, с дополнениями и изменениями.

	267. 
	СНиП 2.02.04-88
	Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

	268. 
	СНиП 2.05.02-85*
	Автомобильные дороги. В части, не противоречащей ГОСТ Р 52398-2005 и ГОСТ 52399-2005

	269. 
	СП 34.13330.2012
	"Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85

	270. 
	СП  35.13330.2011
	Мосты и трубы, Актуализированная редакция  СНиП 2.05.03-84.

	271. 
	СНиП 2.06.14-85
	Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод.

	272. 
	СНиП 2.06.15-85
	Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

	273. 
	СП 42.1330.2011
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*

	274. 
	СНиП 3.01.01-85*
	Организация строительного производства, с дополнениями и изменениями.

	275. 
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве.

	276. 
	СНиП 3.01.04-87 
	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

	277. 
	СНиП 3.02.01-87
	Земляные сооружения, основания и фундаменты

	278. 
	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	279. 
	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

	280. 
	СНиП 3.06.03-85 
	Автомобильные дороги. Госстрой СССР. 1989.

	281. 
	СП 78.13330.2012
	"Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85".

	282. 
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы, с изменениями и дополнениями. Госстрой СССР.

	283. 
	СНиП 3.06.07-86
	Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

	284. 
	СНиП 3.09.01-85
	Производство сборных железобетонных конструкций и изделий.

	285. 
	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

	286. 
	СП 48.13330.2011
	«Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	287. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Госстрой России. 2001.

	288. 
	СНиП 22-01-95
	Геофизика опасных природных явлений.

	289. 
	СНиП 22-02-2003
	Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.

	290. 
	СНиП 23-01-99*
	Строительная климатология, с дополнениями и изменениями. Госстрой России.1999.

	291. 
	СП 51.13330.2011
	Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

	292. 
	СНиП 32-04-97
	Тоннели дорожные и автодорожные

	293. 
	СНиП 35-01-2001
	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

	294. 
	СНиП 52-01-2003
	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

	295. 
	СНиП 82-02-95
	Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций

	296. 
	СНиП II-7-81*
	Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и изменениями. Госстрой России. 2000.

	297. 
	СП 14.13330.2011 
	Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

	298. 
	СП 11-102-97
	Инженерно-экологические изыскания. Госстрой России.

	299. 
	СП 11-103-97
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Госстрой России.

	300. 
	СП 11-104-97
	Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Госстрой России.

	301. 
	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания. Часть I.  Общие правила производства работ. Госстрой России.

	302. 
	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания. Часть II.  Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов. Госстрой России.

	303. 
	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания. Часть III.  Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.

	304. 
	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания. Часть IV.  Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов.

	305. 
	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания. Часть V.  Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями.

	306. 
	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания. Часть VI.  Правила производства геофизических исследований.

	307. 
	СП 11-107-98
	Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства. МЧС России.

	308. 
	СП 11-109-98  
	Изыскания грунтовых строительных материалов. Госстрой России.

	309. 
	СанПиН 2.1.6.1032-01
	Гигиенические требования по обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

	310. 
	СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03
	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений, и иных объектов

	311. 
	ОДН 218.046-01
	Проектирование нежестких дорожных одежд

	312. 
	ОДН 218.1.052-2002
	Оценка прочности нежестких дорожных одежд

	313. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	314. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	315. 
	ОДН 218.012-99
	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

	316. 
	ВСН 2-65
	Указания по определению допускаемых (не размывающих) скоро​стей водного потока для различных грунтов и облицовок.

	317. 
	ВСН 3-81
	Минавтодор РСФСР. Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

	318. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и ка​питальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	319. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строи​тельстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	320. 
	ВСН 17-77
	Инструкция по укреплению откосов земляного по​лотна автомобильных дорог гидропосевом трав

	321. 
	ВСН 18-84
	Минавтодор РСФСР. Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных до​рог.

	322. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	323. 
	ВСН 29-76
	Технические указания по оценке и повышению тех​нико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог

	324. 
	ВСН 32-81
	Минтрансстрой СССР. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	325. 
	ВСН 32-89
	Инструкция по определению грузоподъемности сталежелезобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых мостов

	326. 
	ВСН 36-84
	Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых мостов

	327. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	328. 
	ВСН 38-90
	Технические указания по устройству дорожных по​крытий с шероховатой поверхностью

	329. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строи​тельство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	330. 
	ВСН 50-87
	Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов

	331. 
	ВСН 84-89
	Минтрансстрой СССР. Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты

	332. 
	ВСН 103-74
	Минтрансстрой СССР. Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.

	333. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	334. 
	ВСН 139-80
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог

	335. 
	ВСН 165-85
	Минтрансстрой СССР. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	336. 
	ВСН 208-89
	Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог

	337. 
	ВСН 178-91
	Минтрансстрой СССР. Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ

при сооружении земляного полотна

	338. 
	ВСН 206-87
	Минтрансстрой СССР. Нормы проектирования. Параметры вет​ровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.

	339. 
	СН 449-72
	Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог

	340. 
	РСН 31-83
	Нормы производства инженерно-геологических изысканий для строительства на вечномерзлых грунтах

	341. 
	РСН 51-84
	Инженерные изыскания для строительства. Производство лаборатонрых исследований физико-мезанических свойств грунтов

	342. 
	РСН 55-85
	Инженрные изыскания для строительства. Инженерно-геологические изыскания на просадочных грунтах

	343. 
	РСН 71-88
	Инженерные изыскания для строительства. Нормы расходов материала

	344. 
	ОДМ 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	345. 
	ОДМ 218.011-98
	Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог

	346. 
	ОДМ 218.3.001-2006
	Методические рекомендации по применению полимерно-дисперсного армирования асфальтобетонов с использованием резинового термоэластопластика (РТЭП) 

	347. 
	ОДМ 218.5.001-2008
	Рекомендации по нарезке швов в нижних слоях асфальтобетонных покрытий 

	348. 
	ОДМ 218.4.001-2008
	Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорог 

	349. 
	ОДМ 218.2.001-2009
	Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон)

	350. 
	ОДМ 218.5.002-2009
	Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с применением перегружателей смеси

	351. 
	ОДМ 218.2.003-2007
	Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

	352. 
	ОДМ 218.4.002-2009
	Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков

	353. 
	ОДМ 218.4.004-2009
	Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог

	354. 
	ОДМ 218.5.003-2010
	Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

	355. 
	ОДМ 218.5.005-2010
	Классификация. Термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству»

	356. 
	ОДМ 218.1.004-2011
	Методические рекомендации «Классификация стабилизации грунтов в дорожном строительстве»

	357. 
	ОДМ 218.2.006-2010
	 «Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов(откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог»

	358. 
	ОДМ 218.2.012-2011
	Методические рекомендации "Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений"

	359. 
	ОДМ 218.3.007-2011
	Методические рекомендации «Нормирование свойств  органических вяжущих в зависимости от климатических условий эксплуатации покрытий»

	360. 
	ОДМ 218.3.008-2011
	«Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог»

	361. 
	ОДМ 218.3.012-2011
	Цементы для бетонов покрытий и оснований автомобильных дорог

	362. 
	ОДМ 218.3.013-2011
	«Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей»

	363. 
	ОДМ 218.3.014-2011
	«Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах»

	364. 
	ОДМ 218.3.015-2011
	«Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах»

	365. 
	ОДМ 218.3.016-2011
	«Методические рекомендации по определению фракционной сегрегации асфальтобетонных смесей»

	366. 
	ОДМ 218.3.017-2011
	«Методические рекомендации по определению колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса»

	367. 
	ОДМ 218.3.018-2011
	«Методические рекомендации по определению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий»

	368. 
	ОДМ 218.2.019-2011
	«Методические рекомендации по определению сопротивляемости истиранию асфальтобетонных покрытий под воздействием шипованных шин»

	369. 
	ОДМ 218.3.005-2010
	«Рекомендации по измерению протяженности автомобильных дорог»

	370. 
	ОДМ 218.2.014-2011
	«Методические рекомендации по применению сталефибробетона при ремонте мостовых сооружений» 

	371. 
	ОДМ 218.2.020-2012
	«Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог»

	372. 
	ОДМ 218.2.023-2012
	«Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта цементобетонных покрытий»

	373. 
	ОДМ 218.3.019-2011
	«Методические рекомендации по организации и проведению работ по категорированию и ведения реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности»

	374. 
	ОДМ 218.3.020-2012
	«Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов против старения в технологических процессах изготовления и применения асфальтобетонных смесей»

	375. 
	ОДМ 218.3.021-2012
	«Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение органических вяжущих в битумоминеральных смесях»

	376. 
	ОДМ 218.3.022-2012
	«Методические рекомендации по определению физико-механических свойств асфальтобетонов из горячих смесей, гармонизированных с европейскими нормами»

	377. 
	ОДМ 218.2.018-2012
	«Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог» 

	378. 
	ОДМ 218.2.022-2012
	«Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог» 

	379. 
	ОДМ 218.3.023-2012
	«Методические рекомендации по определению модуля упругости дорожной одежды с использованием статического жесткого штампа»

	380. 
	ОДМ 218.6.004-2011
	«Методические рекомендации по устройству тросовых дорожных ограждений для обеспечения безопасности на автомобильных дорог» 

	381. 
	ОДМ 218.2.013-2011
	«Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам»

	382. 
	ОДМ 218.2.017-2011
	"Методические рекомендации "Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения"

	383. 
	ОДМ 218.2.027-2012
	«Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах»

	384. 
	ОДМ 218.1.002-2010
	«Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве» 

	385. 
	ОДМ 218.2.026-2012
	«Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений защиты автомобильных дорог»

	386. 
	ОДМ 218.2.025-2012
	«Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах»

	387. 
	ОДМ 218.2.024-2012
	«Методические рекомендации по оценке прочности дорожных одежд»

	388. 
	ОДМ 218.3.025-2012
	«Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия ударно-вращательного механизма»

	389. 
	ОДМ 218.2.031-2013
	«Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве»

	390. 
	ОДМ 218.3.032-2013
	«Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)»

	391. 
	ОДМ 218.2.033-2013
	«Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползневых склонах и откосах автомобильных дорог»

	390.
	ПНСТ 1-2012
	«Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

	391.
	ПНСТ 2-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости"

	392.
	ПНСТ 3-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникновения иглы";

	393.
	ПНСТ 4-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар"

	394.
	ПНСТ 5-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу"

	395.
	ПНСТ 6-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром";

	396.
	ПНСТ 7-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда"

	397.
	ПНСТ 8-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения сопротивления битума старению под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)"

	398.
	ПНСТ 9-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости"

	399.
	ПНСТ 10-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение содержания твердого парафина"

	400.
	ПНСТ 11-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения кинематической вязкости"

	401.
	ПНСТ 12-2012
	"Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации"

	402.
	МДС 81-35.2004
	Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

	403.
	ОДМ 218.2.030-2013
	«Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах»

	404.
	ОДМ 218.3.027-2013
	«Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений»

	405.
	ОДМ 218.3.028-2013
	«Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорогах»

	406.
	ОДМ 218.3.029-2013
	«Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения» 

	407.
	ОДМ 218.2.034-2013
	«Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона»

	408.
	ОДМ 218.3.031-2013
	«Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»

	409.
	ОДМ 218.3.026-2012
	«Рекомендации по применению высокоплотных асфальтобетонов на основе полимерно-вяжущих для покрытия автомобильных дорог в различных климатических условиях Российской Федерации»

	410.
	ОДМ 218.2.037-2013
	«Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог»

	411.
	ОДМ 218.2.035-2013 
	«Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог»


	
	Приложение 3
к заданию на разработку проектной документации по ремонту автомобильной дороги  Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, км 54+980 - км 75+000, Ленинградская область


Перечень приоритетных новых технологий и материалов.

 (см. Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства. М., Росавтодор)

1. Технология нарезки швов в нижних слоях асфальтобетонных покрытий.
2. Технология применения трещинопрерывающей прослойки при устройстве дорожной одежды с полимерасфальтобетонным покрытием.
3. Технология устройства нижнего слоя покрытия с применением технологии холодного ресайклинга. Технология усиления дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием методом холодной регенерации.

4. Технология снятия и переработки дорожной одежды с последующим выделением щебня.
6. Технология повышения сцепных свойств нефтяного дорожного битума с поверхностью минеральных материалов за счет применения поверхностно-активного вещества битумной присадки. 
7. Методика организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.
8. Методика проектирования фронтальных дорожных ограждений.
9. Методика оценки эффективности мероприятий по организации и безопасности дорожного движения

10. Технология защиты асфальтобетонного покрытия пропиткой. 
11. Технология приготовления высококачественной однородной асфальтобетонной смеси с использованием современных асфальтосмесительных установок. 

12. Технология устройства высококачественного асфальтобетонного покрытия с использованием высокопроизводительных асфальтоукладчиков. 

13. Повышение сцепных свойств дорожных покрытий за счет применения адгезионной присадки к битуму БАП-ДС-3 при приготовлении асфальтобетонной смеси и розливе вяжущих материалов. 

14. Материал на основе органических вяжущих. Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Технология устройства верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.
15. Технологии модификации асфальтобетонной смеси с целью противодействия образования колейности.
16. Современные технологии хранения и перевозки модификации битума.
17. Технология армирования асфальтобетонного покрытия геосетками. 
18. Технология армирования слоев дорожной одежды и земляного полотна геосетками из стекловолокна.
19. Технология повышения водонепроницаемости дорожного покрытия с использованием резиновой крошки в составе комплексного модификатора асфальтобетона.
20. Технология применения полимерных геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из зернистых материалов.
21. Повышение сцепных свойств дорожных покрытий за счет устройства шероховатого тонкослойного покрытия (ШТП).
22. Технология выявления и устранения колеи на нежестких дорожных одеждах.
23. Технология устройства горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом.

24.Технология применения ударобезопасных направляющих устройств из композиционных материалов.
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	Инвентаризационная ведомость основных сооружений и оборудования
	

	
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Наличие
	

	
	
	
	до ремонта
	после ремонта
	

	
	1
	2
	3
	4
	

	
	Основная дорога
	

	
	Протяженность участка
	км
	 
	 
	

	
	Площадь покрытия
	кв м
	 
	 
	

	
	Съезды с твердым покрытием с основной дороги
	шт.
	 
	 
	

	
	
	кв м
	 
	 
	

	
	Тротуары и пешеходные дорожки с твердым покрытием
	км
	 
	 
	

	
	
	кв м
	 
	 
	

	
	Автобусные павильоны
	шт.
	 
	 
	

	
	Посадочные площадки
	шт
	 
	 
	

	
	
	кв м
	 
	 
	

	
	Водопропускные трубы
	шт
	 
	 
	

	
	
	м
	 
	 
	

	
	Переходно-скоростные полосы
	шт.
	 
	 
	

	
	
	кв м
	 
	 
	

	
	Бортовой камень
	м
	 
	 
	

	
	Дороги с шероховатой поверхностной обработкой покрытия 
	км
	 
	 
	

	
	
	кв м
	 
	 
	

	
	Укрепленные обочины
	кв м
	 
	 
	

	
	Ограждения барьерного типа (вновь)
	км
	 
	 
	

	
	Ограждения барьерного типа (замена)
	км
	 
	 
	

	
	Пешеходное ограждение
	км
	 
	 
	

	
	Сигнальные столбики
	шт.
	 
	 
	

	
	Проезжая часть с дорожной разметкой
	км 
	 
	 
	

	
	
	кв м
	 
	 
	

	
	Ограждение барьерное, аналогичное типу Нью-Джерси
	км
	 
	 
	

	
	Дорожные знаки и указатели (замена)
	шт.
	 
	 
	

	
	Дорожные знаки и указатели (вновь)
	шт.
	 
	 
	

	
	Примыкания и пересечения
	шт.
	 
	 
	

	
	Повышенный колесо-отбойный брус на искусственных сооружениях
	пог.м
	 
	 
	

	
	Протяженность линий освещения на автодорогах и искусственных сооружениях
	 км
	 
	 
	

	
	
	пог. м
	 
	 
	

	
	Пешеходные переходы в разных уровнях
	шт.
	 
	 
	

	
	
	пог.м
	 
	 
	

	
	Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях железнодорожных путей и автомобильных дорог
	шт.
	 
	 
	

	
	
	км
	 
	 
	

	
	Транспортные развязки в разных уровнях на пересечениях автомобильных дорог
	шт
	 
	 
	

	
	
	км
	 
	 
	

	
	Ограждение полосы отвода
	км
	 
	 
	

	
	Экраны шумозащитные
	км
	 
	 
	

	
	Противоослепляющие щитки на осевом дорожном ограждении
	км
	 
	 
	

	
	
	шт
	 
	 
	

	
	Объекты сервиса*
	

	
	АЗС
	км
	 
	 
	

	
	
	местоположение
	 
	 
	

	
	рекламные щиты
	км
	 
	 
	

	
	
	местоположение
	 
	 
	

	
	кафе
	км
	 
	 
	

	
	
	местоположение
	 
	 
	

	
	и т.д.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	* - перечень объектов сервиса, расположенных на участке ремонта автомобильной дороги  уточняется.
	


	
	Приложение 5
к заданию на разработку проектной документации по ремонту автомобильной дороги  Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, км 54+980 - км 75+000, Ленинградская область


ТРЕБОВАНИЯ

к предоставляемым данным для актуализации базы данных системы ГИС Автодор

1. Общие положения.
Настоящий документ:

1.1. Определяет перечень видов данных, к формату предоставления которых предъявляются специальные требования при актуализации базы данных ГИС Автодор.
1.2. Определяет требования к предоставлению каждого вида данных, используемых при актуализации базы данных ГИС Автодор.

1.3. Определяет обосновывающие факторы необходимости стандартизации поставляемых в ФКУ Севзапуправтодор данных для загрузки в систему ГИС Автодор подрядными организациями.

2. Обоснование необходимости стандартизации поставляемых в ФКУ Севзапуправтодор данных для загрузки в систему ГИС Автодор подрядными организациями.
Система ГИС Автодор является, помимо всего прочего, как централизованным хранилищем данных обо всех объектах управления ФКУ Севзапуправтодор, так и средством визуализации хранимых данных, что в свою очередь позволяет сотрудникам ФКУ Севзапуправтодор производить быстрый и достоверный анализ данных об объектах управления  и принимать обоснованные управленческие решения. Основные факторы, указывающие на необходимость стандартизации поставляемых в ФКУ Севзапуправтодор данных для загрузки в ГИС Автодор:

2.1. Значительное снижение времени нахождения базы данных ГИС Автодор в неактуальном состоянии по объектам управления.

2.2. Значительное снижение трудозатрат на обработку предоставляемых данных уполномоченными сотрудниками ФКУ Севзапуправтодор для последующего занесения их в ГИС Автодор.

2.3. Значительное снижение трудозатрат на оформление предоставляемых данных уполномоченными сотрудниками ФКУ Севзапуправтодор после занесения их в систему ГИС Автодор.

2.4. Снижение уровня необходимой компетенции в области программного обеспечения, которым должны обладать уполномоченные сотрудники ФКУ Севзапуправтодор, выполняющие работы по администрированию базы данных ГИС Автодор. 

3. Виды данных, к формату предоставления которых предъявляются специальные требования.

3.1. Данные из проектной и рабочей документации по ремонту автомобильных дорог.

4. Требования к предоставлению данных, используемых при актуализации базы данных ГИС Автодор.
4.1. Требования к формату предоставления данных проектной и рабочей  документации по объектам управления ФКУ Севзапуправтодор.

В связи с тем, что предоставляемые в ФКУ проекты (по всем видам проектной документации) и рабочая документация (аналогично) имеют различный качественный и количественный состав чертежей, а также содержат необходимые для внесения в ГИС Автодор элементы не на одном чертеже, необходимо, чтобы проектные организации предоставляли в составе проектной документации «Схему проектных решений для загрузки в ГИС Автодор», а в составе рабочей документации «Схему рабочей документации для загрузки в ГИС Автодор». Требования к формату предоставления «Схемы проектных решений для загрузки в ГИС Автодор» и «Схемы рабочей документации для загрузки в ГИС Автодор» описаны в приложении №1 к данному документу.

5.6 Требования к формату предоставления данных топосъемки и инженерных изысканий.

Требования к формату предоставления данных топосъемки и инженерных изысканий описаны в приложении №2 к данному документу.

Приложение №1

 к требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных ГИС Автодор

Требования к «Схеме проектных решений для загрузки в ГИС Автодор» и «Схеме рабочей документации для загрузки в ГИС Автодор»:

1. Чертеж должен быть выполнен в программном обеспечении Autodesk AutoCAD версии не ниже 2004 года.

2. Чертеж должен быть выполнен в одной из следующих систем координат:

a. Местная система координат 1963 года с указанием номера зоны.

b. Единая государственная система координат 1995 года (СК-95).

3. Состав слоев чертежа, их оформление и наименование представлены в таблице№1.

Таблица№1

	Данные, которые должны содержаться в слое
	Наименование слоя
	Тип геометрии слоя

	Проектное решение полосы отвода автомобильной дороги
	Полоса отвода
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектное решение по проезжей части
	Проезжая часть
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектное решение по съездам
	Съезды
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектное решение по неукрепленной части обочин
	Неукрепленная часть обочин
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектное решение по укрепленной части обочин
	Укрепленная часть обочин
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектное решение по откосам
	Откосы
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектное решение по автобусным остановкам
	Автобусные остановки
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектное решение по дорожным знакам
	Дорожные знаки
	Полилиния (3DPolyline)*

	Проектное решение по зданиям дорожной службы
	Здания дорожной службы
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектные решения по горизонтальной разметке
	Горизонтальная разметка
	Полилиния (3DPolyline)*

	Проектные решения по барьерному ограждению
	Барьерное ограждение
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по пешеходному ограждению
	Пешеходное ограждение
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по сигнальным столбикам
	Сигнальные столбики
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по светофорным объектам
	Светофоры
	Полилиния (3DPolyline)*

	Проектные решения по пешеходным дорожкам и тротуарам
	Пешеходные дорожки и тротуары
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектные решения по подпорным стенкам
	Подпорные стенки
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по надземным пешеходным переходам
	Надземные пешеходные переходы
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектные решения по мостовым сооружениям и путепроводам
	Мостовые сооружения и путепроводы
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Проектные решения по кюветам
	Кюветы
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по канавам
	Канавы
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по каналам
	Каналы
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по элементам АСУ ДД
	Элементы АСУДД
	Полилиния (3DPolyline)*

	Проектные решения по смежным земельным участкам
	Смежные земельные участки
	Полилиния (замкнутая 3DPolyline)

	Сводный план инженерных сетей

	Проектные решения по водопропускным трубам
	Водопропускные трубы
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектное решение по водопроводу
	Водопровод
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектное решение по водоотводу
	Водоотвод 
	Полилиния (3DPolyline)*

	Проектные решения по теплопроводу
	Теплопровод 
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по телефонным линиям
	Телефонные линии
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по линиям электропередач
	Линии электропередач 
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по столбам освещения
	Столбы освещения 
	Полилиния (3DPolyline)*

	Проектные решения по линиям наружного освещения
	Линии наружного освещения
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по локальным очистным сооружениям
	Локальные очистные сооружения
	Полилиния (3DPolyline)*

	Проектные решения по нефтепроводам
	Нефтепровод
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные решения по газопроводам
	Газопровод
	Полилиния (3DPolyline)


*- Блоки (Block Reference) должны быть разбиты на составляющие их 3DPolyline (команда Explode).

** - Количественный состав описанных в таблице №1 слоев в чертеже может варьироваться в зависимости от вида разрабатываемой проектной документации.

Приложение №2

к требованиям к предоставляемым данным для актуализации базы данных ГИС Автодор
Требования к чертежу с данными топосъемки и инженерных изысканий:

1. Чертеж должен быть выполнен в программном обеспечении Autodesk AutoCAD версии не ниже 2004 года.

2. Чертеж должен быть выполнен в одной из следующих систем координат:

a. Местная система координат 1963 года с указанием номера зоны.

b. Единая государственная система координат 1995 года (СК-95).

3. Состав слоев чертежа, их оформление и наименование представлены в таблице №5.

· Топографический план, план подземных инженерных коммуникаций и отметки высот хранятся в одном трехмерном файле.
· Рабочие единицы цифрового плана – метры. Координаты объектов на цифровом плане должны соответствовать координатам объектов на местности. 
Таблица №2

	Данные, которые должны содержаться в слое
	Наименование слоя
	Тип геометрии слоя

	Топографический план

	Геодезические пункты
	01_Геодезичесике пункты
	Полилиния (3DPolyline)

	Сетка
	02_Сетка
	Полилиния (3DPolyline)

	Здания и строения
	03_Здания и строения
	Полилиния (3DPolyline)

	Арки и галереи
	04_Арки и галереи
	Полилиния (3DPolyline)*

	Инженерно-технические сооружения
	06_Инженерно-технические сооружения
	Полилиния (3DPolyline)*

	Объекты электропередачи
	07_Объекты электропередачи
	Полилиния (3DPolyline)*

	Поребрики
	08_Поребрики
	Полилиния (3DPolyline)

	Путевое хозяйство
	09_Путевое хозяйство
	Полилиния (3DPolyline)

	Границы покрытий и угодий
	10_Границы покрытий и угодий
	Полилиния (3DPolyline)

	Гидрография
	11_Гидрография
	Полилиния (3DPolyline)

	Рельеф
	12_Рельеф
	Полилиния (3DPolyline)

	Растительность
	13_Растительность
	Полилиния (3DPolyline)*

	Ограждения
	14_Ограждения
	Полилиния (3DPolyline)

	Натурные промеры
	15_Натурные промеры
	Полилиния (3DPolyline)

	Проектные линии
	16_Проектные линии
	Полилиния (3DPolyline)

	Топонимика
	17_Топонимика
	Полилиния (3DPolyline)*

	Горизонтали
	19_Горизонтали
	Полилиния (3DPolyline)

	План подземных инженерных коммуникаций

	Канализация
	30_Канализация
	Полилиния (3DPolyline)

	Водопровод
	31_Водопровод
	Полилиния (3DPolyline)

	Теплосеть
	32_Теплосеть
	Полилиния (3DPolyline)

	Газопровод
	33_Газопровод
	Полилиния (3DPolyline)

	Трубопроводы специального назначения
	34_Трубопроводы специального назначения
	Полилиния (3DPolyline)

	Телефон
	35_Телефон
	Полилиния (3DPolyline)

	Кабельные сети

	Слаботочные кабели
	36_Слаботочные кабели
	Полилиния (3DPolyline)

	Кабель низкого напряжения
	37_Кабель низкого напряжения
	Полилиния (3DPolyline)

	Кабели высокого напряжения
	38_Кабели высокого напряжения
	Полилиния (3DPolyline)

	Кабели постоянного тока
	39_Кабели постоянного тока
	Полилиния (3DPolyline)

	Защита от электрокорозии
	40_Защита от электрокорозии
	Полилиния (3DPolyline)

	Зоны кабелей
	41_Зоны кабелей
	Полилиния (3DPolyline)*

	Кабельные колодцы
	42_Кабельные колодцы
	Полилиния (3DPolyline)*

	Футляры и каналы
	43_Футляры и каналы
	Полилиния (3DPolyline)*

	Крышки колодцев
	44_Крышки колодцев
	Полилиния (3DPolyline)*

	Номера колодцев
	45_Номера колодцев
	Полилиния (3DPolyline)*

	Отметки высот

	Отметки высот на зданиях и сооружениях
	60_Отметки высот на зданиях и сооружениях
	Полилиния (3DPolyline)*

	Отметки высоты поверхности
	61_Отметки высоты поверхности
	Полилиния (3DPolyline)*

	Отметки высоты уреза воды и дна водоемов
	62_Отметки высоты уреза воды и дна водоемов
	Полилиния (3DPolyline)*

	Дополнительные отметки
	63_Дополнительные отметки
	Полилиния (3DPolyline)


*Данные в виде блоков (Block Reference)  не обязательно разбивать на составляющие из полилинии.
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