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I. Общие данные

[bookmark: _Toc59949946][bookmark: _Toc61922608]Основные требования к проектной документации
Проектную документацию разработать на основании данного Технического задания на проектирование, в соответствии с исходно-разрешительной документацией, и действующими нормативными документами.

Стадийность проектирования
1.  Техническое задание на проектирование (ТЗ);
2. Проектная документация (Стадия П) – не предусматривать.
3. Рабочая документация (Стадия Р).

Вид строительства:
· Новое;
Реконструкция;
· Капитальный ремонт.

Объем выполняемых работ:
Проектировщик выполняет проектирование внутренних и внешних систем инженерного обеспечения объекта по стадиям и в объеме, предусмотренном СНиП и настоящим Техническим заданием. Проектирование включает следующие разделы:
ОВ.О – Отопление;
ОВ.В – Вентиляция;
· ХС – Система холодоснабжения
· ТМ – Тепломеханические решения котельных;
· ИТП – Индивидуальный тепловой пункт;
ВК – Внутренний водопровод и канализация;
· ПВ - Внутренний противопожарный водопровод;
· ЭС – Электроснабжение;
· ЭО - Внутреннее электрическое освещение;
· М - Молниезащита;
· ЛВС - Система локально-вычислительной сети;
· ТЛФ – Телефонная сеть;
· РТ - Система телевидения;
· ОС - Система охранной сигнализации;
· АПС - Автоматическая пожарная сигнализация;
· СОУЭ – Система оповещения и управления эвакуацией;
· СКУД - Система контроля и управления доступом;
· СОВ - Система охранного видеонаблюдения;
· МР – Система мультирум;
· ДК – Домашний кинотеатр;
· АОВ.В – Автоматическая система управления вентиляцией;
· АСУ – Автоматическая система управления инженерным оборудованием;
· АСКПВ – Автоматическая система контроля протечки воды;
· ТЖ – Топливоснабжение жидкое;
· АУПТ – Автоматическая установка пожаротушения;
· ____________________________ (другое).


II. Исходные данные

Состав проектируемых территорий и строений:
Офисные помещения – 1 этаж в осях 1-4;
Банно-прачечное производство – 2 этаж и 3 этаж;
Технические помещения – подвал и 4 этаж;
· _________________ (другое);

Исходные данные, предоставляемые заказчиком:
1. Архитектурно-строительные чертежи (планы, разрезы, фасады) и чертежи интерьеров в М 1:1 в 1-ом экземпляре на электронном носителе, в формате *.dwg;
2. Технические условия на подключение к наружным (городским) инженерным сетям;
3. Техническое задание на подключения инженерных коммуникаций от разработчиков раздела «Технологические решения»;

	Основные технико-экономические показатели:
Площади этажей:

	Наименование
	Площадь, м кв.

	Банно-прачечный комбинат

	-1 этаж
	

	1-й этаж
	

	2-й этаж
	

	3-й этаж
	

	Общая
	1600,0



Параметры наружного воздуха для расчета инженерных систем:
Температура, в Теплый период:
+28,5 ºС (в соответствии с НД);
· +35 ºС (Повышенный комфорт);
· __________________ (другое);

Температура в Холодный период:
–28 ºС (в соответствии с НД);
· _________________ (другое);

Расчетные параметры внутреннего воздуха:
В соответствии:
[1] «Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов»
[2] ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

Расчетная температура воздуха в помещениях должна обеспечиваться при относительной влажности воздуха не более 65%.
Обеспечение нормируемых параметров влажности не является предметом данного проекта. Мероприятия по обеспечению нормируемых показателей влажности воздуха должны быть рассмотрены в проекте управления микроклиматом сторонней подрядной организацией и не являются предметом данного Задания.

Уровень шума

Уровень шума в жилых и общественных помещениях, не должен превышать:
LA = 40 дБА, LAмакс = 55 дБА,

Данный уровень шума обеспечивается комплексом мер по снижению уровня шума и не может быть обеспечен только лишь мерами, направленными на снижение уровня шума от технологического и инженерного оборудования.

Под комплексом мер по снижению уровня шума, в первую очередь, подразумевается звукоизоляция ограждающих конструкций здания:
· внутренних стен и перегородок;
· стыков и узлов вентиляционных коробов с внутренними стенами и перегородками;
· окон;
· межэтажных перекрытий.

Рассматриваемые уровни шума внутри помещений относятся только к уровню шума, проникающему из других помещений и извне.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Мероприятия по обеспечению нормируемых параметров звукоизоляции внутренних и внешних ограждающих конструкций здания разрабатываются в рамках проекта марки АР «Архитектурные решения», либо АС «Архитектурно-строительные решения» главным архитектором проекта.


Количество людей: 
· Офисные помещения - ___ человек;
· Банно-прачечное производство - ___ человек;



III. Инженерные системы внутренние

1. Вентиляция

Скорость воздуха V, м/с в помещениях (в рабочей зоне):
Согласно Методическим указаниям [1];
· 0,2-0,4
· ______________________ (другое)

Воздухообмен и температура внутреннего воздуха:
Согласно Методическим указаниям [1];
· ______________________ (другое)

Тип системы вентиляции:
приточно-вытяжная с механическим побуждением;
· естественная приточная вентиляция (с установкой приточных клапанов Aereco) и механическая вытяжная вентиляция;
· ________________________ (другое)

Расчет воздухообмена:
по санитарным нормам
· ________________________ (другое)

Организация воздухообмена:
· Прямоточная
С рекуперацией

Тип рекуператора:
Пластинчатый
· Роторный
· _______________________ (другое)

Прокладка воздуховодов:
За подшивным потолком, в шахтах. В технических помещениях открыто.
· ________________________ (другое)

Приточная установка производства:
· компании «Remak» (Чехия);
· компании «Wolf» (Германия);
· компании Systemair (Швеция);
· компании «VTS-clima» (Польша);
· ________________________ (другое);

Тип калорифера приточной установки:
Водяной, параметры теплоносителя 95/70С;
· ТЭНы
· ______________________ (другое)

Помещения, предназначенные для курения:
· Отсутствуют;
Курительные комнаты;
· ______________________ (другое),
Вытяжные установки: 
· Вентиляторы Remak;
Вентиляторы Systemair;
· ______________________ (другое)

Предварительное охлаждение приточного воздуха:
Предусмотреть секцию охлаждения в приточной установке;
· Не предусматривать;
· _______________________________ (другое)

Охлаждение воздуха в помещениях:
см раздел «Кондиционирование воздуха»
· _________________________ (другое)

Предварительное увлажнение приточного воздуха:
Не предусматривать
· Предувлажнение воздуха всех помещений в зимний период
· Увлажнение воздуха помещений с покрытием пола деревянным паркетом
· ____________________________ (другое)

Тип осушителя воздуха в помывочных:
· DanX, Dantherm с рекуперацией тепла и экономией энергии до 80%;
· Menerga с рекуперацией тепла и экономией энергии до 80%;
· Конденсационный осушитель канальный CDP, Dantherm, до 15% подмеса свежего воздуха;
· Конденсационный осушитель настенный CDP, Dantherm;
· ____________________________(другое);

Материал изготовления воздуховодов:
оцинкованная сталь;
черная сталь для систем дымоудаления (при наличии);
· ______________________ (другое)

Расположение оборудования: 
В помещении Венткамеры на 4 (техническом) этаже;
· ______________________ (другое)

Тип воздухораспределительных устройств:
· Решетки декоративные
Прямоугольные диффузоры
· Круглые диффузоры
· Клапаны воздухораспределительные
· Тип и производитель устройств определяется проектировщиком интерьеров и выдается, как Задание, проектировщику раздела «Вентиляция» на Стадии «П»
Для заборных отверстий приточной вентиляции предусмотреть клапаны утепленные с электроприводом;
· ________________________ (другое)

Предусмотреть:
· Систему противодымной вентиляции в соответствии с требованиями нормативных документов РФ
· Электрощитовая: естественная вытяжка;
· Кухня: механическую вытяжку через зонты и из верхней зоны;
· Кухня с газовой плитой: естественная вытяжка;
· Механическую приточную систему для подачи воздуха на горение камина;
· [bookmark: _GoBack]______________________________ (другое),

От Исполнителя:__________ /Абрамов А.М./		От Заказчика:______________ /_________/



От Исполнителя:__________ /Абрамов А.М./		От Заказчика:______________ /_________/
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