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[bookmark: _Toc391640614]	Общая часть

Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» объекта «Модульная котельная установка ТКУ 1,0»ДК разработана на основании задания на проектирование
Географическое расположение объекта – Сахалинская область, пгт Ноглики, территория спортивного комплекса «Арена».
При разработке настоящего раздела учтены требования следующих нормативных документов:
· ГОСТ 30494-96 «Параметры микроклимата в помещениях»;
· СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
· СП 30.13330.2012 (СНиП 2.04.01-85*) «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
· СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети»;
· СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
· СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»;
· СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
· СП 56.13330.2012 (СНиП 31-03-2010) «Производственные здания»;
· СП 44.13330.2011 (СНиП 2.09.04-87*) «Административные и бытовые здания».
Проектная документация выполнена в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации  и требованиях к их содержанию».
Проектные материалы и расчеты по энергоэффективности выполнены на основании:
1) архитектурно - строительных решений;
2) решений по системам отопления, вентиляции;
3) решений по электроснабжению;
4) решений по водоснабжению.


[bookmark: _Toc391628236][bookmark: _Toc391640615]2.	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

[bookmark: _Toc330462141][bookmark: _Toc353962493][bookmark: _Toc391023282][bookmark: _Toc391628237][bookmark: _Toc391640616]2.1. Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов
Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов для производственного здания не нормируются (согласно п.4.5 СНиП 23-02-2003).

[bookmark: _Toc330462142][bookmark: _Toc353962494][bookmark: _Toc391023283][bookmark: _Toc391628238][bookmark: _Toc391640617]2.2. Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность здания
1. Объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь наружных ограждений для проектируемых сооружений.
2. Наружные ограждающие конструкции стены и покрытия приняты утепленные в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003.
3. Рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с меньшим коэффициентом теплопроводности.
4. Применение эффективных видов отопительных приборов,  рациональное их расположение.
5. Установка у отопительных приборов для систем электрического отопления автоматических термостатов, обеспечивающих автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов.

[bookmark: _Toc330462143][bookmark: _Toc353962495][bookmark: _Toc391023284][bookmark: _Toc391628239][bookmark: _Toc391640618]2.3. Требования к отдельным элементам, конструкциям здания

[bookmark: _Toc357609054][bookmark: _Toc391628240][bookmark: _Toc391640619]2.3.1. Архитектурно-строительные  и конструктивные решения
Здание котельной запроектировано  блочно-модульного типа, одноэтажным, прямоугольным в плане с размерами в осях 12,3х2,78. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа. Плановые и высотные размеры сооружения приняты из условия размещения технологического оборудования и обусловлены противопожарными и санитарными требованиями.  Ограждающие конструкции выполняются из легких, металлических, 3-х слойных стеновых и кровельных панелей типа «Сэндвич» заводского изготовления с утеплителем из негорючих минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщиной 100 мм. Кровля из сборных панелей типа «Сэндвич», толщиной 150 мм уложенных по металлическому каркасу (прогонов из швеллеров №22). 
Внутренняя отделка помещений не предусмотрена. Отделка потолка не требуется.
[bookmark: _Toc357609055][bookmark: _Toc391628241][bookmark: _Toc391640620]2.3.2. Требования к отдельным элементам, конструкциям здания
1) Наружные стены -  сэндвич –панели  (для помещение с tв=5°С)
Профлист:  δ = 2 мм – 2 слоя, λ = 58 Вт/(м*°С)
Техносэндвич С :  δ = 0,1 м;  λ = 0,04  Вт/(м*°С)

2) Наружные стены -  сэндвич –панели  (для помещение с tв=16°С и tв=18°С)
Профлист:  δ = 2 мм – 2 слоя, λ = 58 Вт/(м*°С)
Техносэндвич С :  δ = 0,1 м;  λ = 0,04  Вт/(м*°С)
Утеплитель Техновент Стандарт: δ = 0,04 м;  λ = 0,046 Вт/(м*°С)

3) кровля -  сэндвич –панели
Профлист:  δ = 2 мм – 2 слоя, λ = 58 Вт/(м*°С)
Техносэндвич К :  δ = 0,15 м;  λ = 0,04  Вт/(м*°С)

[bookmark: _Toc357609056][bookmark: _Toc391628242][bookmark: _Toc391640621]2.3.3. Нормируемые значения  сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания
1) помещение с tв=5°С
Стены:   Roreq=1,99 м2*°С/Вт 
Кровля:  Roreq=2,80 м2*°С/Вт 
Окна:      Roreq=0,36 м2*°С/Вт
Входные двери: Ror=0,54 м2*°С/Вт
Покрытие пола: для неутепленных полов по грунту для каждой зоны.
1) помещение с tв=16°С и tв=18°С
Стены:   Roreq=2,65 м2*°С/Вт 
Кровля:  Roreq=2,80 м2*°С/Вт 
Окна:      Roreq=0,36 м2*°С/Вт
Входные двери: Ror=0,54 м2*°С/Вт
Покрытие пола: для неутепленных полов по грунту для каждой зоны.

[bookmark: _Toc330462144][bookmark: _Toc353962496][bookmark: _Toc391023285][bookmark: _Toc391628243][bookmark: _Toc391640622]3.	Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов
Принятые фасады с минимальным количеством выступов, снижают площади наружных стен и минимизируют количество внешних углов, что способствует снижению теплопотерь.
Утепление наружных ограждающих конструкций обеспечивает выполнение требований СНиП 23-02, снижает теплопотери здания.
Утепление наружных ограждающих конструкций вести строго в соответствии с технологией утепления, требованиям систем утепления и использованием соответствующих материалов. Несоблюдение технологии утепления наружных ограждающих конструкций, приведет к снижению сопротивления теплопередаче. Оконные переплеты должны быть сертифицированы и обеспечивать требуемое сопротивления теплопередаче.
Для обеспечения полного учета и возможности выявления потерь энергоносителей и речной воды, предусмотрены узлы учета (на сети подачи речной воды и электроснабжения).

[bookmark: _Toc330462145][bookmark: _Toc353962497][bookmark: _Toc391023286][bookmark: _Toc391628244][bookmark: _Toc391640623]4.	Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности
1. Контроль нормативных показателей на их соответствие настоящим нормам следует при необходимости выполнять не ранее, чем после годичной эксплуатации здания с помощью натурных испытаний.
2. Контроль нормативных показателей при эксплуатации здания, оценка соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов настоящим нормам следует осуществлять путем экспериментального определения основных показателей на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объекта в целом.
3. Категория энергетической эффективности зданию присваивается по данным натурных теплотехнических испытаний и измерений фактического энергопотребления здания на отопление.
4. Присвоение категории энергетической эффективности производится в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» табл. 3 по степени снижения или повышения удельного расхода энергии на отопление здания qhreq (полученного в результате измерений и нормализованного в соответствии с расчетными условиями) в сравнении с расчетным показателем qh des.

[bookmark: _Toc330462146][bookmark: _Toc353962498][bookmark: _Toc391023287][bookmark: _Toc391628245][bookmark: _Toc391640624]5.	Принятые системы отопления и вентиляции, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии

Основные показатели расходов по чертежам отопления, вентиляции и кондиционированию воздуха
	Наименование
Здания (сооружения), помещения
	Перио-ды года при tн,ºС
	Расход тепла, Вт
	Расход холода, Вт
	Установ. мощ-ность эл.дв.
кВт

	
	
	на отоп-ление
	на венти-ляцию
	на гор. водоснаб-жение
	на технол. нужды
	общий
	
	

	Насосная станция
	-32
	33100
(элек.)
	-
	-
	-
	33100
(элек.)
	-
	0,1


[bookmark: _Toc330462147][bookmark: _Toc353962499]
[bookmark: _Toc391023288][bookmark: _Toc391628246][bookmark: _Toc391640625]6.	Принятые системы холодного и горячего водоснабжения, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии
Учет воды, подаваемой котельной, осуществляется счетчиком-расходомером ультразвуковым четырехканальным на 2 трубопровода УРСВ-542ц фирмы ЗАО «Взлет»..
Снабжение котельной водой питьевого качества не предполагается . Проектом предусматриваются  следующие  мероприятия по рациональному использованию и экономии воды:
- учет потребления счетчиком

[bookmark: _Toc391023289][bookmark: _Toc391628247][bookmark: _Toc391640626][bookmark: _Toc330462148][bookmark: _Toc353962500]7.	Принятая система электроснабжения, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии
Учет электроэнергии осуществляется на вводах (2 шт.) в РУПП-0,4 кВ здания электрическими счетчиками типа ЦЭ6803 класса точности не ниже 1,0.
Проектом предусмотрены следующие меры уменьшения потребления электроэнергии:
- применение светильников с люминесцентными лампами;
- автоматическое управление наружным освещением по датчику освещенности;
- уменьшение потерь электроэнергии за счет оптимизации схем и режимов работы обору-дования;
- освещение территории выполнено энергосберегающими светодиодными светильниками СДКУ-M-LED54;
- сечения кабельных линий выбраны таким образом, что обеспечены минимальные потери напряжения и мощности;
- выравнивание нагрузок фаз в сетях 380/220 В;
- применено высокотехнологическое оборудование;
- обеспечение качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97.





































[bookmark: _GoBack]



