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Текстовая часть
1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1. Основание для разработки системы обеспечения пожарной безопасности 
Проектная документация «Модульная котельная установка ТКУ 1,0»ДК разработана на основании задания на проектирование
Географическое расположение объекта – Сахалинская область, пгт Ноглики, территория спортивного комплекса «Арена».
Состав раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»сформирован на основании требований п. 26 раздела II Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» (ред. от 26.03.2014 г.). Проектные решения по компонентам системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства обоснованы требованиями следующих нормативных документов:
1) Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.12.2013);
2) Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 02.07.2013), ст. 8, ч. 6 ст.15;
3) Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 02.07.2013 г.);
4) Нормативные документы, включённые в «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"» (утв. распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 года №1047-р):
· СНиП 2.09.03-85* Сооружения промышленных предприятий;
· ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований;
· СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Общие положения;
· СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
5) Нормативных документов, включённых в «Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 г. №1573);
· ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;
· ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
· СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (ред. от 09.12.2010 г.);
· СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (утв. Приказом МЧС России от 21.11.2012 г. №693);
· СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
· СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. №288);
· СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (ред. от 01.06.2011 г.);
· СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 г. № 115);
· СП 7.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 г. № 116);
· СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (ред. от 09.12.2010 г.);
· СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации;
· СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (ред. от 09.12.2010 г.);
· СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (ред. от 09.12.2010 г.).

1.2. Основные проектные решения
Проетными решениями предусмотрено строительство блочно-модульной котельной ТКУ 1,0 ДК, газоснабжение котельной предполагается стальным газопроводом Ру=0,22-0,3 МПа Ду=50 мм
Производительность котельной по теплу составляет 1,0 МВт.
Котельная  функционирует в автоматическом режиме, без присутствия персонала непосредственно на объекте. 
Снабжение котельнойа водой питьевого качества не предполагается .
Противопожарное водоснабжение предусматривается из напорных водоводов .
Отведение сточных вод намечается производить в сборный колодец системы канализации спорткомплекса «Арена»
Отведение дождевых сточных вод с кровли здания котельной предполагается в зеленую зону. 
Электроснабжение потребителей котельной предусматривается от СК «Арена» проектируемой кабельной сетью. Категория надежности системы электроснабжения – вторая. 
Теплоснабжение котельной не предполагается ввиду наличия собственного избыточного тепла.

1.3. Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта
Общие принципы, заложенные при проектировании системы обеспечении пожарной безопасности, основываются на положениях Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Вся система обеспечения пожарной безопасности отвечает 3 основным требованиям:
· обеспечение безопасности людей при пожаре;
· обеспечение доступа аварийно-спасательных служб к местам аварий возникновения пожара;
· обеспечение безусловной ликвидации вероятного пожара.
В соответствии с нормативными требованиями, система обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства включает:
1) систему предотвращения пожара, подразумевающую: 
· применение несущих и ограждающих строительных конструкций с регламентированными пределами огнестойкости и пределом распространения огня по этим конструкциям, соответствующих степени огнестойкости зданий и сооружений;
· применением несгораемых и трудносгораемых строительных материалов для отделки помещений; 
· использование огнезащитных материалов: металлические конструкции предусмотрено покрывать огнезащитными составами; 
· применение более надежного и пожаробезопасного оборудования;
· соблюдение нормативных противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями;
· устройство молниезащиты, защитного заземления электрооборудования;
2) систему противопожарной защиты, включающую: 
· систему наружного пожаротушения от напорных водоводов, предусматривающую подачу воды на наружное пожаротушение от стояков СК «Арена», оборудованных арматурой и фасонными деталями для подключения пожарных рукавов, хранящихся в здании СК;
· автоматическая установка пожарной сигнализации в здании котельной;
· автоматическая система оповещения (СОУЭ); 
· оснащение объекта первичными средствами пожаротушения;
· обеспечение требуемых путей эвакуации в соответствии с СП 1.13130.2009; 
3) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включающие: 
· обучение персонала правилам пожарной безопасности и действиям при пожаре;
· разработку и отработку планов эвакуации людей на случай пожара;
· разработку необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае возникновения пожара, ответственных лицах при эксплуатации объекта, а также во время строительно-монтажных работ;
· организация своевременной очистки участков, прилегающих к зданию, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
· организация взаимодействия персонала и противопожарной службы при тушении пожаров и т.п.
2. 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И НАРУЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Требования к противопожарным разрывам (противопожарным расстояниям) между зданиями, сооружениями и наружными установками установлены гл. 16 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2013. 

Согласно СП 4.13130.2013 и Федеральному закону №123-ФЗ, 
минимальные противопожарные разрывы между даннами объектами защиты не нормируются.
На территории площадки площадки строительства предусмотрено размещение: здания котельной, нитка теплотрассы, нитка газопровода, электрокабель, нитка нанализации. Противопожарные расстояния между перечисленными зданиями и сооружениями Федеральным законом №123-ФЗ и СП 4.13130.2013 не нормируются.
Требования гл. 16 ФЗ-123 и СП 4.13130.2013 к противопожарным расстояниям соблюдены.

В период строительства расположение временных зданий и сооружений, а также расстановка автотранспортных средств на территории строительных площадок должны выполняться с соблюдением противопожарных разрывов и соответствовать стройгенплану, разработанному в составе ПОС с учетом требований Правил и действующих норм проектирования, и утвержденному в установленном порядке. Не допускается размещать сооружения на строительных площадках с отступлением от утвержденного стройгенплана. 
При выполнении строительных работ строительные машины и механизмы, допускается размещать у временных зданий и сооружений без соблюдения противопожарных разрывов, если это обосновано технологией строительного производства.
Места временного хранения горючих отходов на территории строительной площадки должны размещаться на расстоянии не менее 18 м от временных и строящихся зданий (сооружений). 
3. 
ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО НАРУЖНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
3.1. Система наружного противопожарного водоснабжения
Система наружного противопожарного водопровода проектом не предусматривается, ввиду мощности котельной менее 10 МВт и строительного объема менее 50 м3.

3.2. Проезды и подъезды для пожарной техники
В соответствии с требованиями части 1 п.1 ст. 90 ФЗ-123 и п. 7.1 СП 4.13130.2013, проектными решениями обеспечены пожарные проезды и подъездные пути к проектируемому объекту.
Подъезд к площадке котельной планируется осуществлять по существующим асфальтобетонным дорогам спорткомплекса, сообщающемися с автодорогами общего пользования с твердым покрытием. 
Технологический проезд на площадку котельной является территорией спорткомплекса и не предназначен для общего пользования. Покрытие технологического проезда выполнено из асфальтобетона.  
Существующая площадка проектируемой котельной оборудована распашными воротами,  и обеспечивает сквозной проезд. 
Внутриплощадочная транспортная схема на территории площадки предусматривает создание сети автомобильных проездов с покрытием усовершенствованного типа, а также площадок, предназначенных для разворота и маневрирования автотранспорта.
К зданию котельной обеспечен подъезд пожарных автомобилей с двух сторон, что удовлетворяет требованиям с п. 8.2 СП 4.13130.2013.
Параметры внутриплощадочных дорог и проездов приняты в соответствии со СП 37.13330.2012 (СНиП 2.05.07–91*) «Промышленный транспорт». 
Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания котельной принимается не более 8 м, согласно п. 8.8 СП 4.13130.2013. В этой зоне не предусматриваются ограждения, воздушные линии электропередачи и рядовая посадка деревьев. 
Конструкция дорожной одежды на подъездах, проездах и площадках в пределах территории котельной имеет покрытие из двухслойного асфальтобетона, что соответствует требованиям п. 8.9 СП 4.13130.2013.

В период производства строительных работ, в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительств РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), при любых вариантах расстановки транспорта, в том числе для разгрузки и погрузки, должен быть обеспечен свободный подъезд ко всем строящимся, эксплуатируемым и временным зданиям, местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования. 
Устройство подъезда к строящимся зданиям и сооружениям необходимо завершить к началу основных строительных работ. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок не должно превышать 25 м.
Подъемники, передвижные растворомешалки и другие строительные машины и механизмы, допускается размещать у зданий без соблюдения противопожарных разрывов, если это обосновано технологией строительного производства.
4. 
ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Здание котельной запроектировано  блочно-модульного типа, одноэтажным, прямоугольным в плане с размерами в осях 12,3х2,78. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа. Плановые и высотные размеры сооружения приняты из условия размещения технологического оборудования и обусловлены противопожарными и санитарными требованиями. Состав и площади основных, вспомогательных и бытовых помещений приняты в соответствии с указаниями СП 43.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85* «Сооружения промышленных предприятий», с учетом отсутствия постоянного пребывания персонала и учетом групп технологических процессов.
В конструктивном плане здание котельной запроектировано каркасным с несущим металлическим каркасом. Устойчивость каркаса обеспечивается  жестким креплением стоек каркаса блок-контейнера к металлическому основанию, стеновым и кровельным сэндвич-панелям. Крепление каркаса блок-контейнера с железобетонной плитой основанием – жесткое.
Металлоконструкции каркаса предусмотрено окрасить огнезащитной краской Унитерм ASR толщиной 2,2мм, обеспечивающей предел огнестойкости не менее 1,5 ч. (90 мин.).

Основные характеристики здания:
- Степень огнестойкости - IV (СП 2.13130.2009, п. 2 табл. 27 СП 31.13130.2012);
- Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (СП 2.13130.2009);
- Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1 (ст. 32 ФЗ-123);
- Строительный объём 	103,7 м3
- Площадь застройки – 37,25 м2;
Обоснование соответствия пределов огнестойкости запроектированных строительных конструкций здания насосной станции нормативным требованиям (табл. 21 Приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ) приведено в таблице 4.1. 
Таблица 4.1.1 - Обоснование соответствия пределов огнестойкости запроектированных строительных конструкций здания насосной станции нормативным требованиям
	Степень огнестойкости здания
	Наименование строительной конструкции
	Нормативный предел 
огнестойкости (ФЗ‑123)
	Краткая характеристика 
конструкции (по проекту)
	Предел огнестойкости  конструкции фактический (по проекту)
	Вывод

	II
	Несущие стены, колонны, другие несущие элементы каркаса 
	R 90
	колонны из профиля двутаврового №23К2 по ГОСТ 26020-83 (прив. толщ. 5,4 мм) с окраской огнезащитной краской Унитерм ASR толщ. сух. слоя 2,2 мм 
	R 90
	Соотв. 

	
	Наружные ненесущие стены
	E 15
	легкие металлические 3-х слойные стеновые панели «Сэндвич» с утеплителем из негорючих минераловатных плит, толщ. 100 мм
	Е 90 1)
	Соотв. 

	
	Перекрытия 
	E 15
	легкие металлические 3-х слойные стеновые панели «Сэндвич» с утеплителем из негорючих минераловатных плит, толщ. 100 мм
	Е 90 1)
	Соотв. 

	
	- настилы
	RE 15
	сборные панели кровельные «Сэндвич», с утеплителем из негорючих минераловатных плит, толщ. 150 мм 
	RE 60 3)
	Соотв.

	
	- фермы, балки, прогоны
	R 15
	прогоны из швеллеров №22 
	REI 15
	Соотв. 4)


1) Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ПР.059.Н.00069 009156. 
2) Согласно табл. 10 Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.: Стройиздат, 1985 г.;
3) Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) № C-RU.ПБ05.В.03020 ТР 0668425. 
4) Согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2012.  

Обоснование соответствия классов конструктивной пожарной опасности запроектированных строительных конструкций здания насосной станции нормативным требованиям приведено в таблице 4.2. 
Таблица 4.2 - Обоснование соответствия классов конструктивной пожарной опасности строительных конструкций здания центра психологической реабилитации нормативным требованиям
	Класс конструктивной пожарной опасности здания 
	Наименование строительной конструкции
	Нормативный класс конструктивной пожарной опасности
	Краткая характеристика конструкции (по проекту)
	Класс конструктивной пожарной опасности конструкции (по проекту)
	Вывод

	С0
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы)
	К0
	колонны из профиля двутаврового №23К2 по ГОСТ 26020-83
	К0 1)
	Соотв.

	
	Наружные стены с внешней стороны
	К0
	легкие металлические 3-х слойные стеновые панели «Сэндвич» с утеплителем из негорючих минераловатных плит, толщ. 100 мм
	К0 2)
	Соотв.

	
	
	
	покрытия кровли из сборных панелей кровельных «Сэндвич», с утеплителем из негорючих минераловатных плит, толщ. 150 мм 
	К0 2)
	Соотв.

	
	
	
	каркас кровли из профильных горячекатаных стальных конструкций
	К0 1)
	Соотв.


1) Согласно п. 10.6 ГОСТ 30403-96, без испытаний конструкций допускается устанавливать класс пожарной опасности К0 для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ. Конструкции колонн, каркаса кровли, перегородок, перекрытия выполнена только из негорючих материалов: сталь, красный керамический кирпич, бетон, арматура стальная.   
2) Сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) № C-RU.ПБ05.В.03081 ТР 0668509. 

5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
 Требования к обеспечению безопасности людей при возникновении пожара направлены на: своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.
Проектные решения по путям эвакуации предусматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130.2009.
Постоянного присутствия персонала на объекте не предусмотрено, котельная функционирует в автоматическом режиме. Обслуживающий персонал постоянно базируется на территории предприятия по обслуживанию.
Эвакуация людей при пожаре в здании насосной станции предусмотрена через эвакуационные выходы.
Высота эвакуационных выходов в свету – от 2.1 м, ширина – от 0,9 м, в соответствии с СП 1.13130.2009 п.п. 4.2.5.
Высота горизонтальных участков на путях эвакуации – от 3,4 м, ширина – от 1,4 м, что соответствует СП 1.13130.2009 п.4.3.4.
Наибольшие расстояния между двумя выходами наружу для зданий II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, категории по взрывопожарной и пожарной опасности Д по табл. 29 СП 1.13130.2009 не нормируются.
Отделка путей эвакуации из здания насосной станции первого подъёма предусмотрена в соответствии с требованиями Таблицы 28 Федерального закона №123-ФЗ и п 4.3.2 СП 1.13130.2009: отделка стен и  потолок – металлические 3-х слойные кровельные панели типа «Сэндвич» с внутренним окрасочным слоем белого цвета (КМ0: НГ), пол – керамогранит (КМ0: НГ). 
Направление движения при эвакуации и эвакуационные (аварийные) выходы следует обозначить соответствующими знаками. 
Двери эвакуационных выходов и на путях эвакуации предусмотрены открывающимися свободно по направлению выхода из здания в соответствии с СП 1.13130.2009 п.п.4.2.6. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 
· загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 
· устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 
· применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; 
· фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 
· заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 
6. 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА
Проектируемый объект будет входить в зону охраны отдельно пожарного депо на территории пгт Ноглики Сахалинской области. 
Расстояние от пожарного депо до котельной при движении по автомобильным дорогам общего пользования и технологическим проездам составляет около 4,5 км. Время прибытия пожарного расчёта к месту вызова при скорости движения 60 км/ч составит 4,5 мин. что меньше предельного времени прибытия для городских поселений и городских округов - 10 минут, установленного ст.76 Федерального закона №123-ФЗ.
В соответствии с требованиями части 1 п.1 ст. 90 ФЗ-123 и п. 7.1 СП 4.13130.2013, на площадке котельной предусмотрены подъездные пути для пожарных автомобилей и функциональные проезда и подъездные пути к зданиям и сооружениям. Подъезды и проезды обустраиваются в соответствии с требованиями п. 8 СП 4.13130.2013.
Для подъёма личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на  кровлю проектируемого здания предусмотрено использование пожарно-технического вооружения пожарного расчёта (ч.2 п.1 ст. 90 ФЗ-123 и п. 7.1 СП 4.13130.2013).
В соответствии с п. 7.2 СП 4.13130.2013 выход на кровлю не предусматривается.
7. 
СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПРИЗНАКУ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Сведения о категории здания и помещений производственного, складского и технического назначения по признаку взрывопожарной и пожарной опасности приведены в таблице 7. 
Таблица 7 – Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования, наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
	Наименование здания, сооружения, помещения, оборудования, наружной установки
	Площадь помещений, м2
	Характеристика вещества, материала, изделия, груза, оборудования
	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009)

	Котельная  (класс Ф5.1),
 в т.ч. помещения:
	186,0
	разное
	Д

	1. Машинный зал 
	113,50
	негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии
	Д


* - Согласно п. 2 ст. 27 Федерального закона №123-ФЗ, здания, сооружения, помещения иного (отличного от производственного и/или складского) назначения разделению на категории по признаку пожарной и взрывопожарной опасности не подлежат.

В соответствии с примечанием  к табл. 27 СП 31.13130.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.02-84*, по степени пожарной опасности здания и сооружения водоснабжения следует относить к производству категории Д. 
В соответствии с п. 6 СП 12.13130.2009, здание котельной относится к категории Д, т.к. не относится к категориям А, Б, В, Г, поскольку в здании отсутствуют помещения категорий А, Б, В1, В2, В3, Г. 
8. 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
Сведения защите зданий, сооружений и помещений проектируемого объекта автоматическими установками пожаротушения и оборудования автоматической пожарной сигнализацией согласно требованиям норм пожарной безопасности приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией
	Наименование здания, сооружения, помещения, оборудования
	Условия окружающей среды
	Оборудования сооружения, здания установками (согласно ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ, СП 5.13130.2009)

	
	
	автоматической системы пожаротушения (АСП)
	системы пожарной сигнализации (АПС)

	Насосная станция первого подъёма,
 в т.ч. помещения:
	внутренние установки
	не требуется
	АПС

	1. Машинный зал 
	внутренние установки
	не требуется
	не требуется




9. 
ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ, ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ)
Противопожарная защита проектируемого объекта выполнена в соответствии с требованиями статей 83, 84, 85, 86 Федерального закона №123-ФЗ, приложений А и Б к СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п.п. 6 и 7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 4 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод», пп. 6, 7 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Выбор технических средств противопожарной защиты выполнен с учетом объемно-планировочных и конструктивных решений, источников электроснабжения, возможности распространения пожара на защищаемых объектах.

9.1. Автоматические установки пожаротушения
В соответствии с Приложением А к СП 5.13130.2009, учитывая площадь, этажность, функциональное назначение, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности проектируемых зданий, сооружений и помещений, оснащения их автоматическими установками пожаротушения не требуется.

9.2. Автоматические установки пожарной сигнализации
Решения по размещению проектируемых АПС и управлению их оборудованием приняты в соответствии с требованиями ст. 54, 83 ФЗ-123, СП 5.13130.2009.
Согласно требованиям табл. А3 Приложения А к СП 5.13130.2009, автоматическая система пожарной сигнализации предусматрена в помещениях здания котельной
Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для обнаружения пожара и выдачи звукового и светового сигналов о срабатывании пожарных извещателей. Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях на потолках устанавливаются дымовые оптико-электронные пожарные извещатели типа ИП212-45. У выходов из защищаемых помещений устанавливаются ручные пожарные извещатели ИПР 513-3M. 

9.3. Автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Решения по размещению компонентов СОУЭ и управлению их оборудованием приняты в соответствии с требованиями ст. 84 ФЗ-123, СП 3.13130.2009.
В соответствии с требованиями п.17 табл. 2 СП 3.13130.2009, для здания насосной станции первого подъёма предусмотрена автоматическая система оповещения (СОУЭ) по 1-му типу. 
Система предназначена для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией их в безопасную зону. Безопасной зоной считаются помещения или участки помещений внутри здания и пространство снаружи здания, где исключается воздействие опасных факторов пожара на человека. 
Способ оповещения, согласно табл. 1 СП 3.13130.2009, принят звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.). Для подачи звукового сигнала о пожаре в защищаемых помещениях на высоте 2,5 м от пола устанавливаются звуковые оповещатели типа «Свирель-2».

9.4. Внутренний противопожарный водопровод
Согласно СП 10.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод», таблица 2 внутренний противопожарный водопровод для здания II степени огнестойкости, категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности, объемом менее 5000 м3 предусматривать не требуется.

9.5. Противодымная защита
Конструктивные характеристики проектируемого объекта позволяют не предусматривать устройства системы противодымной защиты, поскольку в них отсутствуют помещения, отвечающие требованиям пп. 7.2а – 7.2ж СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Оборудование противодымной защиты в проектируемом здании не размещается. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительств РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).
Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке стройгенплану, разработанному с учетом требований «Правил противопожарного режима в РФ» и действующих норм проектирования.
Строительную площадку, строящиеся и временные здания и сооружения следует содержать в чистоте. Территория строительной площадки должна быть очищена от сухой травы, коры, щепы, опилок и других горючих отходов. С целью предупреждения возможности возникновения пожаров на строительной площадке необходимо ограничить количество хранящихся горючих материалов (пиломатериалов, столярных изделий, жидких и газообразных горючих веществ, изоляционных материалов), своевременно удалять отходы горючих материалов и строительного мусора. 
Места временного хранения горючих отходов на территории строительной площадки должны размещаться на расстоянии не менее 18 м от зданий (сооружений). Промасленную ветошь, металлическую стружку и другие материалы, способные к самовозгоранию, необходимо хранить отдельно от горючих отходов в закрытых контейнерах, выполненных из негорючих материалов. 
Пожарную опасность представляет неправильная эксплуатация строительных машин и механизмов. Не разрешается хранить горючее для заправки двигателей внутреннего сгорания в бидонах и бочках на самих машинах. Заправлять горючим баки можно только при выключенных и обязательно остывших двигателях. Ни при каких обстоятельствах нельзя пользоваться открытым огнем для проверки наличия горючего в бензобаках, подогревания двигателя и фильтра-отстойника, а также для освещения механизмов. Освещать места заправки ночью можно только электролампами или прожекторами, установленными на расстоянии не менее 5 м от мест заправки.
Противопожарная защита стройплощадок обеспечивается соблюдением следующих условий:
- площадка оборудуется пожарными щитами;
- с целью быстрого извещения о пожаре и вызове пожарной охраны на строительной площадке должна быть обеспечена телефонная или радиосвязь, с возможностью доступа к ней в любое время суток;
- на видных местах должны быть размещены инструкции о мерах пожарной безопасности, списки ДПД, порядок привлечения сил и средств для тушения пожара и другие организационные документы, памятки, плакаты;
- строительная площадка, а также взрывопожароопасные и пожароопасные помещения (оборудование) должны обеспечиваться знаками безопасности согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001, плакатами по безопасному проведению работ и пожарной безопасности. 
На каждом временном здании и сооружении должны вывешиваться таблички с указанием его назначения и фамилии лица, ответственного за его противопожарное состояние. Пути эвакуации временных зданий и сооружений должны соответствовать требованиям нормативных документов, быть свободными и содержаться в исправном состоянии. Разводить костры на территории строительной площадки не допускается. На видных местах строительных площадок и в помещениях, где хранятся и используются горючие вещества и материалы, должны вывешиваться знаки безопасности и предупредительные надписи о запрещении курения и инструкции о мерах пожарной безопасности. 
Электрохозяйство строительных площадок, в том числе и временное силовое оборудование, должно отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок». 
10. 
ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ОГРАНИЧЕНИЕ ЕГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (СРЕДСТВ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (ПРИ НАЛИЧИИ)
Сведения о необходимости и размещении оборудования противопожарной защиты проектируемых объектов приведены в таблице 10.
Таблица 10
	Объект
защиты
	Приборы обнаружения пожара (согласно 
СП 5.13130.2009)
	Приборы управления эвакуацией (согласно СП 3.13130.
2009)
	Система дымоудаления (согласно СП 7.13130.
2009)
	Система пожаротушения (согласно СП 10.13130.2009,
СНиП 2.04.02-84*, ППБО 156-90)

	Насосная станция первого подъёма,
 в т.ч. помещения:
	извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП-212-45 (12 шт.),
извещатели пожарные ручные электроконтактные ИПР 513-3М (5 шт.)
	оповещатели охранно-пожарные звуковые «Свирель-2» (7 шт.)
	не требуется
	внутреннее: не требуется;
наружное: от напорных пристанционных водоводов (камера К-1 со стояками, оборудованными для подключения пожарных рукавов)

	1. Машинный зал 
	ИПР 513-3М (1 шт.)
	«Свирель-2» (2 шт.)
	не требуется
	пожарный кран на технологическом трубопроводе речной воды



10.1. Пожарная  и охранная сигнализация
Проект пожарной сигнализации выполнен с целью обеспечения своевременного обнаружения возгорания и сохранение материальных ценностей, ввиду отсутствия постоянного пребывания обслуживающего персонала. 
Для контроля открывания дверей принят магнитно-контакный извещатель типа ИО 102-26.
Для обнаружения возникновения пожара  приняты автоматические пожарные извещатели ИП 103-5,  ИП 212-45 и ручной пожарный извещатель ИП 513-10. Сигналы от сигнализации поступают  на блок БСУ-К системы САКЗ и передаются на пульт диспетчера.


10.2. Заземление и зануление
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и нормальной работы аппаратуры  все  электрооборудование  должно быть надежно заземлено. 
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.            
Заземление и знуление оборудования произвести через нулевые и заземляющие контакты, подключаемые в электрощите по сети электропитания с переменным напряжением. 
Присоединение заземляющих и нулевых проводников в электрощите выполняется сваркой или болтовым соединением в соответствии с ПУЭ и технической документацией завода-изготовителя.
11. 
ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В числе организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на проектируемом объекте предусмотрены:
· разработка мероприятий по действиям персонала на случай возникновения пожара, и организации эвакуации людей;
· разработка инструкций о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
· организация обучения персонала правилам пожарной безопасности;
· изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
· разработка и размещение планов (схем) эвакуации людей в случае пожара;
· организация мест и трасс для вывода людей на случай пожара;
· обеспечение безопасных позиций по осуществлению боевых действий по тушению возгорания;
· обеспечение нормативных противопожарных расстояний между зданиями.
В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и СП 9.13130.2009, на территории площадки котельной предусматривается размещение пожарного щита с набором первичных средств пожаротушения. Щит пожарный ЩП-В имеет в комплекте: огнетушитель порошковый вместимостью 10,3л ОП-8(3) АВС, лом, крюк с деревянной ручкой (или багор), ведро, асбестовое полотно (или кошма) 2,0х2,0м, лопату штыковую, лопату совковую, ящик с песком объемом 0,3м³. 

В период производства строительных работ ответственные за противопожарную безопасность на строительной площадке обязаны:
· знать и строго выполнять правила пожарной безопасности;
· осуществлять контроль за соблюдением работающими мер пожарной безопасности; 
· обеспечить наличие и исправность первичных средств пожаротушения в соответствии с утвержденными нормами; 
· проверять противопожарное состояние объекта в целом, рабочих мест, бытовых помещений;
· обеспечивать отключение электросетей по окончании работ;
· организовать проведение противопожарного инструктажа и обучение пожарно-техническому минимуму всех рабочих и инженерно-технических работников в соответствии с правилами пожарной безопасности (обучение проводится под контролем инспектора пожарной охраны); по окончании обучения принимаются экзамены и успешно сдавшим их выдается контрольный талон; в комиссии по приему экзаменов должен быть представитель пожарной инспекции (пожарной охраны); 
· о пожаре немедленно сообщать по телефону 01 и принимать срочные меры по его ликвидации.
Строительная площадка оборудуется пожарным щитом. На пожарном щите должны быть: топоры – 2 шт.; ломы и лопаты – по 2 шт.; огнетушители – 2 шт.; багры железные – 2 шт.; ведра, окрашенные в красный цвет – 2 шт. Возле пожарного щита следует установить ящик с песком емкостью не менее 0,5 м3.
12. 
РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ И УНИЧТОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется. 
На проектируемом объекте капитального строительства требования ч. 6 ст.15, ст. 8 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативных документов, включенных  в «Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 г. №1573), проектными решениями выполнены в полной мере.
В соответствии с частью 2 п. 1 ст.6 ФЗ-123, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной.

