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Техническое задание 
на разработку проектно-сметной документации на монтаж аварийного освещения в хирургическом корпусе № 2 Городская больница 
1.Основание для производства работ:
1. Отсутствие вышеуказанной системы в хирургическом корпусе № 2 стационара     № 1.

2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
     При производстве работ по проектированию системы необходимо руководствоваться  действующими нормативными документами: 
· СП5.13130.2009, ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.001-93,  ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 
· СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; 
· СП 6.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 2.Технические требования к системе.

Система аварийного эвакуационного освещения подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение). Работы выполнить с применением светодиодных осветительных устройств с индивидуальными источниками питания с автоматическим отключением после получения полной зарядки от сети. Все светильники поэтажно должны быть подключны в сеть через автомат.
3. Исходные данные для проектирования.
     Исходными данными для работ являются характеристики защищаемых помещений и пожароопасных материалов, находящихся в данных помещениях, общее количество людей, одновременно находящиеся в здании, поэтажные планировки зданий. 

1. Год постройки - 1955 г.

2. Степень огнестойкости - 2 степени.

3. Класс функциональной пожарной безопасности здания -    Ф 1.1. (ст. 32 ФЗ 123).

4. Этажность – 3.

5. Наличие подвала – имеется.

6. Общая площадь здания, кв.м. - 3571,9 (1 этаж-921,2, 2 этаж-924,1, 3 этаж-926,8);
7. Фундамент – бутобетонный, ленточный.

8. Стены - кирпичные, штукатурка.

9. Полы – половая плитка, бетонные, дощатые.

10. Отделка – штукатурка стен и потолков, обои  прост.

11. Фасад - оштукатурен.

12. Перекрытия – деревянные.

13. Кровля – двухскатная, металлочерепица. 

14. Холодное и горячее водоснабжение  - централизованные.

15. Система вентиляции - имеется.

16. Электроснабжение – 220 V.

17. Система автоматической пожарной сигнализации – имеется.

18. Система оповещения о пожаре – имеется.

19. Система охранной сигнализации - отсутствует

20. Внутренние пожарные краны – 6.
21. Количество койко-мест – 89.

22. Количество персонала в дневное время – 51.
23. Количество персонала в ночное время – 8.

4. Срок проведения работ
     20 календарных дней со дня заключения контракта.
5.Основные требования к Исполнителю работ.

1.    Исполнитель должен иметь:

1.1. Лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре (№2);

1.2. Свидетельство членства в саморегулируемой организации на выполнение работ по подготовке проектной документации (с видами работ п.4.5 - работами по подготовке внутренних диспетчеризации, автоматизаций и управлений, п. 10 - работы по подготовке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
6. Перечень документации, представляемой организацией-разработчиком организации-заказчику
5.1. Организация – разработчик представляет организации – заказчику: 

3 (три) комплекта проектно-сметной документации, а так же задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику в печатном виде и 1 копию на электронном носителе в формате «pdf» .                                                                      

5.2. Заказчик гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией-разработчиком организации-заказчику.
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