
Экспликация помещений

№ пом. Наименование Площадь,
м²

Категория
по ПУЭ

1    Обеденный зал 23,0 норм.

2    Раздаточная 23,7 норм.

3    Кухня 13,59 влажн.

4    Овощной цех 5,02 норм.

5     Мясной цех 5,09 норм.

6     Комната персонала 3,2 норм.

7     Санузел для персонала 1,3 влажн.

8     Санузел для посетителей 1,2 влажн.

9    Обеденный зал 37,6 норм.

10    Лестничная клетка 4,4 норм.

План 1 этажа М 1:100 План подвала М 1:100
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9

электророзетка 32А для
подключения электроплиты

электророзетка для подключения
авт. станции КНС

тепловая завеса с пультом
управления и термостатом

М

М
Вентилятор вент. ситемы В1

Y

электромагнитный привод
воздушного клапана системы В1

щиток управления вент. системой В1
(компл. с вентилятором)

ЩУ-В1

ЩУ-П1 щиток управления вент. системой П1
(компл. с вентилятором)

М

канальный вентилятор
системы В2 с таймером

спуск в подвал

кнс

электро-
плитка

спуск с 1 этажа от ЩУ-П1

ЩР

Гр.11

П1-М

П1

Гр.10

Гр.9

П1-М

В2

В2-М
В2-Y

сущ.ввод 380/220В от ВРУ-0,4кВ здания
ВВГ 4х10мм²,  L=20м

ящик с переключающим рубильником
на 2 ввода

электророзетка для подключения ДГУ

ст.25х4мм
к заземлителю

~

стадия лист листов

РП

Изм. Кол. Лист. Подпись№Докум. Дата.

5

Исполн.

Директор. Глазырин

Семенов

формат А3

ООО "ВЕРИАТ"
г.Йошкар-Ола

ГИП Семенов

Капитальный ремонт кафе по ул.Первомайская, 150
 в г.Йошкар-Ола РМЭ.

Электрооборудование.

09.07
План силовой

распределительной сети М 1:100.

1. Длины кабелей уточнить при монтаже по месту до нарезки.
2. Прокладка кабелей предусматривается открыто за подвесным потолком в негорючих трубах ПВХ, скрыто

под штукатурку выполняются спуски к розеткам и выключателям

Примечания:

АД 810998/07-004-ЭМ

СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK
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