	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
	№ п.п.
	Наименование
	Характеристика

	1
	Наименование объекта
	Склад ГСМ ОАО «СТАР» в городе Перми Пермского края

	2
	Основание для выполнения
	Задание на разработку проектно-сметной документации «Техническое перевооружение склада ГСМ с приведением его в соответствие действующим нормам и правилам»

	3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	4
	Организация - заказчик
	

	5
	Проектная организация
	

	6
	Наименование землепользователей, на землях которого расположен объект
	

	7
	Адрес объекта
	614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140А

	8
	Характеристика проектируемых и реконструируемых предприятий, уровни ответственности зданий и сооружений
	Предаварийное состояние зданий, сооружений и оборудования склада ГСМ.
Существующий цех ГСМ – 1-этажное сооружение, II уровня ответственности (по ГОСТ 27751-88).
Проектируемые здания и сооружения - парк горизонтальных хранилищ, насосная, навес, площадка хранения ГСМ II уровня ответственности (по ГОСТ 27751-88).

	9
	Цели и виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания  для разработки проектной и рабочей документации Проведение исследований для обеспечения проектных подразделений всеми необходимыми материалами инженерных изысканий для разработки проектной документации, с учетом современного состояния перед началом строительства.
Основные цели:
1. получение полного объема исходных данных для разработки проектной документации согласно требованиям Постановления №87 от 16.02.2008 г.;
2. получить достоверные, необходимые исходные данные для выбора обоснования проектных решений, обеспечивающих безопасность эксплуатации оборудования, зданий и сооружений.

	10
	Перечень нормативных документов:
	1. ФЗ №136. «Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001»;
2. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;
3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
4. ГКИНП-05-029-84 «Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000»;
5. ГКИНП-02-049-86 «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»;
6. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемке геодезических, топографических и картографических работ»;
7. ГКИНП-38 «Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Высотные сети»;
8. ГКИНП-ГНТА-07-011-97 «Инструкция по охране геодезических пунктов»;
9. ГКИНП-17-002-93 «Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора в Российской Федерации»;
10. «Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Москва «Недра» 1981 г.»;
11. ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем «Глонасс» и GPS»;
12. ГОСТ 22268-76 «Геодезия. Термины и определения».
13. ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
14. ГОСТ 2.05 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы»
15. Другие нормативные документы, действующие на территории РФ

	11
	Сведения о принятой системе координат и высот
	Топографические работы выполнить в местной системе координат и Балтийской системе высот.

	12
	Данные о границах и площадях топографической съемки (обновления планов)
	Выполнить топографическую съемку площадки существующего склада ГСМ и части прилегающей территории в соответствии с  прилагаемым к заданию планом.

	13
	Масштаб топографической съемки и высота сечения рельефа по отдельным площадкам.
	Планы территории  выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м.

	14
	Требования к съемке подземных и надземных сооружений:
	1. Указать надземные и подземные коммуникации с определением  их технических характеристик и высотных отметок (глубины прокладки, высоты подвески).
2. При топографической съемке существующих коммуникаций и сооружений необходимо указать высоту фундаментов и самого оборудования, конструкций, глубины приложении коммуникаций;
3. Выполнить согласование наземных и подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.

	15
	Требования к закреплению реперами на местности
	Точки съемочной геодезической сети закрепить временными знаками (реперами) в соответствии с СП 11-104-97 и сдать представителю заказчика на наблюдение за сохранностью  и закрепить это соответствующим актом.

	16
	Требования к составу, форме и срокам предоставления отчетной технической документации
	В соответствии требованиями действующих нормативов (см. п.п. 10) и условиями договора.

	17
	Количество экземпляров:
	4 (пять) экземпляров, в том числе: 1 (один) экземпляр оригинал и 4 (четыре) копии на бумажном носителе, 2 (два) экземпляра в электронном виде в форматах pdf, dwg, doc.

	18
	Шифр отчёта
	Р150602-ИЗ1



Примечания: 
1. До начала выполнения работ разработать программы инженерно-геодезических изысканий (оформить отдельной книгой) и согласовать её со всеми заинтересованными организациями, получить координаты и высоты пунктов госгеосети;
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Приложение: Схема участка производства работ с границами съёмки. 




	Главный инженер проекта
	
	Д.С. Васев



