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	п/п
	Перечень основных требований
	Содержание 
требований

	1
	2
	3

	I. Общие данные.

	I.I.
	Характеристика объекта
	Гостиница, с расположенным на 1-м этаже рестораном

Количество корпусов – 1.
Этажность – 4 этажа, с ​-1 этажом.

	I.II.
	Исходные данные
	
Разработку рабочей документации выполнить в соответствии с действующими Федеральными законами и нормативными документами (см. пункт IV).

Рабочую документацию по разделу  «Сети связи» выполнить на основании:
· утвержденного Заказчиком технического задания;
· архитектурно-строительных чертежей;

· технических условий;
· технологических заданий.

	II. Основные требования к проектным решениям.

	II.I.
	Перечень систем
	· Система телефонной связи общего пользования;
· Система местной телефонной связи; 
· Система телеприема;

· Система радиофикации;

· Сеть передачи данных (интернет).

	II.II.
	Описание требований к системам
	1. Телефонная связь общего пользования, 
Система местной телефонной связи.
Предусмотреть телефонизацию проектируемой гостиницы с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТфОП).
ТфОП должна обеспечить абонентов городской, междугородней и международной связью. 

Подключение гостиницы к телефонной сети общего пользования осуществляет оператор связи. 

Данным проектом предусмотреть установку УПАТС. 

УПАТС должна обеспечить абонентов гостиницы:

- телефонной связью с выходом на ТфОП;

- местной телефонной связью.

Состав оборудования УПАТС определить с учетом ТУ оператора связи.

Место установки УПАТС определить при проектировании.
Проектом предусмотреть создание телефонной распределительной сети с установкой распределительных абонентских устройств.
Емкость сети должна обеспечивать телефонизацию номеров гостиницы, общественных, служебных помещений.

Передачу телефонных сигналов осуществить по распределительной сети телефонной связи. В телефонизируемые помещения установить телефонные розетки.

Кабели распределительной сети проложить в вертикальных стояках, а на горизонтальных участках - в лотках, ПВХ трубах и т.д. 

В качестве абонентского кабеля применить не экранированный кабель  типа «витая пара» 2х2х0,5 категории 3.

Установка вводно-кабельных устройств, активного оборудования оператора, прокладка внешних кабелей предусматривается по отдельному проекту по заданию и техническим условиям оператора связи и не входит в объем работ настоящего проекта.
2. Система телеприема.
Подключение абонентов гостиницы к телевизионному контенту обеспечивает оператор связи.

Передача телевизионного контента осуществляется по вновь запроектированной распределительной сети. 

Распределительную сеть запроектировать с учетом установки телевизионных розеток.

Телевизионные розетки установить в гостиничных номерах и общественных зонах.
Перечень телевизионных каналов, которые должны приниматься абонентами уточняется оператором телеприема. 
Кабели распределительной сети проложить в вертикальных стояках, а на горизонтальных участках - в лотках, ПВХ трубах и т.д. 

В качестве абонентского кабеля применить коаксиальный кабель.

Установка вводно-кабельных устройств, активного оборудования оператора, прокладка внешних кабелей предусматривается по отдельному проекту по заданию и техническим условиям оператора связи и не входит в объем работ настоящего проекта.
3. Система радиофикации (система проводного радиовещания).
Радиофикацию гостиницы запроектировать в соответствии с техническими условиями  оператора сети проводного вещания. 

В проектируемом здании предусмотреть устройство стояковой сети проводного вещания с установкой в слаботочных шкафах ограничительных коробок типа РОН-2.

Радиорозетки установить в гостиничных номерах и административных помещениях.

Подключение комплекса к городской радиотрансляционной сети выполнить в соответствии с техническими условиями оператора сети проводного вещания. Разработка проекта внешних сетей связи и радиофикации не входит в объем работ настоящего проекта.
Кабели распределительной сети проложить в вертикальных стояках, а на горизонтальных участках - в лотках, штробах стен и т.д. 

Кабель магистральной и распределительной сети определить при проектировании.

Установка вводно-кабельных устройств, активного оборудования оператора, прокладка внешних кабелей предусматривается по отдельному проекту по заданию и техническим условиям оператора связи и не входит в объем работ настоящего проекта.
Есть 3 радиоточки по договору с ФГУП РСВО.
4. Сеть передачи данных. Интернет.
Для обеспечения доступа абонентов гостиницы к услугам сети интернет предусмотреть организацию сети передачи данных (СПД). 

Доступ к услугам сети интернет предоставляет оператор связи и передачи данных. Оператор предусматривает установку в помещении оператора связи оборудования сопряжения с СПД гостиницы.

Емкость СПД определить из условия обеспечения услугами Интернет номеров гостиницы, общественных, служебных помещений.

В указанных помещениях установить розетки RJ-45. 

Абонентскую сеть выполнить неэкранированным кабелем типа “витая пара” категории 5е.

Проектом предусмотреть возможность выхода в сеть интернет:

- через проводную сеть;

- через беспроводную сеть Wi-Fi

Беспроводную сеть Wi-Fi. Точки доступа беспроводной сети Wi-Fi разместить в коридорах и холлах, с учетом покрытия беспроводной сетью помещений гостиницы.


	II.III.
	Требования к основному инженерному оборудованию
	
1 Телефонная связь общего пользования, 
Система местной телефонной связи.

Распределительные устройства для подключения абонентов разместить в шкафах слаботочных стояков.

Оборудование телефонной связи должно быть обеспечено питанием по I-ой категории согласно классификации ПУЭ.
3. Система телеприема.

В проекте предусмотреть использование головной IP-станции. 
Оборудование должно быть обеспечено питанием по I-ой категории согласно классификации ПУЭ.
4. Радиофикация

В проекте применить оборудование Российского производства в соответствии с ТУ оператора.
2. Система передачи данных (СПД).
Оборудование должно быть обеспечено питанием по I-ой категории согласно классификации ПУЭ.



	II.IV.
	Способ прокладки инженерных коммуникаций 
	
Для прокладки сетей питания электропотребителей предусмотреть  поэтажные нишы, в которых разместить вертикальные электрокоммуникации здания, а также  распределительные щиты для  общих инженерных систем здания.
Кабельные линии проложить  на лотках, по строительным конструкциям, в штрабах стен с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85, п.3.18.  

	II.VI.
	Требования по автоматизации, диспетчеризации, контролю и учету потребления.
	
Не требуется.

	II.VII.
	Акустические требования.
	
Не требуется.

	II.VIII.
	Мероприятия по энергосбережению.
	
Не требуется.

	II.IX.
	Согласование проектной документации.
	
Не требуется.

	III. Перечень основного оборудования.

	
	
	
При разработке проекта использовать  электрооборудование, отвечающие  современным нормам и стандартам, а также имеющие необходимые сертификаты и рекомендации к применению в соответствии с действующим Российским законодательством.


Фирмы поставщики:

· Система телефонной связи общего пользования - Panasonic;

· Система местной телефонной связи - Panasonic; 
· Система телеприема - WISI;

· Система радиофикации – отечественный производитель;

· Сеть передачи данных (интернет) – Hyperline, Hewlett-Packard. 

· Кабельные конструкции – заводы России;
· Кабельная продукция – заводы России.


	IV. Перечень нормативной документации.

	
	
	· Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ “О техническом регулировании”;

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера”;

· Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»; 

· ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»; 

· ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

· ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

· СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

· СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

· СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»; 

· СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

· РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети;

· ПУБЭЛ ПБ 10-558-03 от 16.05.2003;

· ПУЭ  «Правила устройства электроустановок»
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