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	п/п
	Перечень основных требований
	Содержание 
требований

	1
	2
	3

	I. Общие данные.

	I.I.
	Характеристика объекта
	Гостиница, с расположенным на 1-м этаже рестораном

Количество корпусов – 1.
Этажность – 4 этажа, с ​-1 этажом.

	I.II.
	Исходные данные
	
Разработку рабочей документации выполнить в соответствии с действующими Федеральными законами и нормативными документами (см. пункт IV).

Рабочую документацию по разделу  «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» выполнить на основании:
· утвержденного Заказчиком технического задания;
· архитектурно-строительных чертежей;

· технологических заданий;

	II. Основные требования к проектным решениям.

	II.I.
	Перечень систем
	· Система автоматической пожарной сигнализации;
· Система оповещения и управления эвакуацией; 

	II.II.
	Описание требований к системам
	1. Система автоматической пожарной сигнализации.
Настоящий раздел разработать в соответствии с действующими в настоящее время нормативными документами.

Для своевременного обнаружения очага пожара предусмотреть оборудование всех помещений гостиницы автоматической системой пожарной сигнализации, за исключением помещений, указанных в пункте А.4 Приложения А СП 5.13130.2009. 

Выбор типа устанавливаемых автоматических пожарных извещателей выполнить в соответствии с п.13.1 СП 5.13130.2009.
Количество автоматических пожарных извещателей и их размещение определяется в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, архитектурно-планировочными решениями здания.

На путях эвакуации установить ручные адресные пожарные извещатели.

Система пожарной сигнализации должна обеспечивать управление и мониторинг инженерных систем при пожаре.

Управление инженерными системами осуществить подачей на аппаратуру противопожарной автоматики сигналов «пожар».

Для размещения приемно-контрольного оборудования системы пожарной сигнализации предусмотреть на 1 этаже в помещении 1 совмещенное помещение Диспетчерской и пожарного поста площадью порядка 25 м2,  в которое вывести всю информацию о состоянии системы пожарной сигнализации гостиницы. Информация должна быть выведена на дисплеи приемно-контрольного оборудования и на монитор автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора.  

Предусмотреть возможность передачи сигнала о пожаре в подразделение ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве. Способ передачи сигнала определить после получения Технических Условий.
2. Система оповещения и управления эвакуацией.

Для оповещения о возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций и управления эвакуацией людей в здании проектируемой гостиницы  предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 и рекомендациями оператора гостиницы.

Помещения гостиницы оборудовать системой оповещения СОУЭ 3-го типа.

СОУЭ должна обеспечивать передачу экстренной информации во все помещения постоянного и временного пребывания людей.

Предусмотреть возможность сопряжения СОУЭ с системой оповещения о чрезвычайных ситуациях (СОЧС).

Размещение центрального оборудования определить при проектировании.
 Предусмотреть автоматическое включение системы оповещения по сигналу «Пожар» системы пожарной сигнализации.  

Предусмотреть возможность оповещения о пожаре с помощью микрофонных консолей. Установку микрофонных консолей предусмотреть в помещении Диспетчерской и пожарного поста, а также в помещении охраны гостиницы.



	II.III.
	Требования к основному инженерному оборудованию
	1. Система пожарной сигнализации.

Систему пожарной сигнализации запроектировать на базе адресно-аналогового оборудования пожарной сигнализации фирмы ГК «Рубеж»
Оборудование пожарной сигнализации должно обеспечивать:

·  обнаружение загораний в защищаемых помещениях на ранней стадии развития с определением места загорания с помощью адресно-аналоговых пожарных извещателей;

· прием тревожных сигналов от ручных пожарных извещателей и других адресных устройств системы;

·  автоматическое самотестирование элементов системы;

· передачу и отображение информации об их состоянии на приемной аппаратуре;

· реализацию позонного и поэтажного алгоритмов управления автоматическими системами противопожарной защиты;

· мониторинг о срабатывании систем противопожарной защиты. 

2. Система оповещения и управления эвакуацией.

Систему речевого оповещения 3-го типа построить на базе оборудования фирмы Roxton. 
Для монтажа систем АПС и СОУЭ использовать кабели огнестойкие не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с учетом показателей пожарной опасности (исполнение – нг(А)-FRHF).

В помещениях, предназначенных для установки оборудования слаботочных систем, принять параметры температурно-влажностного режима в соответствии с техническими характеристиками на устанавливаемое оборудование.  

	II.IV.
	Способ прокладки инженерных коммуникаций 
	
Для прокладки кабелей предусмотреть вертикальные стояки с закладными устройствами в межэтажных перекрытиях. Проектом предусмотреть также закладные устройства (трубы, лотки), необходимые для горизонтальной прокладки кабелей в проектируемой гостинице.

Кабели систем АПС и СОУЭ проложить отдельно от кабелей слаботочных систем, не относящихся к системам противопожарной защиты.

	II.VI.
	Требования по автоматизации, диспетчеризации, контролю и учету потребления.
	Система пожарной сигнализации должна обеспечивать автоматическое самотестирование элементов системы, передачу и отображение информации об их состоянии на приемной аппаратуре, реализацию позонного и поэтажного (при необходимости) алгоритмов управления автоматическими системами противопожарной защиты.

Требования по диспетчеризации, контролю и учету потребления не предъявляются.

	II.VII.
	Акустические требования.
	
Не требуется.

	II.VIII.
	Мероприятия по энергосбережению.
	
Не требуется.

	II.IX.
	Согласование проектной документации.
	
Не требуется.

	III. Перечень основного оборудования.

	
	
	
При разработке проекта использовать  электрооборудование,  отвечающие  современным нормам и стандартам, имеющие необходимые сертификаты и рекомендации к применению в соответствии с действующим Российским законодательством.


Фирмы поставщики:

· Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации – ГК «Рубеж».

· Система речевого оповещения – Roxton.

· Кабельные конструкции – заводы России;
· Кабельная продукция – заводы России.


	IV. Перечень нормативной документации.

	
	
	· Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ “О техническом регулировании”;

· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера”;

· Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

· СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

· СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

· СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

· ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

· РД 78.145-93 «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; 

· ПУБЭЛ ПБ 10-558-03 от 16.05.2003;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок».
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